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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

•• Il meccanismo di queste pompe è del tipo ad eccentrico e piattello con ritorno a molla, racchiuso da un carter di alluminio in bagno d’olio
•• Di serie la regolazione della pompa è manuale ma è possibile comandarla con un segnale remoto, tramite servocomando elettrico con 

un segnale 4÷20 mA o inverter

•• These pumps are plunger piston metering pumps featuring a spring return stroke in an alluminium housing with oil bath
•• Each pump is equipped with manual flow adjustment and can be equipped with an electric actuator which accepts a 4÷20 mA or inverter

•• Testata pompante di serie in AISI316 o in pvc
•• Pistone in AISI316 o ceramica

•• SS316 or pvc pump head
•• SS316 or ceramic piston

•• Testata pompante di serie in AISI316, pp, pvdf e pvc 
•• Membrana in ptfe

•• SS316, pp, pvdf or pvc pump head
•• Ptfe diaphragm

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

VERSIONE CON PISTONE / PISTON VERSION

VERSIONE CON DIAFRAMMA / DIAPHRAGM VERSION
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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

CORSA 15mm
•• Portata massima 1,5÷304 lt/h
•• Pressione massima 20 bar
•• Frequenza fissa 58-116 colpi/min
•• Diametro pistone 6÷24 mm
•• Motori 0,18/0,25 kW di tipo unificato IP55

STROKE 15mm  
•• 1,5÷304 lt/h max flow rate
•• 20 bar max pressure
•• 58-116 strokes/min frequency
•• 6÷24 mm piston diameter
•• 0,18/0,25 kW standard IP55 motors

TP VERSIONE CON PISTONE - PISTON VERSION
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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

TP 15 VERSIONE CON PISTONE - PISTON VERSION
MODELLI 
MODELS

Ø PISTONI
Ø PISTONS

COLPI/min.
STROKES/min.

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI - PRESSURES
SS316                          PVC

CONNESSIONI
CONNECTIONS

PESI - WEIGHTS
SS316                      PVC

TRIFASE - THREE-PHASE 0,18 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,25 kW 

TP 15 006A 6 mm 58 1,5 lt/h 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 006C 6 mm 116 3,0 lt/h 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 011A 11 mm 58 5,0 lt/h 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 011C 11 mm 116 10,0 lt/h 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 017A 17 mm 58 11,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 017C 17 mm 116 22,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 025A 25 mm 58 25,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 025C 25 mm 116 50,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TRIFASE - THREE-PHASE 0,25 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,37 kW 

TP 15 030A 30 mm 58 35,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 11,2 kg 9,8 kg

TP 15 030C 30 mm 116 70,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 11,2 kg 9,8 kg

TP 15 038A 38 mm 58 55,0 lt/h 17 bar 10 bar 3/8 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 038C 38 mm 116 110,0 lt/h 17 bar 10 bar 3/8 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 048A 48 mm 58 85,0 lt/h 10 bar 10 bar 1/2 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 048C 48 mm 116 170,0 lt/h 10 bar 10 bar 1/2 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 054A 54 mm 58 110,0 lt/h 8 bar 8 bar 1/2 g.f. 14,6 kg 10,3 kg

TP 15 054C 54 mm 116 220,0 lt/h 8 bar 8 bar 1/2 g.f. 14,6 kg 10,3 kg

TP 15 064A 64 mm 58 152,0 lt/h 6 bar 6 bar 3/4 g.f. 15,7 kg 10,5 kg

TP 15 064C 64 mm 116 304,0 lt/h 6 bar 6 bar 3/4 g.f. 15,7 kg 10,5 kg

Ø PISTONI
Ø PISTONS

SS316 PVC

A B C T A B C T

6 mm 120 210 1/4 g.f. 68 157 216 1/4 g.f. 80

11 mm 120 210 1/4 g.f. 68 157 216 1/4 g.f. 80

17 mm 120 210 3/8 g.f. 68 147 216 3/8 g.f. 80

25 mm 120 215 3/8 g.f. 68 147 225 3/8 g.f. 80

30 mm 120 215 3/8 g.f. 68 147 225 3/8 g.f. 80

38 mm 160 227 3/8 g.f. 88 168 235 3/8 g.f. 100

48 mm 160 227 1/2 g.f. 88 196 240 1/2 g.f. 100

54 mm 173 229 1/2 g.f. 108 216 240 1/2 g.f. 120

64 mm 202 238 3/4 g.f. 108 222 250 3/4 g.f. 120

PRESSIONE - PRESSURE

20 bar

Ø PISTONI - Ø PISTONS

11-17-25-30-38 mm

ESECUZIONI SPECIALI CORPI POMPA PVC PER ALTE PRESSIONI - PVC PUMP HEAD SPECIAL EXECUTION FOR HIGH PRESSURES

Dati dimensionali - dimensional features
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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

CORSA 25mm
•• Portata massima 40÷1000 lt/h
•• Pressione massima 20 bar
•• Frequenza fissa 58-116 colpi/min
•• Diametro pistone 25÷89 mm
•• Motori 0,25/0,37/0,55/0,75 kW di tipo unificato IP55

STROKE 25mm  
•• 40÷1000 lt/h max flow rate
•• 20 bar max pressure
•• 58-116 strokes/min frequency
•• 25÷89 mm piston diameter
•• 0,25/0,37/0,55/0,75 kW standard IP55 motors

TP VERSIONE CON PISTONE - PISTON VERSION
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TP 25 VERSIONE CON PISTONE - PISTON VERSION
MODELLI 
MODELS

Ø PISTONI
Ø PISTONS

COLPI/min.
STROKES/min.

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI - PRESSURES
SS316                          PVC

CONNESSIONI
CONNECTIONS

PESI - WEIGHTS
SS316                      PVC

TRIFASE - THREE-PHASE 0,18 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,25 kW 

TP 25 0025A 25 mm 58 40,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0025C 25 mm 116 80,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0030A 30 mm 58 55,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0030C 30 mm 116 112,0 lt/h 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TRIFASE - THREE-PHASE 0,37 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,55 kW 

TP 25 038A 38 mm 58 90,0 lt/h 20 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 038C 38 mm 116 180,0 lt/h 20 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TRIFASE - THREE-PHASE 0,55 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,75 kW 

TP 25 048A 48 mm 58 140,0 lt/h 20 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 048C 48 mm 116 284,0 lt/h 20 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 054A 54 mm 58 180,0 lt/h 15 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 20,2 kg 15,6 kg

TP 25 054C 54 mm 116 365,0 lt/h 15 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 20,2 kg 15,6 kg

TRIFASE - THREE-PHASE 0,75 kW

TP 25 064A 64 mm 58 250,0 lt/h 10 bar 10 bar 3/4’’ g.f. 21,3 kg 16,1 kg

TP 25 064C 64 mm 116 505,0 lt/h 10 bar 10 bar 3/4’’ g.f. 21,3 kg 16,1 kg

TP 25 076A 76 mm 58 365,0 lt/h 7 bar 7 bar 1’’ g.f. 28,2 kg 18,2 kg

TP 25 076C 76 mm 116 730,0 lt/h 7 bar 7 bar 1’’ g.f. 28,2 kg 18,2 kg

TP 25 089A 89 mm 58 495,0 lt/h 5 bar 5 bar 1’’ g.f. 30,4 kg 18,6 kg

TP 25 089C 89 mm 116 1000,0 lt/h 5 bar 5 bar 1’’ g.f. 30,4 kg 18,6 kg

Ø PISTONI
Ø PISTONS

SS316 PVC

A B C T A B C T

25 mm 120 258 3/8’’ g.f. 68 157 258 3/8’’ g.f. 80

30 mm 120 258 3/8’’ g.f. 68 157 258 3/8’’ g.f. 80

38 mm 160 268 1/2’’ g.f. 88 168 268 3/8’’ g.f. 100

48 mm 160 268 1/2’’ g.f. 88 196 268 1/2’’ g.f. 100

54 mm 173 268 1/2’’ g.f. 108 216 268 1/2’’ g.f. 120

64 mm 202 273 3/4’’ g.f. 108 222 273 3/4’’ g.f. 120

76 mm 238 288 1’’ g.f. 138 244 288 1’’ g.f. 148

89 mm 252 288 1’’ g.f. 150 256 288 1’’ g.f. 160

PRESSIONE - PRESSURE

20 bar

Ø PISTONI - Ø PISTONS

38 - 48 mm

ESECUZIONI SPECIALI CORPI POMPA PVC PER ALTE PRESSIONI - PVC PUMP HEAD SPECIAL EXECUTION FOR HIGH PRESSURES

Dati dimensionali - dimensional features

WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES
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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

CORSA 2-4-6mm
•• Portata massima 5,5÷460 lt/h
•• Pressione massima 100 bar
•• Frequenza fissa 58-116 colpi/min
•• Diametro membrana 65÷165 mm
•• Motori 0,18/0,25/0,37 kW di tipo unificato IP55

STROKE 2-4-6mm  
•• 5,5÷460 lt/h max flow rate
•• 100 bar max pressure
•• 58-116 strokes/min frequency
•• 65÷165 mm diaphragm diameters
•• 0,18/0,25/0,37 kW standard IP55 motors

TM 2-4-6 VERSIONE CON DIAFRAMMA - DIAPHRAGM VERSION
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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

TM 2 - 4 - 6 VERSIONE CON DIAFRAMMA - DIAPHRAGM VERSION
MODELLI 
MODELS

Ø MEMBRANA
Ø DIAPHRAGM

L.CORSA
L.STROKE

COLPI/min.
STROKES/min.

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI 
PRESSURES

CONNESSIONI
CONNECTIONS

PESI - WEIGHTS
SS316                         PVC/PP/PVDF

TRIFASE - THREE-PHASE 0,18 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,25 kW 

TM 02 064A 64 mm 2 mm 58 5,5 lt/h 10 bar 1/4’’ g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TM 02 064B 64 mm 2 mm 78 8,0 lt/h 10 bar 1/4’’ g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TM 02 064C 64 mm 2 mm 116 11,0 lt/h 10 bar 1/4’’ g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TRIFASE - THREE-PHASE 0,25 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,37 kW 

TM 02 094A 94 mm 2 mm 58 20,0 lt/h 10 bar 3/8’’ g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TM 02 094B 94 mm 2 mm 78 26,0 lt/h 10 bar 3/8’’ g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TM 02 094C 94 mm 2 mm 116 40,0 lt/h 10 bar 3/8’’ g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TRIFASE - THREE-PHASE 0,37 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,55 kW 

TM 04 108A 108 mm 4 mm 58 60,0 lt/h 10 bar 3/8’’ g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TM 04 108B 108 mm 4 mm 78 80,0 lt/h 10 bar 3/8’’ g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TM 04 108C 108 mm 4 mm 116 120,0 lt/h 10 bar 3/8’’ g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TM 06 138A 138 mm 6 mm 58 155,0 lt/h 7 bar 3/4’’ g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 138B 138 mm 6 mm 78 220,0 lt/h 7 bar 3/4’’ g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 138C 138 mm 6 mm 116 310,0 lt/h 7 bar 1’’ g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 165A 165 mm 6 mm 58 230,0 lt/h 5 bar 1’’ g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 06 165B 165 mm 6 mm 78 330,0 lt/h 5 bar 1’’ g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 06 165C 165 mm 6 mm 116 500,0 lt/h 3 bar 1’’ g.f. 22,0 kg 13,2 kg

Ø MEMBRANA
Ø DIAPHRAGM

SS316 PVC/PP/PVDF

A B C T A B C T

65 mm 208 149 1/4’’ g.f. 98 150 144 1/4’’ g.f. 98

94 mm 236 144 3/8’’ g.f. 117 172 146 3/8’’ g.f. 120

108 mm 248 144 3/8’’ g.f. 131 212 146 3/8’’ g.f. 140

138 mm 347 158 3/4’’ g.f. - 1’’ g.f. 160 258 157 3/8’’ g.f. - 1’’ g.f. 170

165 mm 377 160 1’’ g.f. 193 296 157 1’’ g.f. 190

PRESSIONE - PRESSURE

16 bar

Ø PISTONI - Ø PISTONS

64 - 94 mm

ESECUZIONI SPECIALI CORPI POMPA PVC PER ALTE PRESSIONI - PVC PUMP HEAD SPECIAL EXECUTION FOR HIGH PRESSURES

Dati dimensionali - dimensional features
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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

•• MECCANISMO di RITORNO A MOLLA e CASSA IN PP
•• Portate massima 10÷120 lt/h
•• Pressione massima 5 bar
•• Velocità pistone 26-43-86-130-144 colpi/min
•• Diametri Membrana 70 mm
•• Motori 0,6 kW di tipo unificato IP55 50/60 Hz

•• SPRING RETURN MECHANISM and CASE IN PP
•• 10÷120 lt/h max flow rates
•• 5 bar max pressure
•• 26-43-86-130-144 Strokes/min
•• 70 mm Diaphragm Diameters
•• 0,6 kW standard IP55 motors 50/60 Hz

TM 07 VERSIONE CON DIAFRAMMA DIRETTO - DIRECT DIAPHRAGM VERSION
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TM 07 VERSIONE CON DIAFRAMMA - DIAPHRAGM VERSION
MODELLI 
MODELS

Ø MEMBRANA
Ø DIAPHRAGM

L.CORSA
L.STROKE

COLPI/min.
STROKES/min.

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI 
PRESSURES

CONNESSIONI
CONNECTIONS

PESI - WEIGHTS
SS316                         PVC/PP/PVDF

TRIFASE - THREE-PHASE 0,6 kW - MONOFASE - SINGLE-PHASE 0,6 kW 

TM 07 A 70 mm 4,2 mm 86 40 lt/h 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (aisi) 4 kg 3 kg only PVDF

TM 07 B 70 mm 5 mm 130 60 lt/h 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (aisi) 4 kg 3 kg only PVDF

TM 07 C 70 mm 6,8 mm 90 90 lt/h 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (aisi) 4 kg 3 kg only PVDF

TM 07 D 70 mm 6,8 mm 144 120 lt/h 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (aisi) 4 kg 3 kg only PVDF

WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

Dati dimensionali - dimensional features

SINGLE / THREE PHASES MOTOR

A [mm] B [mm] C [BSP / mm] T [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

242 93,5
AISI 316 1/2’’ g/f

372 372 256 125
PVDF 8x12 (std)

DISPONIBILE LA VERSIONE MONOFASE A MAX 1 BAR - SINGLEPHASE VERSION AVAILABLE AT MAX 1 BAR
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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

POMPA ELETTROMECCANICA CON INVERTER - ELECTROMECHANICAL PUMP WITH INVERTER

•• POMPE DOSATRICI PISTONE / MEMBRANA INVERTER 
INCORPORATO

•• Testata Pompante di serie in AISI316 e PVC (TAP), AISI e 
PP (TAM)

•• La Tenuta sul Pistone è del tipo automatico a labbro
•• Temperatura max di dosaggio 90°C (AISI), 40°C (PP)
•• Di serie la Regolazione della Pompa è manuale ma è pos-

sibile comandarla con un Segnale Remoto, tramite Ser-
vocomando Elettrico con un segnale 4÷20 mA

•• PISTON/DIAPHRAGM DOSING PUMPS WITH ASSEM-
BLED INVERTER

•• SS316 and PVC (TAP), SS316 and PP (TAM) pump head
•• Piston Seal is lip automatic type
•• Max Dosing Temperature 90°C (SS), 40°C (PP)
•• As standard the Pump can be Regulated Manually but 

it can also be coupled to a Remote Signal, through an 
Electrical Servo-control with 4÷20 mA signal

TP/TM INV

•• Motore asincrono trifase, protezione IP54, servoventilazione 
assiale IC06. Modulo Inverter, premontato a bordo motore, AL-
TAIR-M037, versione “/B”, 1 ingresso analogico 4÷20 mA, 4 ingres-
si digitali, seriale RS485 di programmazione e taratura

•• Asynchronous three-phase motor, IP54 protection, axial servo-ven-
ting IC06. Inverter module, pre-installed, ALTAIR-M037 motor, “/B” 
version, 1 analogic input, 4÷20 mA, 4 digital inputs, 1 serial RS485 
input for programming and calibration

MOTORE - MOTOR
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION EXAMPLES

Controllo misura e dosaggio proporzionale mediante pompa con Inverter ad un convertitore elettromagnetico di portata o ad un segnale 
contatore lancia impulsi

Flow measure through electromagnetic flow rate or signal from pulse emitter water meter and proportional dosing with motor pump 
with inverter

WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES
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TP 15 12VDC VERSIONE CON PISTONE - PISTON VERSION
MODELLI 
MODELS

Ø PISTONI
Ø PISTONS

COLPI/min. - STROKES/min. 
SS316                     PVC

PORTATE - FLOW RATES 
SS316                      PVC

PRESSIONI - PRESSURES
SS316                      PVC

CONNESSIONI - CONNECTIONS 
SS316                      PVC

12 VDC (KW) 0,37 kW (IP55)

TP 15 025A 25 mm 84 85 34 lt/h 36 lt/h 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 025C 25 mm 140 145 60 lt/h 62 lt/h 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 030A 30 mm 72 72 40 lt/h 40 lt/h 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 030C 30 mm 140 140 78 lt/h 78 lt/h 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 038A 38 mm 68 68 60 lt/h 60 lt/h 17 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 038C 38 mm 128 130 114 lt/h 118 lt/h 17 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 048A 48 mm 72 72 100 lt/h 100 lt/h 10 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TP 15 048C 48 mm 140 140 190 lt/h 190 lt/h 10 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TP 15 054A 54 mm 72 72 140 lt/h 140 lt/h 8 bar 8 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TP 15 054C 54 mm 140 140 270 lt/h 270 lt/h 8 bar 8 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TP 15 064A 64 mm 76 74 180 lt/h 185 lt/h 6 bar 4 bar 3/4’’ g.f. 3/4’’ g.f.

TP 15 064C 64 mm 140 142 350 lt/h 360 lt/h 6 bar 4 bar 3/4’’ g.f. 3/4’’ g.f.

TP 2 - 4 - 6 12VDC VERSIONE CON DIAFRAMMA - DIAPHRAGM VERSION
MODELLI 
MODELS

Ø MEMBRANA
Ø DIAPHRAGM

COLPI/min. - STROKES/min. 
SS316                     PP/PVC

PORTATE - FLOW RATES 
SS316                     PP/PVC

PRESSIONI - PRESSURES
SS316                     PP/PVC

CONNESSIONI - CONNECTIONS 
SS316                     PP/PVC

12 VDC (KW) 0,37 kW (IP55)

TM 02 094A 94 mm 72 72 23 lt/h 24 lt/h 16 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 02 094B 94 mm 90 90 30 lt/h 31 lt/h 16 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 02 094C 94 mm 144 145 45 lt/h 46 lt/h 16 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 04 108A 108 mm 72 72 65 lt/h 65 lt/h 10 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 04 108B 108 mm 92 92 90 lt/h 90 lt/h 10 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 06 108C 108 mm 140 140 120 lt/h 120 lt/h 10 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 06 138A 138 mm 72 72 200 lt/h 200 lt/h 7 bar 7 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 06 138B 138 mm 92 92 250 lt/h 250 lt/h 7 bar 7 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 06 138C 138 mm 140 140 390 lt/h 390 lt/h 7 bar 7 bar 1’’ g.f. 1’’ g.f.

TM 06 165A 165 mm 70 70 300 lt/h 300 lt/h 5 bar 5 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TM 06 165B 165 mm 95 95 380 lt/h 380 lt/h 5 bar 5 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TM 06 165C 165 mm 135 136 620 lt/h 620 lt/h 3 bar 3 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

•• POMPE DOSATRICI PISTONE/MEMBRANA 12VDC
•• Al fine di soddisfare le esigenze di alimentazione delle nostre pompe in quelle con-

dizioni dove non è possibile utilizzare la normale rete elettrica facendo ricorso all’u-
tilizzo di batterie o pannelli solari, completiamo la gamma con una serie di modelli 
equipaggiati da motore alimentato a 12 VDC

•• 12VDC PISTON/DIAPHRAGM DOSING PUMPS
•• In order to meet the power needs of our pumps in those conditions where you can 

not use the normal power by resorting to the use of batteries or solar panels, we 
complete the range with a series of models equipped with engine running to 12 
VDC

TM/TP 12 VDC

WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES
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POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

VS Valvole di sicurezza (AISI/PTFE) - Safety valves (SS316/PTFE)
MODELLI 
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI - PRESSURES
min                                   max

CONNESSIONI
CONNECTIONS

VS.1 S

250 lt/h 0 bar 19 bar 1/2’’ g.f.

250 lt/h 20 bar 45 bar 1/2’’ g.f.

250 lt/h 46 bar 150 bar 1/2’’ g.f.

VS.2 S

650 lt/h 0 bar 13 bar 3/4’’ g.f.

650 lt/h 14 bar 30 bar 3/4’’ g.f.

650 lt/h 31 bar 100 bar 3/4’’ g.f.

VZX.S Valvole di contropressione (AISI/PTFE) - Back-pressure valves (SS316/PTFE)
MODELLI 
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CONNESSIONI
CONNECTIONS

VZX.S 02

50 lt/h 2 bar 1/4’’ g.f.

100 lt/h 2 bar 1/4’’ g.f.

200 lt/h 2 bar 3/4’’ g.f.

420 lt/h 2 bar 1/2’’ g.f.

800 lt/h 2 bar 3/4’’ g.f.

1650 lt/h 2 bar 1’’ g.f.

VS R Valvole di sicurezza regolabili (AISI/PTFE) - Adjustable afety valves (SS316/PTFE)
MODELLI 
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI - PRESSURES
min                                   max

CONNESSIONI
CONNECTIONS

VS.R S (AISI/PVC)

300 lt/h 0 bar 5 bar 3/8’’ g.f.

800 lt/h 0 bar 5 bar 3/4’’ g.f.

1500 lt/h 0 bar 5 bar 1’’ g.f.

•• VALVOLE DI SICUREZZA: utilizzate per evitare anomale sovra pressioni alla pompa e nelle tubazioni. Le pompe dosatrici sono pompe volumetriche 
che possono raggiungere elevate pressioni in una corsa, esse devono  pertanto essere protette da possibili occlusioni delle linee di scarico provocate 
da sedimentazioni o dall’accidentale chiusura di una valvola di intercettazione. Le pompe a membrana idraulica sono protette da una valvola limitatri-
ce di pressione integrata nel circuito idraulico, per proteggere l’impianto è necessario installare una valvola di sicurezza sulla linea di mandata.

•• PRESSURE SAFETY VALVES: are installed to prevent dangerous situations in case of unexpected overpressure that can damage the pump and 
the pipes. Metering pumps can reach high pressures in one stroke, therefore they shoud be protected by possible clogging of the pipe caused, 
for instance, by accidental clousure of valve. Hydraulic sandwich diaphragm pump are protected with a limating pressure valve built-in in the 
hydraulic circuit, the pitting should be protected by in-line pressure safety valve. On request psv may be supplied with ped certificate.

ACCESSORISTICA - ACCESSORIES

•• VALVOLE DI CONTROPRESSIONE: per il corretto funzionamento di una pompa dosatrice e per evitare il passaggio spontaneo di liquido 
(sifonamento) è necessario che la pressione di aspirazione sia minore della pressione di scarico; qualora questa condizione non fosse 
rispettata nell’impianto, installare una valvola di contropressione.

•• BACK PRESSURE VALVES: to allow the correct operation of a pump and to prevent the flow-through (siphoning) of the process liquid, the dischar-
ge pressure should be greater than the suction pressure; when this condition is not respected then a backpressure valve can be the solution.
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VS M Valvole di contropressione regolabili (AISI/PTFE) - Adjustable back-pressure valves (SS316/PTFE)
MODELLI 
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI - PRESSURES
min                                   max

CONNESSIONI
CONNECTIONS

VS.MS (AISI/PVC)

300 lt/h 0 bar 5 bar 3/8’’ g.f.

800 lt/h 0 bar 5 bar 3/4’’ g.f.

1500 lt/h 0 bar 5 bar 1’’ g.f.

PS PVC Polmoni smorzatori - Pulsation bag
CAPACITÀ
CAPACITY

PRESSIONI
PRESSURES

MATERIALI - MATERIALS
Body                                 Diaphragm

CONNESSIONI
CONNECTIONS

0,04 lt 10 bar PVC FPM 3/8’’ g.f.

0,1 lt 10 bar PVC FPM 3/8’’ g.f.

0,35 lt 10 bar PVC FPM 1/2’’ g.f.

0,8 lt 10 bar PVC FPM 1/2’’ g.f.

1,5 lt 10 bar PVC FPM 3/4’’ g.f.

2,3 lt 10 bar PVC FPM 3/4’’ g.f.

PS AI Polmoni smorzatori - Pulsation bag
CAPACITÀ
CAPACITY

PRESSIONI
PRESSURES

MATERIALI - MATERIALS
Body                                 Diaphragm

CONNESSIONI
CONNECTIONS

0,01 lt 230 bar AISI NBR 3/8’’ g.f.

0,35 lt 230 bar AISI NBR 1/2’’ g.f.

0,5 lt 230 bar AISI NBR 1/2’’ g.f.

0,8 lt 230 bar AISI NBR 1/2’’ g.f.

1,5 lt 230 bar AISI NBR 3/4’’ g.f.

2,3 lt 230 bar AISI NBR 3/4’’ g.f.

PS AI 02 Polmoni smorzatori - Pulsation bag
CAPACITÀ
CAPACITY

PRESSIONI
PRESSURES

MATERIALI - MATERIALS
Body                                 Diaphragm

CONNESSIONI
CONNECTIONS

0,5 lt 150 bar AISI NBR 3/8’’ g.f.

0,7 lt 150 bar AISI NBR 1/2’’ g.f.

1 lt 150 bar AISI NBR 3/4’’ g.f.

WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

•• POLMONI SMORZATORI: il moto alternativo del pistone delle pompe dosatrici genera pulsazioni: ad ogni corsa, la colonna di liquido 
delle linee di aspirazione e di mandata è accelerata da zero alla massima velocità poi decelerata fino allo zero. I polmoni smorzatori 
sono gli accessori consigliati per ridurre elevate e non ammissibili fluttuazioni di pressione o per rendere più lineare il flusso. Analogo 
risultato può essere ottenuto con l’impiego di un gruppo di dosaggio a teste multiple con costi superiori.

•• PULSATION BAG: the reciprocating movement of the piston generates pulsations: during each stroke the liquid contained in the suction 
and discharge lines is accelerated from zero to the maximum speed and then decelerated to zero again. Pulsation dampers are the 
suggested accesories to reduce high and unwanted dangerous pressure fluctuations or to obtain a linearity of the flow.

ACCESSORISTICA - ACCESSORIES
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WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

ACCESSORISTICA - ACCESSORIES

AC FP Valvole di fondo - Foot valves
CONNESSIONI
CONNECTIONS

PORTATE
FLOW RATES

MATERIALE
MATERIALS

TENUTE
SEALS

8/12’’ g.f. 0 ÷ 60,0 lt/h PVDF-C* EPDM

8/12’’ g.f. 0 ÷ 60,0 lt/h PVDF EPDM

AC VI Valvole di iniezione - Injection valves
CONNESSIONI
CONNECTIONS

PORTATE
FLOW RATES

MATERIALE
MATERIALS

TENUTE
SEALS

8/12’’ g.f. 0 ÷ 60,0 lt/h PVDF-C* EPDM

8/12’’ g.f. 0 ÷ 60,0 lt/h PVDF EPDM

AC FP Valvole di fondo - Foot valves
CONNESSIONI
CONNECTIONS

PORTATE - FLOW RATES
min                                                  max

MATERIALE
MATERIAL

3/8’’ g.f. 0 ÷ 180,0 lt/h 0 ÷ 112,0 lt/h

AISI/PVC
1/2’’ g.f. 140,0 ÷ 365,0 lt/h 90,0 ÷ 365,0 lt/h

3/4’’ g.f. 250,0 ÷ 505,0 lt/h -

1’’ g.f. 365 ÷ 1000,0 lt/h 250,0 ÷ 505,0 lt/h

AC VI Valvole di iniezione - Injection valves
CONNESSIONI
CONNECTIONS

PORTATE - FLOW RATES
min                                                  max

MATERIALE
MATERIAL

3/8’’ g.f. 0 ÷ 180,0 lt/h 0 ÷ 112,0 lt/h

AISI/PVC
1/2’’ g.f. 140,0 ÷ 365,0 lt/h 90,0 ÷ 365,0 lt/h

3/4’’ g.f. 250,0 ÷ 505,0 lt/h -

1’’ g.f. 365 ÷ 1000,0 lt/h 250,0 ÷ 505,0 lt/h

AC VIE Valvola iniezione estraibile / Valvola iniezione estraibile con intercettatore
AC VIE Extractable injection valve / Extractable injection valve with ball valve

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS

1/2’’ g.m. in/out PVC FPM

EPDM

•• Filtri di aspirazione
•• Connessioni 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”

•• Suction filters
•• Connections 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”

FY (AISI/PVC)

•• RACCORDI TUBI FLESSIBILI
•• Connessioni 3/8”-1/4”-1/2”-1” g.f. / 8x12

•• FLEXIBLE TUBING CONNECTIONS
•• 3/8”-1/4”-1/2”-1” g.f. / 8x12

TF

*PVDF-C: Miscela di PVC e PVDF. Qualità meccaniche e chimiche superiori al PVC 

*PVDF-C: PVC and PVDF mixture. Mechanical and chemical properties higher than PVC



49INJECTA - WATER TREATMENT 2019 - ITA - UK VERSION

WATER TREATMENT DIVISION   -   ELECTROMECHANIC PRODUCTS

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE - ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS SERIES

ACCESSORISTICA - ACCESSORIES

•• Quadro elettronico con microprocessore monofase o trifase diretto 1 elettropompa
•• Impostazione semplice (a trimmer) della corrente
•• Ingressi a sonde
•• Protezione elettronica contro la marcia a secco (optional)

•• Electronic single phase or three phases direct start panel with microprocessor for 1 output
•• Simple current calibration (with trimmer)
•• Probes input
•• Electronic protection against dry running (optional)

Quadro elettrico Q50 E / Q60 E - Start panel Q50 E / Q60 E

•• Trasforma una pompa elettromeccanica in una pompa per il dosaggio proporzionale ad un segnale ester-
no, variandone la corsa, e quindi la portata in maniera automatica

•• It allows an electromechanic manual pump to be used as a proportional dosing pump (through external 
signal), by automatically regulating the stroke lenght and fow rate

Attuatore elettrico - Electric actuator

Caratteristiche tecniche - Technical features
Corsa max - Max stroke 25 mm

Forza max - Max force 1300 N

Velocità max - Max speed 1 mm/Sec

Precisione - Accuracy 0,6 mm

Connessione cavi - Cable connections 2x3/4” NPT UNI6125

Opzioni - Options 1/2” UNI6125 - 1/2” & 3/4” UNI EN ISO 9864 - M 16X1,5 - M 20X1,5

Protezione - Protection IP65

Peso - Weight 6 kg

Potenza nominale - Nominal power 25 mm

Alimentazione primaria/secondaria - Primary/secondary supply 110 ÷230 Vac, ±10%, 50/60Hz monofase - singlephase

Alimentazione ausiliaria - Auxiliary power supply 24 VDC (optional)

Segnale ingresso analogico - Analogic input signal Standard 4 ÷20 mA ±1% / Impostabile - Impostable 20 ÷20 mA ±1% / 0 ÷10V ±1% / 1 ÷50 Hz ±1%

Segnale ingresso digitale - Digital input signal 0÷5V In frequenza - In frequency 0,004 ÷50 Hz

Banda morta - Dead band 2% Modificabile - Modificable

Segnale digitale - Digital signal 0÷5 VDC Contatto secco (interruttore remoto) - Dry contact (Remote switch)

Segnale consenso attuatore - Actuator content signal 100÷230 VAC, ±10%

Segnale uscita analogico - Analogic output signal 4÷20 VAC, ±10% F.S. su 500 Ohm (Fisso - Fixed)

Uscita collettore aperto - Open collector signal 24 VDC - 50 mA max

Ciclo lavoro utile - Useful working cycle Ciclo a modulazione illimitato - No limits modulation cycle


