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NEW

NEW

NEW NEW

Sujeito a alterações

HA
Conexões automáticas em tecnopolímero

CARACTERÍSTICAS

HA02
Conexão reta corpo liso macho cilíndrico

HA04
Conexão reta macho cilíndrico

HA06
Conexão reta plastico macho cilíndrico

HA07
Conexão reta fêmea

HA08
Conexão giratória em “L”

HA10B
Conexão giratória baixa em “L”

HA12B
Conexão giratória baixa estendida macho 

HA14
T lateral macho

HA14B 
T lateral baixo macho

HA16
T central macho

HA16B
T central baixo macho

HA12
Conexão giratória estendida macho cilíndrica

-20 ÷ 80 °C (dependem do tipo de tubo utilizado)
ar comprimido, vácuo

15 bar
-0,99 ÷10 bar

tecnopolímero
latão niquelado com O-ring em NBR na versão cilíndrica (padrão)

revestimento em teflon na versão cônica (a pedido)
aço inox

tecnopolímero
circuitos pneumáticos

poliamida PA 10.12, poliuretano Sh.A98, co-poliuretano Sh.55D

Temperatura

Fluido

Pressão Máx

Pressão de trabalho

Corpo

Elemento de fixação

Pinça de travamento

Anel de segurança

Aplicações

Tubos de conexão aconselhados

4
6
4
6
8
4
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA0204M5
HA0206M5
HA020418
HA020618
HA020818
HA020414
HA020614
HA020814
HA021014
HA020838
HA021038
HA021238
HA021012
HA021212

4
6
8
6
8

10
8

10
12
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2

HA070418
HA070618
HA070818
HA070614
HA070814
HA071014
HA070838
HA071038
HA071238
HA071212

6
8
6
8

10
8

10
12
10
12

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA060618
HA060818
HA060614
HA060814
HA061014
HA060838
HA061038
HA061238
HA061012
HA061212

4
6
4
6
8
4
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA0404M5
HA0406M5
HA040418
HA040618
HA040818
HA040414
HA040614
HA040814
HA041014
HA040838
HA041038
HA041238
HA041012
HA041212

4
6
4
6
8
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
 M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA1404M5
HA1406M5
HA140418
HA140618
HA140818
HA140614   
HA140814
HA141014
HA140838
HA141038
HA141238
HA141012
HA141212

4
6
4
6
8
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA1604M5
HA1606M5
HA160418
HA160618
HA160818
HA160614   
HA160814
HA161014
HA160838
HA161038
HA161238
HA161012
HA161212

4
6
4
6
8
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA16B04M5
HA16B06M5
HA16B0418
HA16B0618
HA16B0818
HA16B0614
HA16B0814
HA16B1014
HA16B0838
HA16B1038
HA16B1238
HA16B1012
HA16B1212

4
6
4
6
8
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA14B04M5
HA14B06M5
HA14B0418
HA14B0618
HA14B0818
HA14B0614
HA14B0814
HA14B1014
HA14B0838
HA14B1038
HA14B1238
HA14B1012
HA14B1212

4 
6 
4
6
8
4
6
8

10
6
8

10
12
10
12

M5
M5 

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA1204M5
HA1206M5 
HA120418
HA120618
HA120818
HA120414
HA120614
HA120814
HA121014
HA120638
HA120838
HA121038
HA121238
HA121012
HA121212

4
6
4
6
8
4
6
8

10
6
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

4
6
8
4
8

10
8

10
12
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2

HA080418
HA080618
HA080818
HA080614
HA080814
HA081014
HA080838
HA081038
HA081238
HA081212 

4
6
4
6
8
4
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA10B04M5
HA10B06M5
HA10B0418
HA10B0618
HA10B0818
HA10B0414
HA10B0614
HA10B0814
HA10B1014
HA10B0838
HA10B1038
HA10B1238
HA10B1012
HA10B1212

Ø conexão Ø Ø

Ø Ø Ø

Ø Ø Ø

Ø Ø Ø

conexão

conexão

conexão

conexão

conexão

conexão

conexão

conexão

conexão

conexão

conexão

HA12B04M5
HA12B06M5 
HA12B0418
HA12B0618
HA12B0818
HA12B0414
HA12B0614
HA12B0814
HA12B1014
HA12B0638
HA12B0838
HA12B1038
HA12B1238
HA12B1012
HA12B1212 
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Sujeito a alterações

HA Conexões automáticas em tecnopolímero

HA19 
Conexão tipo “união”

HA20
Conexão tipo “cotovelo”

HA21
Conexão tipo “ T união”

HA22
Conexão tipo união “X”

HA23
Conexão tipo união “Y”

HA24
Redução

HA25
Conexão tipo união “Y” com haste macho

HA26
Tampão

HA27
Conexão giratória macho tipo banjo 

HA28
Conexão giratória macho-fêmea tipo banjo

HA29
Conexão T múltiplo

HA30
Conexão T múltiplo 

HA31
Conexão T múltiplo rosca macho

HA32
Conexão T múltiplo rosca macho

HA18
Y macho cilíndrico

4
6
8

10
12

HA260400
HA260600
HA260800
HA261000
HA261200

4
6
8
4
6
8
6
8

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8

HA320418
HA320618
HA320818
HA320414
HA320614
HA320814
HA320638
HA320838

4
4
6
8
8

6
8
8

10
10

HA314618
HA314814
HA316814
HA318138
HA318112

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

4
6
8

10
12

HA250400
HA250600
HA250800
HA251000
HA251200

6
8
8

10
10

4
4
6
6
8

HA300604
HA300804
HA300806
HA301006
HA301008

4
6
8

HA290400
HA290600
HA290800

4
6
4
6
8
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA2804M5
HA2806M5
HA280418
HA280618
HA280818
HA280614
HA280814
HA281014
HA280838
HA281038
HA281238
HA281012
HA281212

4
6
4
6
8
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA2704M5
HA2706M5
HA270418
HA270618
HA270818
HA270614
HA270814
HA271014
HA270838
HA271038
HA271238
HA271012
HA271212

4
4
6
6
8
8

10

HA240406
HA240408
HA240608
HA240610
HA240810
HA240812
HA241012

4
6
6
8
8

10
10
12
12

4
4
6
6
8
8

10
10
12

HA230404
HA230604
HA230606
HA230806
HA230808
HA231008
HA231010
HA231210
HA231212

4
6
8

10
12

HA210400
HA210600
HA210800
HA211000
HA211200

4
6
8

10
12

HA220400
HA220600
HA220800
HA221000
HA221200

4
6
8

10
12

HA200400
HA200600
HA200800
HA201000
HA201200

4
6
6
8
8

10
10
12
12

4
6
4
8
6

10
8

12
10

HA190400
HA190600
HA190604
HA190800
HA190806
HA191000
HA191008
HA191200
HA191210

4
6
4
6
8
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA1804M5
HA1806M5
HA180418
HA180618
HA180818     
HA180614
HA180814
HA181014
HA180838
HA181038
HA181238
HA181012
HA181212

Ø Ø1
Ø1

Ø2

Ø2 Ø

Ø Ø Ø1 Ø2

Ø1 Ø Ø

ØØ Ø

Ø1 Ø2 Ø2Ø1 Ø

conexão

conexão conexão

conexão conexão

6
8
8

10
10
12
12

Ø2

Ø2

Ø1

Ø1

Ø2

Ø1 Ø1

Ø1

Ø2
Ø2
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HA33
Conexão tipo união para painel

HA34
Conexão tipo união para painel com rosca

HA35
Conexão tipo L para painel 

HA38 
Cotovelo haste macho

HA39
Y duplo intermediário

HA40
Y duplo macho cilíndrico

HA41
Conexão única

HA42
Conexão dupla paralela

HA Conexões automáticas em tecnopolímero

HA43
Conexão tripla paralela

HC01/HC02 HC04 HC01T/HC02T HC01L/HC02L

Reguladores de fluxo em tecnopolímero (pág. 5.9)

4
6
8

10
12

HA330004
HA330006
HA330008
HA330010
HA330012

4
6
8

10
12

HA380400
HA380600
HA380800
HA381000
HA381200

4
6
8

10
12

HA350004
HA350006
HA350008
HA350010
HA350012

4
6
8
4
6
8

10
8

10
12
10
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA340418
HA340618
HA340818
HA340414
HA340614
HA340814
HA341014
HA340838
HA341038
HA341238
HA341012
HA341212

4
6
8
4
6
8

10
12
4
6
8

10
12
8

10
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G1/2

HA430418
HA430618
HA430818
HA430414
HA430614
HA430814
HA431014
HA431214
HA430438
HA430638
HA430838
HA431038
HA431238
HA430812
HA431012
HA431212

4
6
8
4
6
8

10
12
4
6
8

10
12
8

10
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G1/2

HA420418
HA420618
HA420818
HA420414
HA420614
HA420814
HA421014
HA421214
HA420438
HA420638
HA420838
HA421038
HA421238
HA420812
HA421012
HA421212

4
6
8 
4
6
8

10
12
4
6
8

10
12
8

10
12

G1/8
G1/8
G1/8 
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G1/2

HA410418
HA410618
HA410818 
HA410414
HA410614
HA410814
HA411014
HA411214
HA410438
HA410638
HA410838
HA411038
HA411238
HA410812
HA411012
HA411212

4
6
8
6
8

10
6
8
6
8

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HA400418
HA400618
HA400818
HA400614
HA400814
HA401014
HA400638
HA400838
HA400612
HA400812

6
8
8
8

4
4
6
8

HA390604
HA390804
HA390806
HA390808

Ø ØØ

Ø Ø1

Ø1

Ø2Ø2 Ø

Ø Ø Øconexão conexão

conexão

conexão

conexão

Rosca cônica revestida 

com teflon

(disponível a pedido
para todos os modelos HA)
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NEW - HAR
Conexões dimensões reduzidas

HAR04
Conexão reta macho mini

HAR10B
Conexão giratória macho mini 

HAR12B
Conexão giratória macho estendida mini

HAR14
T lateral baixo macho mini

HAR16
T central baixo macho mini

HAR19
Conexão tipo “união” mini

HAR20
Cotovelo intermediário mini

HAR21
T intermediário mini

HAR23
Y intermediário mini

CARACTERÍSTICAS

0 ÷ 60 °C
ar comprimido, vácuo

-0,99 ÷9 bar
tecnopolímero

latão niquelado com O-ring em NBR
aço inox

tecnopolímero
circuitos pneumáticos

poliamida PA 10.12, poliuretano Sh.A98, co-poliuretano Sh.55D

Temperatura

Fluido

Pressão de trabalho

Corpo

Elemento de fixação

Pinça de travamento

Anel de segurança

Aplicações

Tubos de conexão aconselhados

3
4

HAR190300
HAR190400

3
4

HAR230300
HAR230400

3
4

HAR210300
HAR210400

3
4

HAR200300
HAR200400

3
4
4

M3
M3
M5

HAR16B03M3
HAR16B04M3
HAR16B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR14B03M3
HAR14B04M3
HAR14B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR12B03M3
HAR12B04M3
HAR12B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR10B03M3
HAR10B04M3
HAR10B04M5

3
4
4

M3
M3
M5

HAR0403M3
HAR0404M3
HAR0404M5

Ø

conexão

Ø Ø

Ø Ø Ø

ØØØ

conexão

conexão

conexão conexão
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6 Sujeito a alterações

HB
Conexões automáticas em latão niquelado

HB04
Conexão metálica reta macho

HB07
Conexão metálica reta fêmea

HB08
Conexão giratória em “L” fêmea 

HB10 
Conexão giratória em “L” macho

HB12
Conexão giratória estendida macho cilíndrica

HB14
T lateral macho 

HB16
T central macho

HB19 
Conexão reta

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 70 °C (dependem do tipo de tubo utilizado)
ar comprimido, vácuo

16 bar
-0,99 ÷ 10 bar

latão niquelado
latão niquelado com O-ring em NBR na versão cilíndrica (padrão)

revestimento em teflon na versão cônica (a pedido)
aço inox AISI 316

latão niquelado
circuitos pneumáticos

poliamida PA 10.12, poliuretano Sh.A98, co-poliuretano Sh.55D

Temperatura

Fluido

Pressão Máx

Pressão de trabalho

Corpo

Elemento de fixação

Pinça de travamento

Anel de segurança

Aplicações

Tubos de conexão aconselhados

8
10
12
14
10
12
14

G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G1/2

HB100838
HB101038
HB101238
HB101438
HB101012
HB101212
HB101412

4
5
6
4
5
6
8
4
5
6
8

10
12
6

M5
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8

HB1004M5
HB1005M5
HB1006M5
HB100418
HB100518
HB100618
HB100818
HB100414
HB100514
HB100614
HB100814
HB101014
HB101214
HB100638

4
6
8
4
6
8

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4

HB080418
HB080618
HB080818
HB080414
HB080614
HB080814

4
4
5
6
8

10
4
5
6
8

10

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G3/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

HB0704M5
HB070418
HB070518
HB070618
HB070818
HB071038
HB070414
HB070514
HB070614
HB070814
HB071014

4
4
6
8
4
6
8

10
12
8

10
12
14

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2

HB1604M5
HB160418
HB160618
HB160818
HB160414
HB160614
HB160814
HB161014
HB161214
HB160838
HB161038
HB161238
HB161412

4
4
6
8
4
6
8

10
12
8

10
12
14

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2

HB1404M5
HB140418
HB140618
HB140818
HB140414
HB140614
HB140814
HB141014
HB141214
HB140838
HB141038
HB141238
HB141412

4
6
4
6
8
4
6
8

10
8

10

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8

HB1204M5
HB1206M5
HB120418
HB120618
HB120818
HB120414
HB120614
HB120814
HB121014
HB120838
HB121038

3
4
5
6
6
8
8

10
10
12
12
14
14

3
4
5
4
6
6
8
8

10
10
12
12
14

HB190303
HB190404
HB190505
HB190604
HB190606
HB190806
HB190808
HB191008
HB191010
HB191210
HB191212
HB191412
HB191414

Ø conexão Ø Ø

Ø Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø1

conexão conexão

conexão conexão conexão

conexão conexão

conexão Ø2

5
4

14
12
10
8
6

14
12
10
8

G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2

HB040514
HB040414
HB041438
HB041238
HB041038
HB040838
HB040638
HB041412
HB041212
HB041012
HB040812

3
3
4
5
6

10
8
6
5
4

12
10
8
6

M3
M5
M5
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

HB0403M3
HB0403M5
HB0404M5
HB0405M5
HB0406M5
HB041018
HB040818
HB040618
HB040518
HB040418
HB041214
HB041014
HB040814
HB040614
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Sujeito a alterações

HB Conexões automáticas em latão niquelado

HB24
Redução

HB26
Tampão

HB27
Conexão giratória cilíndrica cabeça chave embutida

HB33
Conexão tipo união para painel

HB34
Conexão tipo união para painel com rosca

HB35 
Conexão giratória em “L”

HB38
Cotovelo haste macho

HB39
Cotovelo haste alto macho

HB20
Conexão tipo “cotovelo”

HB21
Conexão tipo “T”

4
5
6
8

10
12
14

HB260400
HB260500
HB260600
HB260800
HB261000
HB261200
HB261400

4
4
4
4
4
5
5
6
6
6

5
6
8

12
14
6
8
4
8

10

HB240405
HB240406
HB240408
HB240412
HB240414
HB240506
HB240508
HB240604
HB240608
HB240610

4
4
6
6
8

10
12

4
6
6
8
8

10
12

HB380400
HB380406
HB380600
HB380608
HB380800
HB381000
HB381200

4
6
8

10

HB350004
HB350006
HB350008
HB350010

4
5
6
8

10
12
14

HB330004
HB330005
HB330006
HB330008
HB330010
HB330012
HB330014

3
3
4
5
4
5
6
8

M3
M5
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8

HB2703M3
HB2703M5
HB2704M5
HB2705M5
HB270418
HB270518
HB270618
HB270818

4
4
6
6
8

4
6
6
8
8

HB390400
HB390406
HB390600
HB390608
HB390800

4
6
8
6
8

HB340418
HB340618
HB340818
HB340614
HB340814

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

6
8

10
12
8

10
12

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8

HB270614
HB270814
HB271014
HB271214
HB270838
HB271038
HB271238

6
6
8
8
8
8

10
10
12

12
14
6

10
12
14
12
14
14

HB240612
HB240614
HB240806
HB240810
HB240812
HB240814
HB241012
HB241014
HB241214

3
4
5
6
6
8
8

10
10
12
14

3
4
5
6
4
8
6

10
8

12
14

HB210300
HB210400
HB210500
HB210600
HB210604
HB210800
HB210806
HB211000
HB211008
HB211200
HB211400

3
4
5
6
8

10
12
14

HB200300
HB200400
HB200500
HB200600
HB200800
HB201000
HB201200
HB201400

Ø Ø1

Ø1

Ø1

Ø2

Ø2

Ø1 Ø2 Ø1 Ø2 Ø

ØØ Ø

Ø Ø

Ø1 Ø2 Ø1 Ø2

conexão conexão

conexão

Ø1

Ø1

Ø2 Ø2

Ø2

Ø1
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HB40
Conexão tipo banjo

HB41
Conexão tipo banjo dupla

HB42
Parafuso 1 cavidade 

HB43
Parafuso 2 cavidades

HB44
Parafuso 3 cavidades

HB45
T central giratório macho cabeça conexão chave embutida

HB47
Duplo cotovelo giratório macho cabeça conexão chave embudita

HB48
Triplo cotovelo giratório macho cilíndrico cabeça com conexão chave embutida

HB Conexões automáticas em latão niquelado

HB49
Junção dupla

HB51
Adaptador macho cilíndrico

HB53
Conexão metálica fixa cotovelo macho

4
5
6
4
5
6
8
6
8

10
12
8

10
12

M5
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8

HB4004M5
HB4005M5
HB4006M5
HB400418
HB400518
HB400618
HB400818
HB400614
HB400814
HB401014
HB401214
HB400838
HB401038
HB401238

4
5
4
5
6
8
6
8

10
8

10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8

HB4104M5
HB4105M5
HB410418
HB410518
HB410618
HB410818
HB410614
HB410814
HB411014
HB410838
HB411038
HB411238

M5
G1/8
G1/4
G3/8

HB4200M5
HB420018
HB420014
HB420038

G1/8
G1/4
G3/8

HB430018
HB430014
HB430038

G1/8
G1/4
G3/8

HB440018
HB440014
HB440038

4
5
4
5
6
8
6
8

10
8

10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8

HB4504M5
HB4505M5
HB450418
HB450518
HB450618
HB450818
HB450614
HB450814
HB451014
HB450838
HB451038
HB451238

4
6
8
6
8

10
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

HB470418
HB470618
HB470818
HB470614
HB470814
HB471014
HB471214

4
6
8
6
8

10
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

HB480418
HB480618
HB480818
HB480614
HB480814
HB481014
HB481214

4
5
6
8

10
12
14

HB490400
HB490500
HB490600
HB490800
HB491000
HB491200
HB491400

6
8

10
12
8

10
12
14
12
14

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HB510614
HB510814
HB511014
HB511214
HB510838
HB511038
HB511238
HB511438
HB511212
HB511412

4
5
6
4
5
6
8

10
4
5

M5
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

HB5104M5
HB5105M5
HB5106M5
HB510418
HB510518
HB510618
HB510818
HB511018
HB510414
HB510514

4
5
6
8
6
8

10

R1/8
R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4

HB530418
HB530518
HB530618
HB530818
HB530614
HB530814
HB531014

Ø Ø

conexãoconexãoconexão

ØØ

Ø

Ø

ØØØ

conexão

hastehaste

conexão

conexão

conexão conexão conexão
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HC
Conexões e acessórios com funções pneumáticas

HC01/HC02
Reguladores de fluxo cotovelo giratório unidirecional

HC01L /HC02L
Regulador de fluxo giratório em linha unidirecional

HC01T/HC02T
Reguladores de fluxo cotovelo giratório corte chave de fenda unidirecional

HC04 
Regulador de fluxo intermediário unidirecional

Reguladores de fluxo em tecnopolímero

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C (dependem do tipo de tubo utilizado)
ar comprimido, vácuo

15 bar
-0,99 ÷ 10 bar

tecnopolímero
latão niquelado com O-ring em NBR na versão cilíndrica (padrão)

revestimento em teflon na versão cônica (a pedido)
aço inox

tecnopolímero
circuitos pneumáticos

poliamida PA 10.12, poliuretano Sh.A98, co-poliuretano Sh.55D

Temperatura

Fluido

Pressão Máx

Pressão de trabalho

Corpo

Elemento de fixação

Pinça de travamento

Anel de liberação

Aplicações

Tubos de conexão aconselhados

4
6
4
6
8
4
6
8

10
8

10
12
10
12

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HC0204M5
HC0206M5
HC020418
HC020618
HC020818
HC020414
HC020614
HC020814
HC021014
HC020838
HC021038
HC021238
HC021012
HC021212

HC0104M5
HC0106M5
HC010418
HC010618
HC010818
HC010414
HC010614
HC010814
HC011014
HC010838
HC011038
HC011238
HC011012
HC011212

4
6
8

10
12

HC040404
HC040606
HC040808
HC041010
HC041212

4
6
8

10
12
6
8

10
12
6
8

10
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8

HC02T0418
HC02T0618
HC02T0818
HC02T1018
HC02T1218
HC02T0614
HC02T0814
HC02T1014
HC02T1214
HC02T0638
HC02T0838
HC02T1038
HC02T1238

HC01T0418
HC01T0618
HC01T0818
HC01T1018
HC01T1218
HC01T0614
HC01T0814
HC01T1014
HC01T1214
HC01T0638
HC01T0838
HC01T1038
HC01T1238

4
6
8
4
6
8

10
12
10
12

Ø Ø

Ø Ø1

conexãoescape

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8

HC02L0418
HC02L0618
HC02L0818
HC02L0414
HC02L0614
HC02L0814
HC02L1014
HC02L1214
HC02L1038
HC02L1238

HC01L0418
HC01L0618
HC01L0818
HC01L0414
HC01L0614
HC01L0814
HC01L1014
HC01L1214
HC01L1038
HC01L1238

alimentação conexão

escape

alimentação

escape

alimentação

escape alimentação

conexãoescape alimentação

escape

alimentação
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HC21/HC22
Regulador de fluxo cotovelo giratório unidirecional

HC18/HC19
Regulador de fluxo cotovelo giratório corte chave de fenda  unidirecional

HC27/HC28
Regulador de fluxo cotovelo macho/fêmea rosqueado unidirecional

4
4
6
8
6
8

10

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4

HC2204M5
HC220418
HC220618
HC220818
HC220614
HC220814
HC221014

HC2104M5
HC210418
HC210618
HC210818
HC210614
HC210814
HC211014

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

HC28M5M5
HC281818
HC281414
HC283838
HC281212

HC27M5M5
HC271818
HC271414
HC273838
HC271212

4
4
6
8
6
8

10

HC1904M5
HC190418
HC190618
HC190818
HC190614
HC190814
HC191014

HC1804M5
HC180418
HC180618
HC180818
HC180614
HC180814
HC181014

Ø conexão Ø conexão

conexão

Reguladores de fluxo corpo metálico

CARACTERÍSTICAS

0 ÷ 70 °C
ar comprimido

10 bar
0,3 ÷ 10 bar

Temperatura

Fluido

Pressão Máx

Pressão de trabalho

escape alimentação

escape

alimentação

escape

alimentação

escape alimentação

escape alimentação

escape

alimentação

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4

HC13
Válvula sem retorno F-F

HC14
Válvula sem retorno F-M

HC15
Válvula sem retorno com conexões automáticas
para tubo

HC16
Válvula sem retorno com conexões automáticas
para tubo

HC17
Válvula sem retorno conexão rosqueada

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

HC1300M5
HC130018
HC130014
HC130038
HC130012

G1/8
G1/4

HC140018
HC140014

4
6
8

HC150004
HC150006
HC150008

4
6
8

10
12

HC160404
HC160606
HC160808
HC161010
HC161212

4
6
8
6
8

10
12
10
12

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HC170418
HC170618
HC170818
HC170614
HC170814
HC171038
HC171238
HC171012
HC171212

conexão conexão

Ø Ø conexão

Ø

Válvulas sem retorno

A pedido vedações para alta temperatura

HC Conexões e acessórios com funções pneumáticas

A pedido vedações para alta temperatura
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HC Conexões e acessórios com funções pneumáticas

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC0600M5
HC060018
HC060014
HC060038
HC060012
HC060034
HC060001

Válvulas com escape rápido

HC06
Válvula com escape rápido

Válvula de bloqueio

HC34 

Mini regulador de pressão

HC35

G1/8
G1/4

HC350018
HC350014

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

HC3418M5
HC3414M5
HC343818
HC341218

M5
M5

G1/8 
G1/8

400
850

1250
1800

M F fluxo a 6 bar (Nl/min) fluxo a 6 bar (Nl/min)

conexão

conexão

HB40 anel simples HB40 anel simples

fluxo a 6 bar (Nl/min)

1 2
220
680

1200
2300
3400
3200
2900

2 3
300

1100
2100
4800
6100
8750

10.750

580
750

CARACTERÍSTICAS

-10° ÷ 90 °C
0 ÷ 60 °C (tecnopolímero HC11-12)

ar comprimido, vácuo
15 bar

-0,99 ÷ 10 bar

Temperatura

Fluido

Pressão Máx

Pressão de trabalho

Válvulas manuais em linha

HC05
Válvula 3/2 vias deslizante 1/2” fêmea”

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

HC0500M5
HC050018
HC050014
HC050038
HC050012
HC050034

conexão

HC07
Válvula esfera F-F

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

HC070018
HC070014
HC070038
HC070012
HC070034

conexão

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

HC080018
HC080014
HC080038
HC080012
HC080034

conexão

HC08
Válvula esfera M-F

HC09
Mini válvula esfera F-F com alavanca preta

HC10
Mini válvula esfera M-F com alavanca preta

G1/8
G1/4

HC100018
HC100014

G1/8
G1/4

HC090018
HC090014

conexão conexão

HC11
Mini-válvula manual 2/2

HC12
Mini-válvula manual 3/2

6
8

10
12

HC120606
HC120808
HC121010
HC121212

6
8

10
12

HC110606
HC110808
HC111010
HC111212

Ø Ø
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Silenciadores

HC Conexões e acessórios com funções pneumáticas

HC51
Silenciador plano bronze sinterizado

HC54 
Silenciador com regulador de escape estreito

HC52 
Silenciador cônico bronze sinterizado

HC55 
Silenciador com regulador de escape

HC53 
Silenciador cônico bronze sinterizado
cabeça quadrada

HC56 
Silenciador dinâmico em tecnopolímero

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC5400M5
HC540018
HC540014
HC540038
HC540012
HC540034
HC540001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC5500M5
HC550018
HC550014
HC550038
HC550012
HC550034
HC550001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC5300M5
HC530018
HC530014
HC530038
HC530012
HC530034
HC530001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/2

HC6000M5
HC600018
HC600014
HC600038
HC600012
HC600034
HC600001
HC600112

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC6100M5
HC610018
HC610014
HC610038
HC610012
HC610034
HC610001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC5900M5
HC590018
HC590014
HC590038
HC590012
HC590034
HC590001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC5700M5
HC570018
HC570014
HC570038
HC570012
HC570034
HC570001

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC560018
HC560014
HC560038
HC560012
HC560034
HC560001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC5200M5
HC520018
HC520014
HC520038
HC520012
HC520034
HC520001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/2

HC5100M5
HC510018
HC510014
HC510038
HC510012
HC510034
HC510001
HC510112

HC57
Silenciador plástico polietileno

HC60 
Silenciador cônico com niple hexagonal

HC58 
Silenciador em tecnopolímero

HC61 
Silenciador embutibo

HC59 
Silenciador com cabeça cúpular em aço

conexão conexão conexão

conexão conexão conexão

conexão conexão conexão

conexão conexão

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

HC580018
HC580014
HC580038
HC580012
HC580034
HC580001
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HD
Conexões padrão

CARACTERÍSTICAS

-15 ÷ +80 °C
50 bar

latão niquelado, alumínio, aço zincado
circuitos pneumáticos, circuitos óleodinâmicos e hidráulicos a baixa pressão, vácuo

Temperatura

Pressão Máx

Corpo

Aplicações

HD01
Niple cilíndrico

HD03
Luva

HD04
Redução M-F cônica

HD05 
Redução M-F cilíndrica

HD07
Extensão M-F cilíndrica

HD08
Extensão M-F cilíndrica

HD09
Extensão F-F cilíndrica

HD10 
Tampão macho cabeça hexagonal

HD11
Tampão cônico hexágono embutido

HD12
Tampão macho com O-ring hexágono embutido

HD02
Niple cônico

HD06 
Extensão M-F cônica

8
14
17
19
24
30
38

HD1000M5
HD100018
HD100014
HD100038
HD100012
HD100034
HD100001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 
G3/4

G1

2,5
5
6
8

10

HD1200M5
HD120018
HD120014
HD120038
HD120012

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 

5
6
8

10

HD110018
HD110014
HD110038
HD110012

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

14
17
22
17
22
22
27
27

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2 

HD041814
HD041838
HD041812
HD041438
HD041412
HD043812
HD043834
HD041234

R1/4
R3/8 
R1/2
R3/8
R1/2 
R1/2
R3/4
R3/4 

conexão M conexão F

  M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

HD05M518
HD051814
HD051838
HD051812
HD051438
HD051412
HD053812
HD053834
HD051234

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 
G3/8
G1/2 
G1/2 
G3/4 
G3/4 

14
17
19
24
19
24
24
30
30

conexão M conexão F

14
17
22
17
22
24
22
24
26
32

R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2 
R1/2

HD061818
HD061814
HD061838
HD061414
HD061438
HD061412
HD063838
HD063812
HD061212
HD061234

G1/8 
G1/4
G3/8 
G1/4 
G3/8
G1/2 
G3/8
G1/2
G1/2 
G3/4 

conexão Fconexão M

14
14
17
22
17
22
24
22
24
26

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2 

HD07M518
HD071818
HD071814
HD071838
HD071414
HD071438
HD071412
HD073838
HD073812
HD071212

G1/8
G1/8 
G1/4
G3/8 
G1/4 
G3/8
G1/2 
G3/8
G1/2
G1/2 

conexão M conexão F conexão 1 conexão 2

14
17
17

G1/8
G1/4
G1/4

HD081822
HD081435
HD081451

conexão M-F ch.

ch. ch. ch.

ch.

ch.conexão

ch.

ch.conexão ch.conexão

8
14
14
17
19
17
19
24
19
24
24
30
30

M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2 
G1/2 
G3/4

HD01M5M5
HD01M518
HD011818
HD011814
HD011838
HD011414
HD011438
HD011412
HD013838
HD013812
HD011212
HD011234
HD013434

M5
G1/8
G1/8 
G1/4
G3/8 
G1/4 
G3/8
G1/2 
G3/8
G1/2
G1/2 
G3/4 
G3/4

8
14
17
22
26
32

HD0300M5
HD030018
HD030014
HD030038
HD030012
HD030034

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 
G3/4

HD021818
HD021814
HD021838
HD021414
HD021438
HD021412
HD023838
HD023812
HD021212
HD021234
HD023434
HD023401
HD020101

12
14
17
14
17
22
17
22
22
27
27
34
34

ch.conexão

1

conexão

2

ch.conexão

1

conexão

2 ch.conexão

HD13
Tampão fêmea

HD14
Conexão tipo cotovelo F-F cilíndrico

HD15
Conexão tipo cotovelo M-F 

14
17
20
24

HD130018
HD130014
HD130038
HD130012

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

8  
10
13
17
21
25
30

HD1400M5
HD140018
HD140014
HD140038
HD140012
HD140034
HD140001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

ch.conexão

9
10
10
13
17
21
25
30

M5
R1/8
R1/4
R1/4
R3/8
R1/2 
R3/4

R1

HD1500M5
HD150018
HD151814
HD150014
HD150038
HD150012
HD150034
HD150001

M5
G1/8
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 
G3/4

G1

conexão Mconexão F ch.ch.conexão

R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2 
R1/2 
R3/4
R3/4

R1

R1/8 
R1/4
R3/8 
R1/4 
R3/8
R1/2 
R3/8
R1/2
R1/2 
R3/4 
R3/4

R1
R1

17
22
24
22
24
24
32

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

HD091814
HD091838
HD091812
HD091438
HD091412
HD093812
HD091234

G1/4
G3/8 
G1/2 
G3/8 
G1/2 
G1/2
G3/4 
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HD Conexões padrão

10
13
17
21
25
30

HD200018
HD200014
HD200038
HD200012
HD200034
HD200001

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2 
R3/4

R1

9
10
13
18
21
25
30

HD1900M5
HD190018
HD190014
HD190038
HD190012
HD190034
HD190001

M5
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2 
R3/4

R1

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 
G3/4

G1

10
13
17
21
25
30

HD210018
HD210014
HD210038
HD210012
HD210034
HD210001

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2 
R3/4

R1

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 
G3/4

G1

HD16
Conexão tipo cotovelo M-M cônico 

HD17
Conexão tipo “T” cilíndrico F-F-F

HD18
Conexão tipo “T” F-F-F

HD19
T lateral M-F-F

HD20
Conexão tipo “T” M-M-M

HD21
T lateral M-F-M

ch.ch.conexão conexão M conexão Fch.conexão M conexão F

9
10
13
18
21
25
30

HD1800M5
HD180018
HD180014
HD180038
HD180012
HD180034
HD180001

M5
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2 
R3/4

R1

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 
G3/4

G1

9
10
13
17
21
25
30

HD1700M5
HD170018
HD170014
HD170038
HD170012
HD170034
HD170001

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 
G3/4

G1

9
10
10
13
17
21
25
30

M5
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2 
R3/4

R1

HD1600M5
HD160018
HD161814
HD160014
HD160038
HD160012
HD160034
HD160001

M5
R1/8
R1/4
R1/4
R3/8
R1/2 
R3/4

R1

conexão 1 conexão 2 ch. ch.conexão ch.conexão M  conexão F

8
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
19
19

19
19
19
24
24
24
30
30

12
14
17
12
14
17
20
20

HD241238
HD241438
HD241738
HD241212
HD241412
HD241712
HD242012
HD242034

G3/8
G3/8
G3/8
G1/2 
G1/2 
G1/2 
G1/2 
G3/4

4
6
7
8
9

10
6
7
8
9

10
12
9

10

HD2404M5
HD240618
HD240718
HD240818
HD240918
HD241018
HD240614
HD240714
HD240814
HD240914
HD241014
HD241214
HD240938
HD241038

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8

10
13 
17
21

HD220018
HD220014
HD220038
HD220012

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

ch. ch.conexãoconexão
ch.conexão

Ø Ø

HD22
Cruz F-F-F-F

HD24
Espigão macho cilíndrico

HD25
Y intermediário F-F-F

HD26
Y central M-F-F

HD260018
HD260014
HD260038
HD260012

13
17 
20
25

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

10
13
17
21

HD250018
HD250014
HD250038
HD250012

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

ch. ch.conexão Fconexão Mconexão

HD27
Conexão rosqueada passa-muro

14
19
24
30
32

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2 

HD2700M5
HD270018
HD270014
HD270038
HD270012

conexão ch.

HD32
Anel simples rosqueado

HD33
Niple cônico - 3 unidades

HD34
Niple fêmea - 3 unidades

conexão
15
19
22
27
36
46

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4 

R1

HD330018
HD330014
HD330038
HD330012
HD330034
HD330001

ch.conexão

14
17
21
25

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

HD340018
HD340014
HD340038
HD340012

ch.conexão

HD42
Parafuso 1 cavidade

HD43
Parafuso 2 cavidades

HD44
Parafuso 3 cavidades

HD4200M5
HD420018
HD420014
HD420038
HD420012

conexão

8
14
17
19
24

ch.

HD430018
HD430014
HD430038
HD430012

conexão

14
17
19
24

ch.

HD440018
HD440014

conexão

14
17

ch.

HD3200M5
HD320018
HD320014

M5
G1/8
G1/4 

M5
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2 

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2 

R1/8
R1/4

Arruela para ser utilizada
HD46 2 unidades

Arruela para ser utilizada
HD46 3 unidades

Arruela para ser utilizada
HD46 4 unidades
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Acessórios

HD23
Bloco em cruz F-F-F-F

HD230018
HD230014
HD230038
HD230012

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2 
G1/2 
G1/2 
G1/2 

HD301803
HD301804
HD301805
HD301806
HD301403
HD301404
HD301405
HD301406
HD303803
HD303804
HD303805
HD303806

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8

OutIn N°

lt 1
lt 2,5
lt 5
lt 7
lt 12

HD400100
HD400250
HD400500
HD400700
HD401200

3+3
4+4
5+5
3+3
4+4
5+5

G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8

HD311803
HD311804
HD311805
HD311403
HD311404
HD311405

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4

OutIn N°

HD30
Repartidor saídas simples

HD31
Repartidor saídas duplas

HD40
Tanque (Pressão Máx 10 bar)

HD410000A
Suporte para tanque aço inox 
AISI 304

HD410000B
Extensão para tanque

Série AM (pág. 3.92/93)

AM50 AM51 AM52 AM53 AM54 AM5200 AM5220 AM55

conexão

HD Conexões padrão

HD45
Arruela em alumínio

HD46
Arruela dentada em nylon

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

HD4500M5
HD450018
HD450014
HD450038
HD450012

1
1,5
1,5
1,5
1,5

conexão espessura (mm)

M5
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

HD4600M5
HD460018
HD460014
HD460038
HD460012

1
1,6
1,6
1,8
2

conexão espessura (mm)
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HGC
Conexões PUSH-ON

CARACTERÍSTICAS

Temperatura

Fluido

Pressão de trabalho

Pressão Máx

Corpo

Porca

Vedações

Aplicações

Tubos de conexão aconselhados

-15 ÷ 80 °C
ar comprimido, vácuo, líquidos

-0,99 ÷ 10 bar
16 bar

latão niquelado
latão niquelado

NBR
circuitos pneumáticos

poliamida PA 10.12, poliuretano Sh.A98, co-poliuretano Sh.55D

HGC03
Conexão reta macho cônica

HGC19
Conexão reta intermediária

HGC20
Conexão em L

HGC21
Conexão em T

HGC04
Conexão reta macho cilíndrica com OR

4 - 2,7
6 - 4
8 - 6

10 - 8
12 - 10

15 - 12,5

4 - 2,7
6 - 4
8 - 6

10 - 8
12 - 10

15 - 12,5

6 - 4
8 - 6

10 - 8
12 - 10

15 - 12,5

8 - 6
10 - 8

12 - 10
8 - 6

10 - 8
12 - 10

15 - 12,5

M5
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8

HGC0404M5
HGC0405M5
HGC0406M5
HGC040418
HGC040618
HGC040818
HGC041018
HGC040614
HGC040814
HGC041014
HGC040838

4 - 2,7
5 - 3
6 - 4
8 - 6

10 - 8
6 - 4
8 - 6

10 - 8
6 - 4

R1/8
R1/8
R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8

HGC030418
HGC030518
HGC030618
HGC030818
HGC031018
HGC030614
HGC030814
HGC031014
HGC030638

R3/8
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2
R1/2
R1/2

Ø Ø Ø

Ø Ø conexão

Ø conexão

HGC030838
HGC031038
HGC031238
HGC030812
HGC031012
HGC031212
HGC031512

G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

HGC041038
HGC041238
HGC041012
HGC041212

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8

HGC070618
HGC070818
HGC070614
HGC070814
HGC071014
HGC070838
HGC071038
HGC071238

HGC190600
HGC190800
HGC191000
HGC191200
HGC191500

HGC210400
HGC210600
HGC210800
HGC211000
HGC211200
HGC211500

HGC090418
HGC090518
HGC090618
HGC090818
HGC091018
HGC090614
HGC090814
HGC091014
HGC090638
HGC090838
HGC091038
HGC091238
HGC090812
HGC091012
HGC091212
HGC091512

HGC200400
HGC200600
HGC200800
HGC201000
HGC201200
HGC201500

HGC09
Conexão em L macho

HGC07
Conexão reta fêmea

HGC10
Conexão em L giratória com OR

Ø conexão

Ø Ø Ø

conexão conexão conexão

conexão

4 - 2,7
5 - 3
6 - 4
8 - 6

10 - 8
6 - 4
8 - 6

10 - 8
6 - 4
8 - 6

10 - 8
12 - 10

8 - 6
10 - 8

12 - 10
15 - 12,5

6 - 4
8 - 6
6 - 4
8 - 6

10 - 8
8 - 6

10 - 8
12 - 10

10 - 8
12 - 10
10 - 8

12 - 10

4 - 2,7
5 - 3
6 - 4

4 - 2,7
6 - 4
8 - 6

10 - 8
6 - 4
8 - 6

10 - 8
8 - 6

6 - 4
8 - 6
6 - 4
8 - 6

10 - 8
8 - 6

10 - 8
12 - 10

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8

HGC100618
HGC100818
HGC100614
HGC100814
HGC101014
HGC100838
HGC101038
HGC101238

HGC08
Conexão em L fêmea

Ø

G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/4
G3/8
G3/8

HGC080618
HGC080614
HGC080818
HGC080814
HGC080838
HGC081014
HGC081038
HGC081238

conexão

6 - 4
6 - 4
8 - 6
8 - 6
8 - 6

10 - 8
10 - 8

12 - 10

HGC14
Conexão em T macho lateral cônico

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2
R1/2

conexão

HGC16
Conexão em T macho central cônico

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/8
R1/2
R1/2

HGC160618
HGC160614
HGC160818
HGC160814
HGC160838
HGC161014
HGC161038
HGC161012
HGC161238
HGC161212
HGC161512

6 - 4
6 - 4
8 - 6
8 - 6
8 - 6

10 - 8
10 - 8
10 - 8

12 - 10
12 - 10

15 - 12,5

Ø conexão

HGC140618
HGC140614
HGC140818
HGC140814
HGC140838
HGC141014
HGC141038
HGC141012
HGC141238
HGC141212
HGC141512

6 - 4
6 - 4
8 - 6
8 - 6
8 - 6

10 - 8
10 - 8
10 - 8

12 - 10
12 - 10

15 - 12,5

Ø

R1/8
R1/8
R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2
R1/2
R1/2
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HGC33
Direito intermediário conexão para painel

HGC40
Anel simples

6 - 4
8 - 6

10 - 8
12 - 10

15 - 12,5

Ø Ø conexão

HGC330610
HGC330812
HGC331014
HGC331216
HGC331520

4 - 2
5 - 3
6 - 4
6 - 4
8 - 6
6 - 4
8 - 6

10 - 8
8 - 6

10 - 8

M5
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8

HGC4004M5
HGC4005M5
HGC4006M5
HGC400618
HGC400818
HGC400614
HGC400814
HGC401014
HGC400838
HGC401038

HGC22
Conexão em cruz intermediária

HGC Conexões PUSH-ON

HGC220600
HGC220800
HGC221000

Ø

6 - 4
8 - 6

10 - 8

HGC30
Porca de bloqueio

M7x0,75
M10x1
M12x1
M14x1
M16x1
M20x1

rosca

HGC300400
HGC300600
HGC300800
HGC301000
HGC301200
HGC301500

4 - 2
6 - 4
8 - 6

10 - 8
12 - 10

15 - 12,5

Ø

Haste para utilizar:
HD42 - HD43 - HD44
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HGO
Conexões de compressão

CARACTERÍSTICAS

Temperatura

Fluido

Pressão de trabalho

Corpo

Porca

Vedações

Aplicações

Tubos de conexão aconselhados

-15 ÷ 80 °C
ar comprimido, água, óleo

130 bar (Ø4), 180 bar (Ø6), 150 bar (Ø8), 110 bar (Ø10), 75 bar (Ø12), 70 bar (Ø15)
latão niquelado
latão niquelado

NBR
circuitos pneumáticos

cobre, latão, aço, alumínio, plásticos (com bucha de reforço)

HGO03
Conexão reta macho cônica

4
6
8
6
8

10
8

10
12
12
15

4
6
8
6
8

10
8

10

4
6
8

10
12
15

4
6
8
6
8

10
8

10
12
12
15

4
6
8

10
12

4
6
8

10
12
15

HGO210400
HGO210600
HGO210800
HGO211000
HGO211210
HGO211500

4
6
8
6
8

10
10
12
12

R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2

4
6
8

10
12
15

10
10
12
12
15

6
8
6
8

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

HGO400618
HGO400818
HGO400614
HGO400814

HGO161014
HGO161038
HGO161238
HGO161212
HGO161512

4
6
8
6
8

HGO160418
HGO160618
HGO160818
HGO160614
HGO160814

HGO310400
HGO310600
HGO310800
HGO311000
HGO311200
HGO311500

HGO140418
HGO140618
HGO140818
HGO140614
HGO140814
HGO141014
HGO141038
HGO141238
HGO141212

HGO200400
HGO200600
HGO200800
HGO201000
HGO201200

R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2

HGO090418
HGO090618
HGO090818
HGO090614
HGO090814
HGO091014
HGO090838
HGO091038
HGO091238
HGO091212
HGO091512

HGO190400
HGO190600
HGO190800
HGO191000
HGO191200
HGO191500

G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8

Ø Ø Øconexão

Ø ØØ

Ø

rosca ch.Ø

Ø1

HGO040418
HGO040618
HGO040818
HGO040614
HGO040814
HGO041014
HGO040838
HGO041038

R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2

HGO030418
HGO030618
HGO030818
HGO030614
HGO030814
HGO031014
HGO030838
HGO031038
HGO031238
HGO031212
HGO031512

HGO04
Conexão reta macho cilíndrica

HGO19
Conexão reta intermediária

HGO09
Conexão em L macho

HGO20
Conexão em L

HGO21
Conexão em T

HGO14
T lateral macho

HGO16
T central macho cônico

HGO30
Porca

HGO31
Bucha 

HGO32
Bucha de reforço

HGO40
Anel simples

4
6
8

10
12
15

8x1
10x1
12x1
16x1
18x1
30x1

10
12
14
19
22
27

HGO300400
HGO300600
HGO300800
HGO301000
HGO301200
HGO301500

Ø

Ø Ø

Ø

conexão

conexãoconexão

conexão

conexão

conexão

Haste para utilizar:
HD42 - HD43 - HD44

HGO33
Conexão para painel

6
8

10
12

HGO330600
HGO330800
HGO331000
HGO331200

Ø

4
6
8

10
12,5

HGO320600
HGO320800
HGO321000
HGO321200
HGO321500

R1/4
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2

R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
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HGU
Engates rápidos para ar comprimido

CARACTERÍSTICAS

HGU1001M
Encaixe rápido mini macho

HGU2001F
Encaixe rápido universal fêmea

HGU1002M
Engate rápido mini macho

HGU1002F
Engate rápido mini fêmea

HGU2002F
Engate rápido universal fêmea

HGU2001M
Encaixe rápido universal macho

HGU2002M
Engate rápido universal macho

HGU1001F
Encaixe rápido mini fêmea

G1/4
G3/8

G1/8
G1/4

G1/4
G3/8

G1/8
G1/4

G1/4
G3/8
G1/2

G1/8
G1/4

G1/4
G3/8
G1/2

G1/8
G1/4

HGU1001M18
HGU1001M14

HGU2001M14
HGU2001M38
HGU2001M12

HGU1001F18
HGU1001F14

HGU2001F14
HGU2001F38
HGU2001F12

HGU1002M18
HGU1002M14

HGU2002M14
HGU2002M38

HGU1002F18
HGU1002F14

HGU2002F14
HGU2002F38

conexão

conexão

conexão

conexão

conexão conexão

conexão

conexão

Temperatura

Fluido

Pressão de trabalho Máx

Corpo

Porcas de fixação

Vedações

Mola

-10 ÷ 80 °C
ar comprimido

12 bar
latão niquelado, aço zincado
latão niquelado, aço zincado

NBR
latão niquelado, aço zincado

Para mais informações técnicas contactar o nosso Depertamento Comercial
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HE/HF
Tubos

HE 

HEA
Tubos em poliamida PA10.12
Cores: neutra, preta, azul marinho, azul

4
4 
6
8

10
12
14

2
2,5
4
6
8

10
12

HEA0420...
HEA0425...
HEA0604...
HEA0806...
HEA1008...
HEA1210...
HEA1412...

15
20
35
40
60
85
95

HED
Tubos em co-poliuretano Sh.55D
Cores: neutra, preta, azul marinho, azul

 4
 6
 8
10
12

2,5
4
6
8
9

HED0420...
HED0604...
HED0806...
HED1008...
HED1209...

 10
15
25
35
45

Ø E

Tubo

Tubo

Tubo

HEC
Tubos em poliuretano Sh.A98
Cores: neutra, preta, azul

Ø E = Diâmetro externo (mm)   Ø I = Diâmetro interno (mm)   R = Raio de curvatura (mm)

Para definir a cor do tubo, adicionar ao final do código as seguentes siglas:

NEU = Neutra    NER = Preto    BLU = Azul marinho    AZZ = Azul   (exemplo HEA0420NEU) Confecção mínima: rolo de 100 m

4
 6
 8
10
12

2
4
6
8
9

HEC0420...
HEC0604...
HEC0806...
HEC1008...
HEC1209...

15
20
25
35
45

HF

HFA Espiral Rilsan®
Tubo espiral em poliamida PA10.12
Cores: neutra, azul marinho, azul, laranja

HFA042010...
HFA042015...
HFA060415...
HFA060430...
HFA080615...
HFA080630...
HFA100815...
HFA100830...
HFA121015...
HFA121030...

HFC Espiral Elastollan® com terminais retos
Tubo espiral em poliuretano Sh.A98 com terminais paralelos ao eixo da espiral
Cores: neutra, azul

Ø I R Ø E Ø I R

Ø E Ø I R

Ø E = Diâmetro externo (mm)   Ø I = Diâmetro interno (mm)   Comprimento terminais 150 mm

Para definir a cor do tubo, adicionar ao final do código as seguentes siglas:

NEU = Neutra  BLU = Azul marinho   AZZ = Azul   ARA = Laranja  

HFC64C06...
HFC64C12...
HFC855C06...
HFC855C12...
HFC107C06...
HFC107C12...
HFC128C06
HFC128C12...

HD280012
HD280025

2÷12
12÷25

Tubo

HD28
Alicate corta tubo

4
4
6
6
8
8

10
10
12
12

2
2
4
4
6
6
8
8

10
10

Ø E

Tubo Espiral

Ø I

10
15
15
30
15
30
15
30
15
30

6
9
9

17
9

17
9

17
9

17

30
30
60
60
80
80
90
90

120
120

Linear
(mt)

Reposo
(mm)

Comprimento Máx 
(mt)

Ø I
(mm)

360
550
430
870
455
910
490
990
430
870

6
6
8
8

10
10
12
12

4
4

5,5
5,5
7
7
8
8

Ø E

Tubo Espira

Ø I

6
12
6

12
6

12
6

12

4
8
4
8
4
8
4
8

25
25
40
40
50
50
60
60

Linear
(mt)

Reposo
(mm)

Comprimento Máx
(mt)

Ø I
(mm)

380
760
310
640
330
680
320
660

Código

Código

Código

Código

Código

HFA121015... e HFA121030...

Disponível apenas azul e laranja
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A
C

E
S

S
Ó

R
IO

S

Sujeito a alterações

Tipo ELETROMECÂNICO

DF-440DF-330DF-220 DF-770

DF/DH
Sensores magnéticos e eletrônicos de proximidade

5÷30 V AC/DC
100

3
0,1
60

< 0,5
< 1

>107

vermelho
3x0,14

C

5÷30 V AC/DC
100

3
0,1
60

< 0,5
< 1

>107

vermelho
3x0,14

D

5÷30 V AC/DC
100

3
<3,5
60

< 0,5
< 1

>107

vermelho
2x0,14

A

5÷30 V DC
100

3
0,7
30

0,08
0,03
>109

vermelho
3x0,14

C
IP67

-20 ÷ +80 °C

DF

Vontagem de trabalho (V AC/DC)
Corrente comutação Máx (mA)
Potência comutação Máx (W/VA)
Queda de tensão Máx (V AC/DC)
Campo magnético mínimo (gauss)
Tempo de resposta abertura (ms)
Tempo de resposta fechamento (ms)
Vida elétrica com carga resistiva (ciclos)
Indicador de estado (LED)
Número e seções cabos (mmq)
Circuito elétrico

Grau de proteção (EN60529)
Temperatura de utilização (°C)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Colocar o sensor no encaixe apropriado prestando atenção para que 
o corte para chave de fenda da placa de fixação seja posicionado em 
paralelo ao eixo do sensor.

Girar o sensor dentro do encaixe prestando atenção para que a 
placa de fixação seja do lado aberto do encaixe.

Verificar que o sensor seja colocado corretamente no encaixe.
Ajustar o sensor na posição de detecção desejada.

Manter o sensor em posição e girar com a chave de fenda a placa 
de fixação para fixar o sensor no encaixe.
Torque Máx: 0,5 ÷ 1 Nm

Elementos de fixação

DH-M10DF

DH-M12DF

DH-M16DF

DF-001

Guia para cabo
DHF-0020100

Alojamento fio

BRN = Marrom BLK = Preto       BLU = Azul

Outras versões disponíveis 
(M08-M12)  

M08 M12

Extensão cabo

DHF-033 M08 = 3 m M08
DHF-033 M12 = 3 m M12
DHF-053 M08 = 5 m M08
DHF-053 M12 = 5 m M12

DF-220M08

DF-330M08

DF-440M08

DF-770M08

DF-220M12

DF-330M12

DF-440M12

DF-770M12

1

3

2

4

Código

Braçadeira de fixação 
para cilindros série M

DH-M20DF

DH-M25DF

ELETRÔNICO
PNP

AC/DC 2 fios NOA C DDC 3 fios PNP NO DC 3 fios PNP NC

Circuitos elétricos
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Sujeito a alterações

5÷250 V AC/DC
200
10

< 3,5
60

< 0,5
< 1

>107

vermelho
2x0,25

A

ELETROMECÂNICO ELETRÔNICO
PNP

DH-500DH-200

5÷250 V AC/DC
200
10

< 3,5
85

< 0,5
< 1

>107

vermelho
2x0,25

A

DH-700

10÷30 V DC
100

5
0,7
30

0,08
0,03
>109

vermelho
3x0,25

C

Vontagem de trabalho (V AC/DC)
Corrente comutação Máx (mA)
Potência comutação Máx (W/VA)
Queda de tensão Máx (V AC/DC)
Campo magnético mínimo (gauss)
Tempo de resposta abertura (ms)
Tempo de resposta fechamento (ms)
Vida elétrica com carga resistiva (ciclos)
Indicador de estado (LED)
Número e seções cabos (mmq)
Circuito elétrico

Grau de proteção (EN60529)
Temperatura de utilização (°C)

IP65
-20 ÷ +80

KM-032000

5÷250 V AC/DC
1000

30
< 3,5

85
< 0,5
< 1

>107

vermelho
2x0,25

A

DH

Elementos de fixação

DH-M10

DH-M12

DH-M16

Suporte de fixação
para cilindros KE-K-KL

DH-S25

DH-S32

DH-S40

DH-S50

BRN = Marrom        BLK = Preto        BLU = Azul

AC/DC 2 fios NOA C DC 3 fios PNP NO M8

Outras versões disponíveis 
(M08-M12)  

Extensão cabo

DHF-033 M08 = 3 m M08
DHF-033 M12 = 3 m M12
DHF-053 M08 = 5 m M08
DHF-053 M12 = 5 m M12

DH-200M08

DH-500M08

DH-700M08

DH-200M12

DH-500M12

DH-700M12

Vontagem de trabalho (V AC/DC)
Corrente comutação Máx (mA)
Potência comutação Máx (W/V)
Resistência a choques (G)
Queda de tensão Máx (V AC/DC) 
Número e seções cabos (mmq)
Comprimento cabo (mm)
Contato

Tempo de resposta Máx (ms)
Indicator de estado (LED)
Circuito elétrico

Grau de proteção (NEMA 6)
Temperatura (°C)

DF-R200M08 DF-R700M08

5÷120 V AC/DC
100
10
30
2,5

2 x 2,8 (PUR) 
150
NO
1

vermelho
-

5÷30 V DC
50
1,5
50
1,5

3x3 (PUR) 
2000
NO
1

verde
C

5÷30 V DC
50
1,5
50
1,5

3x3 (PUR) 
150
NO
1

verde
-

DF-R200L02 DF-R700L02

5÷120 V AC/DC
100
10
30
2,5

2 x 2,8 (PUR) 
2000
NO
1

vermelho
A

DF-R/DF-T

Código

Vontagem de trabalho (V AC/DC)
Corrente comutação Máx (mA)
Potência comutação Máx (W/V)
Resistência a choques (G)
Queda de tensão Máx (V AC/DC) 
Número e seções cabos (mmq)
Comprimento cabo (mm)
Contato

Tempo de resposta Máx (ms)
Indicator de estado (LED)
Circuito elétrico

Grau de proteção (NEMA 6)
Temperatura (°C)

DF-T200M08 DF-T700M08

5÷120 V AC/DC
100
10
30
2,5

2 x 2,8 (PUR)
 150
NO
1

vermelho
-

5÷30 V DC
200

6
50
1

3 x 2,8 (PUR)
 150
NO
1

verde
-

DF-T200L03 DF-T700L03

5÷120 V AC/DC
100
10
30
2,5

2 x 2,8 (PUR)
3000
NO
1

vermelho 
A

5÷30 V DC
200

6
50
1

3 x 2,8 (PUR)
 3000

NO
1

verde
C

Código

Tipo

Código

ELETROMECÂNICO ELETRÔNICO
PNP

Tipo

ELETROMECÂNICO ELETRÔNICO
PNP

DF/DH Sensores magnéticos e eletrônicos de proximidade

Braçadeira de fixação 
para cilindros série M

DH-M20

DH-M25

DH-K032050

DH-K063125

DH-K160200

KM-032050-1

KM-063100-1

KM-125000-1

Suporte de fixação
sensor KM para cilindros ISO
(a pedido)

Suporte de fixação para 
cilindros sem haste série S1

Tipo

IP67
 -10 ÷ +70

IP67
 -10 ÷ +70

M12

Circuitos elétricos
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