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20

Cilindros rotativos

Cilindros padrão
normalizados

Cilindros curso breve

Cilindros sem haste

Cilindros guiados

Desaceleradores
hidráulicos

M
KL
KE
KD
K

2
4
6
7

8/9

Cilindros compactos
normalizados

RP
RM
RO
RN
RS
RQ

11
12
13
14
16
17

Cilindros ovais OV 19

W

R
YR2
YR3

21
22
23

S1
S5
VL1

25
26
27

29
32
33

35
36
36
36
37

J
JL
JT/JX

YDA/YDR 34

Kit de montagem

M/K
RP/RM
RO/RN
RS/RQ
S1/S5/VL1

Cilindros



1

1

2 Sujeito a alterações

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio, recravados na camisa
aço inox

latão (Ø8÷16), alumínio (Ø20-25)
resina acetálica

aço  inox
NBR 

 versão padrão 
NBR

pneumáticos reguláveis (Ø16÷25)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores 

M
Micro cilindros ISO 6432 - Ø 8 ÷ 25 mm

A pedido versâo M190 com justas para alta temperatura (Máx 120°C)

1

M

1 Série

4 Diâmetro (mm)

008 = Ø8
010 = Ø10
012 = Ø12
016 = Ø16
020 = Ø20
025 = Ø25

7Variação

M = Micro cilindro ISO 6432
         Ø 8÷25 mm

1 0 0 0 0 5 0

62

0 2 5

4 5

D.E. = Duplo Efeito    
S.E. = Simples Efeito

2 Tipo

5 Curso (mm)

0010 = 10
0020 = 20
0025 = 25
0030 = 30
0040 = 40
0050 = 50
0075 = 75

0250 = 250
0300 = 300
0320 = 320
0400 = 400
0500 = 500

0080 = 80
0100 = 100
0125 = 125
0150 = 150
0160 = 160
0175 = 175
0200 = 200

3

Haste aço inox (versão padrão)
Haste cromada (utilizável somente 
com a unidade de bloqueio)
Haste inox versão reduzida

1 =
2 =

3 =

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
D.E. Com amortecedores reguláveis 
(Ø16÷25)

00 =
01 =
50 =

F = Para uso com unidade de
 bloqueio com protuberância  
 reduzida

D.E. Haste passante com amortecedores 
reguláveis (Ø16÷25)
S.E. Haste retraída (Ø10÷25),
curso Máx 50 mm
S.E. Haste estendida (Ø16÷25),
curso Máx 25 mm

51 =

60 =

70 =

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

8

10

12

16

20

25

MF-15008

MF-15008

MF-15012

MF-15012

MF-15020

KF-15032

Terminal rotular 
autolubrificado

Compensador 
angular reto

Compensador 
angular 90º  

Fixação traseira 
fêmea com 

pino

Fixação traseira 
fêmea com pino

Cantoneira 
fixação

Flange Porca
para cabeçote

Suporte
para sensor DF

Suporte
para sensor DH

MF-17008

MF-17008

MF-17012

MF-17012

MF-17020

KF-17032

-

-

MF-22016

MF-22016

MF-22020

KF-22025

-

-

MF-23012

MF-23012

MF-23020

KF-23025

-

-

MF-24012

MF-24012

MF-24020

KF-24032

MF-21008

MF-21008

MF-21012

MF-21012

MF-21020

MF-21020

MF-13008

MF-13008

MF-13012

MF-13012

MF-13020

MF-13020

MF-12008

MF-12008

MF-12012

MF-12012

MF-12020

MF-12020

MF-20008

MF-20008

MF-20012

MF-20012

MF-20020

MF-20020

-

DH-M10DF

DH-M12DF

DH-M16DF

DH-M20DF

DH-M25DF

-

DH-M10

DH-M12

DH-M16

DH-M20

DH-M25

Ø

Sensor DF

8

10

12

16

20

25

DF

Sensor DH

DH

CARACTERÍSTICAS

7

6 Magnético

M = Versão magnética   
  (Ø10÷25)

Haste passante Versão reduzida com amortecedores 
reguláveis



NEW

KD

KL

KE

K 160/200

Kit de montagem
disponível para todas as versões

CLEAN PROFILE
Limpeza fácil

INSTALAÇÃO RÁPIDA
Sensores e colegamentos em um lado

TECNOLOGIA UNIVER
Robustez e confiabilidade

ISO 15552
                                                                Permutabilidade

KL

CLEAN PROFILE 

Cilindros ISO 15552K

Ø 32 ÷ 125 mm

Ø 32 ÷ 125 mm

Ø 32 ÷ 125 mm

Ø 160 - 200 mm



1

1

4

NEW

Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão
alumínio anodizado

alumínio fundido a pressão
resina acetálica

aço cromado, aço inox a pedido
NBR

auto-lubrificante e auto-alinhamento original UNIVER
NBR

pneumáticos reguláveis
tandem, tandem 2 posições, 

tandem contraposto, tandem haste comum

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Outras versões disponíveis

- KL
Cilindros pneumáticos ISO 15552 - Ø 32 ÷ 125 mm 

CLEAN PROFILE

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

K 2 0 0 0 3 2 0 0 5 0

3 4 5

L

D.E. = Duplo efeito
S.E. = Simples efeito

1 Série 2 Tipo

00 = D.E. Versão padrão
01 = D.E. Haste passante
60 = S.E. Haste retraída curso Máx 50 mm
70 = S.E. Haste estendida curso Máx 50 mm

4 Diâmetro (mm)

032 = Ø32
040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

5 Curso (mm)

KL = Cilindros pneumáticos 
          ISO 15552  Ø 32÷125 mm
 

 Magnético de série

0025 = 25
0050 = 50
0075 = 75 
0080 = 80 
0100 = 100 
0125 = 125 

0320 = 320
0350 = 350
0400 = 400
0450 = 450
0500 = 500
0600 = 600

080 = Ø80
100 = Ø100
125 = Ø125

0150 = 150
0160 = 160
0175 = 175
0200 = 200
0250 = 250
0300 = 300

0700 = 700
0800 = 800
0900 = 900
1000 = 1000

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

32

40

50

63

80

100

125

KF-15032

KF-15040

KF-15050

KF-15050

KF-15080

KF-15080

KF-15125

Terminal rotular 
autolubrificado

Compensador 
angular reto

Compensador 
angular 90º 

Articulação
autoalinhada

Fixação 
traseira fêmea 

com pino

Fixação 
cavalete a 90º 

(CETOP)

Fixação 
cavalete a 90º

Fixação 
cavalete a 90º 

(CNOMO)

Fixação traseira 
fêmea estreita 

com pino

Fixação cavalete 
articulada

KF-17032

KF-17040

KF-17050

KF-17050

KF-17080

KF-17080

KF-17125

KF-22032

KF-22040

KF-22050

KF-22050

KF-22080

KF-22080

-

KF-23032

KF-23040

KF-23050

KF-23050

KF-23080

KF-23080

-

KF-24032

KF-24040

KF-24050

KF-24050

KF-24080

KF-24080

-

KF-10032A

KF-10040A

KF-10050A

KF-10063A

KF-10080A

KF-10100A

KF-10125A

KF-19032CTA

KF-19040CTA

KF-19050CTA

KF-19063CTA

KF-19080CTA

KF-19100CTA

KF-19125CTA

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

KF-19080

KF-19100

-

KF-10032AS

KF-10040AS

KF-10050AS

KF-10063AS

KF-10080AS

KF-10100AS

KF-10125AS

KF-19032SC

KF-19040SC

KF-19050SC

KF-19063SC

KF-19080SC

KF-19100SC

KF-19125SC

Ø
Fixação traseira 
macho oscilante

32

40

50

63

80

100

125

KF-11032S

KF-11040S

KF-11050S

KF-11063S

KF-11080S

KF-11100S

KF-11125S

Fixação 
traseira macho 

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação munhão 
ant./post. 
oscilatória 

Suporte 
munhão

Fixação tipo 
munhão 

KF-11032

KF-11040

KF-11050

KF-11063

KF-11080

KF-11100

KF-11125

KF-12032

KF-12040

KF-12050

KF-12063

KF-12080

KF-12100

KF-12125

KF-13032

KF-13040

KF-13050

KF-13063

KF-13080

KF-13100

KF-13125

KF-14032AP

KF-14040AP

KF-14050AP

KF-14063AP

KF-14080AP

KF-14100AP

KF-14125AP

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

KF-41063080

KF-41100125

KF-41100125

KLF-14032

KLF-14040

KLF-14050

KLF-14063

KLF-14080

KLF-14100

KLF-14125

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF

DHF-0020100

A pedido versões KL190 e KL290 com juntas para alta temperatura (Máx 120°C), versão com juntas para baixa temperatura (Máx -40°C)

6

M

7

7Variação

F = Para uso com unidade de bloqueio com   
 protuberância reduzida
G = Para uso com unidade de 
  bloqueio com protuberância reduzida ISO

6 Magnético

M = Versão magnética 
 padrão de série 

3 Versão

1 = Haste inox
2 = Haste cromada

2

KF-19032CN

KF-19040050CN

KF-19040050CN

KF-19063080CN

KF-19063080CN

KF-19100125CN

KF-19100125CN
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Sujeito a alterações

KL Cilindros pneumáticos ISO 15552 - Ø 32 ÷ 125 mm 

Acessórios de fixação padrão
original UNIVER

Perfil do tubo com alojamento
sensor integrado
original UNIVER desde 2005

Parafusos de fixação integrados
no perfil dos cabeçotes

Possibilidade de montar os
sensores DH através suportes

Fixação tipo munhão com 
sistema de bloqueio garantido 
da experiência UNIVER no setor 
AUTOMOTIVE

Pistão magnético
padrão de série

Alojamento sensores disponíveis
em diversas posições

Sensor integrado
série DF

1

6

2

4

5

3

1

2

4

3

5

6 Bússola guia haste auto-alinhamento e auto-lubrificante 
original UNIVER

Juntas de permanência do pistão com lábios em composto nitrílico

Patim em resina acetálica com anel magnético integrado

Vedações protetivas em composto nitrílico antidesgaste

Pistão em alumínio fundido a pressão

Cabeçote em alumínio fundido a pressão

Outras versões disponíveis

Cilindro com bloqueio de 
parada L1-N

Cilindro tandem
Cilindro tandem 2 posições

Cilindros contrapostos Cilindros haste comum



1

1

6 Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão
alumínio anodizado

alumínio fundido a pressão    
resina acetálica

aço cromado, aço inox a pedido
NBR

auto-lubrificante e auto-alinhamento original UNIVER
NBR

pneumáticos reguláveis
tandem, tandem 2 posições, 

tandem contraposto, tandem haste comum

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Outras versões disponíveis

KE
Cilindros pneumáticos ISO 15552 - Ø 32 ÷ 125 mm

D.E. = Duplo efeito
S.E. = Simples efeito

1

K 2 0 0 0 3 2 0 0 5 0

52 3 4

E

1 Série 2 Tipo

Haste inox
Haste cromada

1 =
2 =

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
S.E. Haste retraída curso Máx 50 mm
S.E. Haste estendida curso Máx 50 mm

00 =
01 =
60 =
70 =

5 Curso (mm)

0025 = 25
0050 = 50
0075 = 75
0080 = 80
0100 = 100
0125 = 125

0320 = 320
0350 = 350
0400 = 400
0450 = 450
0500 = 500
0600 = 600

0150 = 150
0160 = 160 
0175 = 175 
0200 = 200
0250 = 250
0300 = 300

0700 = 700
0800 = 800
0900 = 900
1000 = 1000

4 Diâmetro (mm)

032 = Ø32
040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

080 = Ø80
100 = Ø100
125 = Ø125

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

32

40

50

63

80

100

125

KF-15032

KF-15040

KF-15050

KF-15050

KF-15080

KF-15080

KF-15125

Terminal 
rotular 

autolubrificado

Compensador 
angular reto

Compensador 
angular 90º

Articulação
autoalinhada

Fixação 
traseira fêmea 

com pino

Fixação 
cavalete a 90º 

(CETOP)

Fixação 
cavalete a 90º

Fixação 
cavalete a 90º 

(CNOMO)

Fixação traseira 
fêmea estreita 

com pino

Fixação cavalete 
articulada

KF-17032

KF-17040

KF-17050

KF-17050

KF-17080

KF-17080

KF-17125

KF-22032

KF-22040

KF-22050

KF-22050

KF-22080

KF-22080

-

KF-23032

KF-23040

KF-23050

KF-23050

KF-23080

KF-23080

-

KF-24032

KF-24040

KF-24050

KF-24050

KF-24080

KF-24080

-

KF-10032A

KF-10040A

KF-10050A

KF-10063A

KF-10080A

KF-10100A

KF-10125A

KF-19032CTA

KF-19040CTA

KF-19050CTA

KF-19063CTA

KF-19080CTA

KF-19100CTA

KF-19125CTA

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

KF-19080

KF-19100

-

KF-19032CN

KF-19040050CN

KF-19040050CN

KF-19063080CN

KF-19063080CN

KF-19100125CN

KF-19100125CN

KF-10032AS

KF-10040AS

KF-10050AS

KF-10063AS

KF-10080AS

KF-10100AS

KF-10125AS

KF-19032SC

KF-19040SC

KF-19050SC

KF-19063SC

KF-19080SC

KF-19100SC

KF-19125SC

Ø
Fixação traseira 
macho oscilante

32

40

50

63

80

100

125

KF-11032S

KF-11040S

KF-11050S

KF-11063S

KF-11080S

KF-11100S

KF-11125S

Fixação 
traseira macho 

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação munhão 
ant./post. 
oscilatória 

Suporte 
munhão

Fixação tipo 
munhão

Sensor DH Suporte fixação
sensor DH

KF-11032

KF-11040

KF-11050

KF-11063

KF-11080

KF-11100

KF-11125

KF-12032

KF-12040

KF-12050

KF-12063

KF-12080

KF-12100

KF-12125

KF-13032

KF-13040

KF-13050

KF-13063

KF-13080

KF-13100

KF-13125

KF-14032AP

KF-14040AP

KF-14050AP

KF-14063AP

KF-14080AP

KF-14100AP

KF-14125AP

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

KF-41063080

KF-41100125

KF-41100125

KLF-14032

KLF-14040

KLF-14050

KLF-14063

KLF-14080

KLF-14100

KLF-14125

DH-K032050

DH-K032050

DH-K032050

DH-K063125

DH-K063125

DH-K063125

DH-K063125

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF

DHF-0020100 DH

A pedido versões KE190 e KE290 com juntas para alta temperatura (Máx 120°C)

KE = Cilindros pneumáticos ISO 15552
 Ø 32÷125 mm

66

Variação

F = Para uso com unidade de bloqueio  
 com protuberância reduzida
G = Para uso com unidade de bloqueio  
 com protuberância ISO

6

Fixação tipo 
munhão

KF-14032

KF-14040

KF-14050

KF-14063

KF-14080

KF-14100

KF-14125

K  =  Cilindros pneumáticos ISO 15552 
         (ex ISO 6431 VDMA 24562) Ø 32÷125 mm
   (disponível a pedido)

KE K

7

Magnético7

M = Versão magnética

* = Fixação e acessórios para série K

* * *
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão    
alumínio anodizado

alumínio fundido a pressão    
resina acetálica

aço cromado, aço inox a pedido
NBR

auto-lubrificante e auto-alinhamento original UNIVER
NBR

pneumáticos reguláveis
tandem, tandem 2 posições, 

tandem contraposto, tandem haste comum

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Outras versões disponíveis

KD
Cilindros pneumáticos ISO 15552 - Ø 32 ÷ 125 mm 

TUBO SÉRIE PESADO

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

D.E. = Duplo efeito     
S.E. = Simples efeito

1

K 2

2

0 0 0 3 2 0 0 5 0

4 53

1 Série 2 Tipo

Haste inox
Haste cromada

1 =
2 =

KD = Cilindros pneumáticos ISO 15552 
 (ex ISO 6431e VDMA 24562)
 Ø 32÷125 mm
 

 Magnético de série

5 Curso (mm)

0025 = 25
0050 = 50
0075 = 75
0080 = 80
0100 = 100
0125 = 125

0320 = 320
0350 = 350
0400 = 400
0450 = 450
0500 = 500
0600 = 600

0150 = 150
0160 = 160 
0175 = 175 
0200 = 200
0250 = 250
0300 = 300

0700 = 700
0800 = 800
0900 = 900
1000 = 1000

3 Versão 

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
S.E. Haste retraída curso Máx 50 mm
S.E. Haste estendida curso Máx 50 mm

00 =
01 =
60 =
70 =

4 Diâmetro (mm)

032 = Ø32
040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

080 = Ø80
100 = Ø100
125 = Ø125

D

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

32

40

50

63

80

100

125

KF-15032

KF-15040

KF-15050

KF-15050

KF-15080

KF-15080

KF-15125

Terminal 
rotular 

autolubrificado

Compensador 
angular reto

Compensador 
angular 90º 

Articulação
autoalinhada

Fixação 
traseira fêmea 

com pino

Fixação 
cavalete a 90º 

(CETOP)

Fixação 
cavalete a 90º

Fixação 
cavalete a 90º 

(CNOMO)

Fixação traseira 
fêmea estreita 

com pino

Fixação cavalete 
articulada

KF-17032

KF-17040

KF-17050

KF-17050

KF-17080

KF-17080

KF-17125

KF-22032

KF-22040

KF-22050

KF-22050

KF-22080

KF-22080

-

KF-23032

KF-23040

KF-23050

KF-23050

KF-23080

KF-23080

-

KF-24032

KF-24040

KF-24050

KF-24050

KF-24080

KF-24080

-

KF-10032A

KF-10040A

KF-10050A

KF-10063A

KF-10080A

KF-10100A

KF-10125A

KF-19032CTA

KF-19040CTA

KF-19050CTA

KF-19063CTA

KF-19080CTA

KF-19100CTA

KF-19125CTA

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

KF-19080

KF-19100

-

KF-10032AS

KF-10040AS

KF-10050AS

KF-10063AS

KF-10080AS

KF-10100AS

KF-10125AS

KF-19032SC

KF-19040SC

KF-19050SC

KF-19063SC

KF-19080SC

KF-19100SC

KF-19125SC

Ø
Fixação traseira 
macho oscilante

32

40

50

63

80

100

125

KF-11032S

KF-11040S

KF-11050S

KF-11063S

KF-11080S

KF-11100S

KF-11125S

Fixação 
traseira macho 

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação munhão 
ant./post. 
oscilatória 

Suporte 
munhão

Fixação tipo 
munhão

Sensor DF
e alojamento 

DHF

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

KF-11032

KF-11040

KF-11050

KF-11063

KF-11080

KF-11100

KF-11125

KF-12032

KF-12040

KF-12050

KF-12063

KF-12080

KF-12100

KF-12125

KF-13032

KF-13040

KF-13050

KF-13063

KF-13080

KF-13100

KF-13125

KF-14032AP

KF-14040AP

KF-14050AP

KF-14063AP

KF-14080AP

KF-14100AP

KF-14125AP

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

KF-41063080

KF-41100125

KF-41100125

KDF-14032

KDF-14040

KDF-14050

KDF-14063

KDF-14080

KDF-14100

KDF-14125

DF

DHF-0020100
DF-001

A pedido versões KD190 e KD290 com juntas para alta temperatura (Máx 120°C)

7Variação

F = Para uso com unidade de bloqueio 
com protuberância reduzida

G = Para uso com unidade de bloqueio 
com protuberância ISO

6 Magnético

M = Versão magnética padrão de 
série 

6

M

76 7

KF-19032CN

KF-19040050CN

KF-19040050CN

KF-19063080CN

KF-19063080CN

KF-19100125CN

KF-19100125CN
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8 Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão    
alumínio anodizado

aço zincado
alumínio fundido a pressão    

resina acetálica
aço cromado, aço inox a pedido

NBR
NBR

pneumáticos reguláveis
tandem, tandem 2 posições, 

tandem contraposto, tandem haste comum

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Tirantes

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas raspadoras haste

Juntas pistão

Amortecedores

Outras versões disponíveis

K 160/200
Cilindros pneumáticos ISO 15552 

1

K 2

2

0 0 0 0 8 0

4 53

4 Diâmetro (mm)

160 = Ø160
200 = Ø200

2 Tipo

Haste inox
Haste cromada

1 =
2 =

1 Série

K = Cilindros pneumáticos ISO 15552
 Ø 160/200 mm

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante

00 =
01 =

D.E. = Duplo efeito

5 Curso (mm)

0025 = 25
0050 = 50
0075 = 75
0080 = 80
0100 = 100
0125 = 125

0320 = 320
0350 = 350
0400 = 400
0450 = 450
0500 = 500
0600 = 600

0150 = 150
0160 = 160 
0175 = 175 
0200 = 200
0250 = 250
0300 = 300

0700 = 700
0800 = 800
0900 = 900
1000 = 1000

1 6 0

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

160

200

KF-15160

KF-15160

Terminal rotular 
autolubrificado

Fixação traseira 
fêmea com pino

Fixação traseira 
macho

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação munhão 
ant./post. 
oscilatória

Fixação traseira 
macho oscilante

KF-17160

KF-17160

KF-10160A

KF-10200A

KF-11160

KF-11200

KF-12160

KF-12200

KF-13160

KF-13200

KF-14160AP

KF-14200AP

KF-11160S

KF-11200S

Fixação cavalete 
a 90º (CETOP)

KF-19160CTA

KF-19200CTA

Fixação traseira 
fêmea estreita 

com pino

KF-10160AS

KF-10200AS

Suporte 
munhão

KF-41160200

KF-41160200

Ø
Fixação tipo 

munhão

160

200

KF-14160

KF-14200

Sensor DH Suporte 
fixação

sensor DH

DH-K160200

DH-K160200
DH

A pedido versões K190 e K290 com juntas para alta temperatura (Máx 120°C)

66

6 Magnético

M = Versão magnética

Fixação cavalete 
a 90º (CNOMO)

KF-19160200CN

KF-19160200CN

Cilindro Ø160/200 com tubo perfilado
(versão disponível a pedido)
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Sujeito a alterações

1

K 2

2

0 0 0 0 8 0

4 53

4 Diâmetro (mm)

250 = Ø250
320 = Ø320

2 Tipo

Haste inox
Haste cromada

1 =
2 =

1 Série

K = Cilindros pneumáticos ISO 15552
 Ø 250/320 mm

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante

00 =
01 =

D.E. = Duplo efeito

5 Curso (mm)

0025 = 25
0050 = 50
0075 = 75
0080 = 80
0100 = 100
0125 = 125

0320 = 320
0350 = 350
0400 = 400
0450 = 450
0500 = 500
0600 = 600

0150 = 150
0160 = 160 
0175 = 175 
0200 = 200
0250 = 250
0300 = 300

0700 = 700
0800 = 800
0900 = 900
1000 = 1000

2 5 0

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

250

320

KF-15250

KF-15320

Terminal rotular 
autolubrificado

Fixação traseira 
macho 

com pino

Fixação traseira 
macho 

Flange diant./
traseira

Pé de suporte 
angular

KF-17250

KF-17320

KF-10250AC

KF-10320AC

KF-11250C

KF-11320C

KF-12250

KF-12320

Suporte 
munhão

Fixação tipo 
munhão

66

6 Magnético

M = Versão magnética

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão    
alumínio anodizado

aço zincado
alumínio

resina acetálica
aço cromado, aço inox a pedido

NBR
NBR

pneumáticos reguláveis

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Tirantes

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas raspadoras haste

Juntas pistão

Amortecedores

K 250/320
Cilindros pneumáticos ISO 15552 

A pedido sensores magnéticos

KF-13250

KF-13320

KF-41250

KF-41320

KF-14250

KF-14320



RP/RM

RO/RN

RP210

F

RP (UNITOP RU-2/7)
Ø 16 ÷ 63 mm

RM (ISO 21287)
Ø 16 ÷ 100 mm

Kit de montagem
disponível para todas as séries

RO (UNITOP RU-2/7)
Ø 16 ÷ 63 mm

RN (ISO 21287)
Ø 16 ÷ 63 mm

Ø

16

20

25

32

40

50

63

Nm

0,5

0,8

1

2

3

5

8

Anti-rotação (tubo octogonal)
Carga Máx (Nm)

Sem variações dimensionais comparado 

a um equivalente não amortecido

Padrão de série em todos os modelos

Com dispositivo anti-rotação
Ø 16 ÷ 63 mm

NORMALIZADO
Disponível de acordo com as normas UNITOP 
e ISO 21287

TUBO PADRÃO E
OCTOGONAL
Disponível nas versões padrão e não rotativa
com tubo octogonal original UNIVER

Cilindros compactos UNITOP - ISO 21287 RP/RM-RO/RN

Amortecedor pneumático

regulável
Original UNIVER desde 1999

Padrão Octogonal
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão    
alumínio anodizado

alumínio
resina acetática

 aço cromado, aço inox a pedido
NBR

resina acetálica
NBR

pneumáticos reguláveis (padrão de série original Univer)
padrão de série

tandem, tandem 2 posições,  tandem contraposto,
tandem haste comum (a pedido)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Magnete

Outras versões disponíveis

RP
Cilindros compactos UNITOP - Ø 16 ÷ 63 mm 

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

4 Diâmetro (mm)

016 = Ø16
020 = Ø20
025 = Ø25
032 = Ø32

6 Variação

D.E. = Duplo efeito
S.E. = Simples efeito

Com flange nas versões:
100-101-120-160-170
200-201-220-260-270
Haste perfurada somente para 
versões com haste passante sem 
flange

C = 

H =  

1

R

1 Série

RP = Cilindros compactos
          UNITOP Ø 16÷63 mm

P 2 0 3 2

5

00

3 4

0

2 Tipo

2

Haste fêmea inox
Haste fêmea cromada

1 =
2 =

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
D.E. Haste guiada anti-rotação
D.E. Haste guiada passante anti-rotação
D.E. Pistão alongado (Ø32÷63)
S.E. Haste retraída
S.E. Haste estendida

00 =
01 =
10 =
11 =
20 =
60 =
70 =

2 5

5

6

Curso (mm)

Simples efeito

0005 - 0010 (Ø16÷25)
0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 (Ø32÷63)
Duplo efeito

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040

0050 - 0060 - 0080

040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

Curso Máx padrão

0040 (Ø16)
0050 (Ø20-25)
0080 (Ø32÷63)
Curso Máx com haste guiada

(a pedido)

0100 (Ø16)
0200 (Ø20-25)
0400 (Ø32-40)
0500 (Ø50-63)

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Flange para 
haste fêmea

16

20

25

32

40

50

63

RPF-28016

RPF-28020

RPF-28025

RPF-28032

RPF-28040

RPF-28050

RPF-28063

Fixação traseira 
fêmea com pino

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação tipo 
munhão

Suporte
munhão

-

-

-

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

-

-

-

KF-10032A

RPF-10040A

RPF-10050A

RPF-10063A

RPF-12016

RPF-12020

RPF-12025

KF-12032

RPF-12040

RPF-12050

RPF-12063

RPF-13016

RPF-13020

RPF-13025

KF-13032

RPF-13040

RPF-13050

RPF-13063

-

-

-

KDF-14032

RPF-14040

RPF-14050

RPF-14063

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF-001
DF

DHF-0020100

Fixação tipo 
cavalete

-

-

-

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

Fixação
oscilante

RPF-11016

RPF-11020

RPF-11025

-

-

-

-

Para aplicações alta temperatura entrar em contato com nosso Departamento Comercial

0

Haste macho inox (Ø40÷63)
Haste macho cromada (Ø40÷63)

3 =
4 =

A pedido

Anel 
adaptador para 

centralização 

-

-

-

RSF-09032

RSF-09040

RSF-09050

RSF-09063
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12 Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão    
alumínio anodizado

alumínio
resina acetática

 aço cromado, aço inox a pedido
NBR

resina acetálica
NBR

pneumáticos reguláveis (padrão de série original Univer)
padrão de série

tandem, tandem 2 posições, tandem contraposto,
tandem haste comum (a pedido)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Magnete

Outras versões disponíveis

RM
Cilindros compactos ISO 21287 - Ø 16 ÷ 100 mm 

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

4 Diâmetro (mm)

016 = Ø16
020 = Ø20
025 = Ø25
032 = Ø32
040 = Ø40

6 Variação

D.E. = Duplo efeito     
S.E. = Simples efeito

= Haste perfurada somente para  
 versões com haste passante sem  
 flange

H  

1

R

1 Série

RM = Cilindros compactos 
           ISO 21287 Ø 16÷100 mm

M 3 0 3 2

5

00

3 4

0

2 Tipo

2

Haste macho inox
Haste macho cromada

3 =
4 =

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
D.E. Pistão alongado (Ø32÷63)
S.E. Haste retraída
S.E. Haste estendida

00 =
01 =
20 =
60 =
70 =

2 5

6

5 Curso (mm)

Simples efeito

0005 - 0010 (Ø16÷25)
0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 (Ø32÷100)
Duplo efeito

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040

0050 - 0060 - 0080

050 = Ø50
063 = Ø63
080 = Ø80
100 = Ø100

Curso Máx padrão

0040 (Ø16)
0050 (Ø20-25)
0080 (Ø32÷63)

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Fixação traseira 

macho 

16

20

25

32

40

50

63

80

100

-

-

-

KF-11032S

KF-11040S

KF-11050S

KF-11063S

KF-11080S

KF-11100S

Fixação 
traseira macho 

oscilante

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação munhão 
ant./post. 
oscilatória

Suporte 
munhão

Fixação tipo 
munhão

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

-

-

-

KF-11032

KF-11040

KF-11050

KF-11063

KF-11080

KF-11100

-

-

-

KF-12032

KF-12040

KF-12050

KF-12063

KF-12080

KF-12100

-

-

-

KF-13032

KF-13040

KF-13050

KF-13063

KF-13080

KF-13100

-

-

-

KF-14032AP

KF-14040AP

KF-14050AP

KF-14063AP

KF-14080AP

KF-14100AP

-

-

-

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

KF-41063080

KF-41100125

-

-

-

KDF-14032

RPF-14040

RPF-14050

RPF-14063

KDF-14080

KDF-14100

Sensor DF
e alojamento 

DHF

Ø
Garfo fixação 

com pino

16

20

25

32

40

50

63

80

100

MF-15012

MF-15020

MF-15020

KF-15032

KF-15032

KF-15040

KF-15040

KF-15080

KF-15080

Terminal 
rotular 

autolubrificado

Compensador 
angular reto

Compensador 
angular 90º

Articulação
autoalinhada

Fixação 
traseira fêmea 

com pino

Fixação cavalete 
a 90º (CETOP)

Fixação 
cavalete a 90º

Fixação 
cavalete a 90º 

(CNOMO)

Fixação traseira 
fêmea estreita 

com pino

MF-17012

MF-17020

MF-17020

KF-17032

KF-17032

KF-17040

KF-17040

KF-17080

KF-17080

MF-22016

MF-22020

MF-22020

KF-22032

KF-22032

KF-22040

KF-22040

KF-22080

KF-22080

MF-23012

MF-23020

MF-23020

KF-23032

KF-23032

KF-23040

KF-23040

KF-23080

KF-23080

MF-24012

MF-24020

MF-24020

KF-24032

KF-24032

KF-24040

KF-24040

KF-24080

KF-24080

-

-

-

KF-10032A

KF-10040A

KF-10050A

KF-10063A

KF-10080A

KF-10100A

-

-

-

KF-19032CTA

KF-19040CTA

KF-19050CTA

KF-19063CTA

KF-19080CTA

KF-19100CTA

-

-

-

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

KF-19080

KF-19100

-

-

-

KF-19032CN

KF-19040050CN

KF-19040050CN

KF-19063080CN

KF-19063080CN

KF-19100125CN

-

-

-

KF-10032AS

KF-10040AS

KF-10050AS

KF-10063AS

KF-10080AS

KF-10100AS

Anel 
adaptador para 

centralização

-

-

-

RSF-09032

RSF-09040

RSF-09050

RSF-09063

RSF-09080

RSF-09100

DF-001

Fixação cavalete 
articulada

-

-

-

KF-19032SC

KF-19040SC

KF-19050SC

KF-19063SC

KF-19080SC

KF-19100SC

DF

DHF-0020100

0

Haste fêmea inox (Ø40÷100)
Haste fêmea cromada (Ø40÷100)

1 =
2 =

A pedido

Para aplicações alta temperatura entrar em contato com nosso Departamento Comercial
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar
 zamak fundido (Ø 16 ÷ 25 mm)  

alumínio fundido (Ø 32 ÷ 63 mm) 
alumínio anodizado

alumínio
resina acetática

 aço cromado, aço inox a pedido
NBR

resina acetálica
NBR

pneumáticos reguláveis (padrão de série original Univer)
padrão de série

tandem, tandem 2 posições,  tandem contraposto,
tandem haste comum (a pedido)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Magnete

Outras versões disponíveis

RO
Cilindros compactos UNITOP tubo octogonal - Ø 16 ÷ 63 mm

ANTI-ROTAÇÃO 

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

R O 2 0 3 2

5

00

3 4

0

2

2 5

6

1 Série

RO = Cilindros compactos  UNITOP
 haste não rotatória Ø 16÷63 mm

2 Tipo

Haste fêmea inox com flange
Haste fêmea cromada com flange

A pedido haste macho

1 =
2 =

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
D.E. Pistão alongado (Ø32÷63)

00 =
01 =
20 =

D.E. = Duplo efeito

4 Diâmetro (mm) 6 Variação5 Curso (mm)

= Haste perfurada somente para versões 
com haste passante sem flange

H  016 = Ø16
020 = Ø20
025 = Ø25
032 = Ø32

040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040

0050 - 0060 - 0080

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø

16

20

25

32

40

50

63

Fixação traseira 
fêmea 

com pino

Flange
ant./post.

Pé de suporte 
angular

Braçadeira
intermediária

-

-

-

KF-10032A

RPF-10040A

RPF-10050A

RPF-10063A

RPF-12016

RPF-12020

RPF-12025

KF-12032

RPF-12040

RPF-12050

RPF-12063

RPF-13016

RPF-13020

RPF-13025

KF-13032

RPF-13040

RPF-13050

RPF-13063

-

-

-

KDF-14032

RPF-14040

RPF-14050

RPF-14063

Suporte
munhão

-

-

-

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF-001

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

DF

DHF-0020100

Contra-suporte
a 90°

-

-

-

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

Fixação traseira 
macho

RPF-11016

RPF-11020

RPF-11025

-

-

-

-

0

Curso Máx padrão

0040 (Ø16)
0050 (Ø20-25)
0080 (Ø32÷63)

Anel 
adaptador para 

centralização

-

-

-

RSF-09032

RSF-09040

RSF-09050

RSF-09063
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14 Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar
 zamak fundido a pressão (Ø 16 ÷ 25 mm)  

alumínio fundido a pressão (Ø 32 ÷ 63 mm) 
alumínio anodizado

alumínio
resina acetática

 aço cromado, aço inox a pedido
NBR

resina acetálica
NBR

pneumáticos reguláveis (padrão de série original Univer)
padrão de série

tandem, tandem 2 posições,  tandem contraposto,
tandem haste comum (a pedido)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Magnete

Outras versões disponíveis

RN
Cilindros compactos ISO 21287 tubo octogonal - Ø 16 ÷ 63 mm

ANTI-ROTAÇÃO 

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

4 Diâmetro (mm)

016 = Ø16
020 = Ø20
025 = Ø25
032 = Ø32

6 Variação

D.E. = Duplo efeito

= Haste perfurada somente para versões com 
haste passante sem flange

H  

1

R

1 Série

RN = Cilindros compactos ISO  21287
 Ø 16÷63 mm

N 3 0 3 2

5

2

00

3 4

0

Tipo

2

Haste macho inox
Haste macho cromada

A pedido haste fêmea

3 =
4 =

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
D.E. Pistão alongado (Ø32÷63)

00 =
01 =
20 =

2 5

6

040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

16

20

25

32

40

50

63

Terminal rotular 
autolubrificado

Compensador 
angular reto 

Compensador 
angular 90º

Articulação
autoalinhada

Fixação traseira 
fêmea com pino

Fixação cavalete 
a 90º (CETOP)

Contra-suporte
a 90°

Contra-suporte
a 90° (CNOMO)

Fixação traseira 
fêmea estreita 

com pino

-

-

-

KF-10032A

KF-10040A

KF-10050A

KF-10063A

-

-

-

KF-19032CTA

KF-19040CTA

KF-19050CTA

KF-19063CTA

-

-

-

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

-

-

-

KF-10032AS

KF-10040AS

KF-10050AS

KF-10063AS

Anel adaptador 
para 

centralização

-

-

-

RSF-09032

RSF-09040

RSF-09050

RSF-09063

MF-15012

MF-15020

MF-15020

KF-15032

KF-15032

KF-15040

KF-15040

MF-17012

MF-17020

MF-17020

KF-17032

KF-17032

KF-17040

KF-17040

MF-22016

MF-22020

MF-22020

KF-22032

KF-22032

KF-22040

KF-22040

MF-23012

MF-23020

MF-23020

KF-23032

KF-23032

KF-23040

KF-23040

MF-24012

MF-24020

MF-24020

KF-24032

KF-24032

KF-24040

KF-24040

Ø
Fixação traseira 

macho 

16

20

25

32

40

50

63

-

-

-

KF-11032S

KF-11040S

KF-11050S

KF-11063S

Fixação traseira 
macho oscilante

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação munhão 
ant./post. 
oscilatória

Suporte 
munhão

Fixação tipo 
munhão

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

-

-

-

KF-11032

KF-11040

KF-11050

KF-11063

-

-

-

KF-12032

KF-12040

KF-12050

KF-12063

-

-

-

KF-13032

KF-13040

KF-13050

KF-13063

-

-

-

KF-14032AP

KF-14040AP

KF-14050AP

KF-14063AP

-

-

-

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

-

-

-

KDF-14032

KDF-14040

KDF-14050

KDF-14063

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF

DHF-0020100
DF-001

Fixação cavalete 
articulada

-

-

-

KF-19032SC

KF-19040SC

KF-19050SC

KF-19063SC

0

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040

0050 - 0060 - 0080

Curso Máx padrão

0040 (Ø16)
0050 (Ø20-25)
0080 (Ø32÷63)

5 Curso (mm)

-

-

-

KF-19032CN

KF-19040050CN

KF-19040050CN

KF-19063080CN



RS

RQ

F

RS210
Ø 32 ÷ 100 mm

Ø 32 ÷ 63 mm Anti-rotação (tubo octogonal)
Carga Máx (Nm) 

Ø

32

40

50

63

Nm

2

3

5

8

Kit de montagem
disponível para todas as séries

Com dispositivo anti-rotação Ø 32 ÷ 63 mm

Cilindros compactos STRONG RS/RQ

STRONG
Guia e hastes superdimensionadas

ISO 15552
Eixos, diâmetros de centralização 
e hastes de acordo com as normas
ISO 15552 

Sem variações dimensionais comparado 

a um equivalente não amortecido 

Padrão de série em todos os modelos

Amortecedor pneumático

regulável
Original UNIVER desde 1999
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16 Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão    
alumínio anodizado

alumínio
resina acetática

 aço cromado, aço inox a pedido
NBR

resina acetálica
NBR

pneumáticos reguláveis (padrão de série original UNIVER)
padrão de série

tandem, tandem 2 posições,  tandem contraposto,
tandem haste comum (a pedido)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Magnete

Outras versões disponíveis

RS
Cilindros compactos STRONG - Ø 32 ÷ 100 mm
diâmetro de centralização entre-eixos e hastes ISO 15552

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

R

1 Série

4 Diâmetro (mm) 6 Varição

S 2 0 3 2

5

00

3 4

0

D.E. = Duplo efeito
S.E. = Simples efeito

2 Tipo

2

Haste fêmea inox
Haste fêmea cromada
Haste macho inox
Haste macho cromada

1 =
2 =
3 =
4 =

3 Versão

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
D.E. Haste guiada anti-rotação (Ø32÷63)
D.E. Haste passante guiada anti-rotação
(Ø32÷63)
D.E. Pistão alongado (Ø32÷63)
S.E. Haste retraída
S.E. Haste estendida

00 =
01 =
10 =
11 =

20 =
60 =
70 =

= Haste perfurada somente para versões com     
 haste passante sem flange
= Para uso com unidade de bloqueio exceto
 cilindros S.E. e somente com haste cromada
= Com flange nas versões:
 100-101-120-160-170
 200-201-220-260-270

H 

G

C

2 5

6

Para tipo 1 - 2 Para tipos 3 - 4

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
D.E. Pistão alongado 
(Ø32÷63) 
S.E. Haste retraída
S.E. Haste estendida

00 =
01 =
20 =

60 =
70 =

032 = Ø32
040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63
080 = Ø80
100 = Ø100

RS = Cilindros compactos
 STRONG Ø 32÷100 mm

5 Curso padrão (mm)

Simples efeito

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025 

Dupio efeito

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025

0030 - 0040 - 0050 - 0060 - 0080 

Curso Máx padrão

0080 (Ø32÷100)

Curso Máx pistão alongado (a pedido)

0800 (Ø32-40)      1000 (Ø50÷63)
Curso Máx haste guiado (a pedido)

0400 (Ø32-40)
0500 (Ø50)

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

32

40

50

63

80

100

KF-15032

KF-15040

KF-15050

KF-15050

KF-15080

KF-15080

Terminal rotular 
autolubrificado

Compensador 
angular reto

Compensador 
angular 90º 

Articulação
autoalinhada

Fixação 
traseira fêmea 

com pino

Fixação 
cavalete a 90º 

(CETOP)

Contra-suporte
a 90°

Contra-suporte
a 90° (CNOMO)

KF-17032

KF-17040

KF-17050

KF-17050

KF-17080

KF-17080

KF-22032

KF-22040

KF-22050

KF-22050

KF-22080

KF-22080

KF-23032

KF-23040

KF-23050

KF-23050

KF-23080

KF-23080

KF-24032

KF-24040

KF-24050

KF-24050

KF-24080

KF-24080

KF-10032A

KF-10040A

KF-10050A

KF-10063A

KF-10080A

KF-10100A

KF-19032CTA

KF-19040CTA

KF-19050CTA

KF-19063CTA

KF-19080CTA

KF-19100CTA

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

KF-19080

KF-19100

KF-19032CN

KF-19040050CN

KF-19040050CN

KF-19063080CN

KF-19063080CN

KF-19100125CN

Anel adaptador 
para 

centralização

RSF-09032

RSF-09040

RSF-09050

RSF-09063

RSF-09080

RSF-09100

Ø
Fixação traseira 

macho 

32

40

50

63

80

100

KF-11032S

KF-11040S

KF-11050S

KF-11063S

KF-11080S

KF-11100S

Fixação traseira 
macho oscilante

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação munhão 
ant./post. 
oscilatória

Suporte 
munhão

Fixação tipo 
munhão

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

KF-11032

KF-11040

KF-11050

KF-11063

KF-11080

KF-11100

KF-12032

KF-12040

KF-12050

KF-12063

KF-12080

KF-12100

KF-13032

KF-13040

KF-13050

KF-13063

KF-13080

KF-13100

KF-14032AP

KF-14040AP

KF-14050AP

KF-14063AP

KF-14080AP

KF-14100AP

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

KF-41063080

KF-41100125

KDF-14032

RPF-14040

RPF-14050

RPF-14063

KDF-14080

KDF-14100

Fixação traseira 
fêmea com pino

KF-10032AS

KF-10040AS

KF-10050AS

KF-10063AS

KF-10080AS

KF-10100AS

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF-001

Fixação cavalete 
articulada

KF-19032SC

KF-19040SC

KF-19050SC

KF-19063SC

KF-19080SC

KF-19100SC

Flange para 
haste fêmea

RPF-28032

RPF-28040

RPF-28050

RPF-28063

-

-

DF

DHF-0020100

0

Para aplicações alta temperatura entrar em contato com nosso Departamento Comercial

0800 (Ø63)
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio fundido a pressão
alumínio anodizado

alumínio
resina acetática

 aço cromado, aço inox a pedido
NBR

resina acetálica
NBR

pneumáticos reguláveis (padrão de série original UNIVER)
padrão de série

tandem, tandem 2 posições,  tandem contraposto,
tandem haste comum (a pedido)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Protetor

Amortecedores

Magnete

Outras versões disponíveis

RQ
Cilindros compactos STRONG tubo octogonal - Ø 32 ÷ 63 mm

diâmetro de centralização entre-eixos e hastes ISO 15552 ANTI-ROTAÇÃO

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

R

1 Série

6 Variação

Q 2 0 3 2

5

00

3 4

0

2 Tipo

2

3 Versão

2 5

6

Haste fêmea inox com flange
Haste fêmea cromada com flange
Haste macho inox
Haste macho cromada

1 =
2 =
3 =
4 =

4 Diâmetro (mm)

032 = Ø32
040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

RQ = Cilindros compactos STRONG
 Ø 32÷63 mm - Tubo octogonal

D.E. = Duplo efeito 

D.E. Versão padrão
D.E. Haste passante
D.E. Pistão alongado

00 =
01 =
20 =

5 Curso (mm)

= Haste perfurada somente para versões    
 com haste passante sem flange
= Para uso com unidade de bloqueio
 (somente com haste cromada)

H 

G

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

32

40

50

63

KF-15032

KF-15040

KF-15050

KF-15050

Terminal 
rotular 

autolubrificado

Compensador 
angular reto

Compensador 
angular 90º  

Articulação
autoalinhada

Fixação 
traseira fêmea 

com pino

Fixação 
cavalete a 90º 

(CETOP)

Contra-suporte
a 90°

Contra-suporte
a 90° (CNOMO)

KF-17032

KF-17040

KF-17050

KF-17050

KF-22032

KF-22040

KF-22050

KF-22050

KF-23032

KF-23040

KF-23050

KF-23050

KF-24032

KF-24040

KF-24050

KF-24050

KF-10032A

KF-10040A

KF-10050A

KF-10063A

KF-19032CTA

KF-19040CTA

KF-19050CTA

KF-19063CTA

KF-19032

KF-19040

KF-19050

KF-19063

Anel adaptador 
para 

centralização

RSF-09032

RSF-09040

RSF-09050

RSF-09063

Ø
Fixação traseira 

macho 

32

40

50

63

KF-11032S

KF-11040S

KF-11050S

KF-11063S

Fixação 
traseira macho 

oscilante

Flange diant./
traseira

Cantoneira 
fixação "L"

Fixação munhão 
ant./post. 
oscilatória

Suporte 
munhão

Fixação tipo 
munhão

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

KF-11032

KF-11040

KF-11050

KF-11063

KF-12032

KF-12040

KF-12050

KF-12063

KF-13032

KF-13040

KF-13050

KF-13063

KF-14032AP

KF-14040AP

KF-14050AP

KF-14063AP

KF-41032

KF-41040050

KF-41040050

KF-41063080

KDF-14032

RPF-14040

RPF-14050

RPF-14063

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF

DHF-0020100
DF-001

Fixação cavalete 
articulada

KF-19032SC

KF-19040SC

KF-19050SC

KF-19063SC

Fixação traseira 
fêmea com 

pino

KF-10032AS

KF-10040AS

KF-10050AS

KF-10063AS

0

Duplo efeito

0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025

0030 - 0040 - 0050 - 0060 - 0080

Curso Máx padrão

0080

Curso pistão alongado (a pedido)

0400 (Ø32-40)
1000 (Ø50-63)

KF-19032CN

KF-19040050CN

KF-19040050CN

KF-19063080CN



OV

F

Ø18 ÷ 80 mm

Máximo momento de torção aplicável (Nm)

e relativa rotação máxima

Ø

18

25

32

40

50

63

80

F (Nm)

0,80

1,00

1,40

1,70

2,00

2,30

2,60

Graus

0,90

0,80

0,60

0,40

0,35

0,30

0,30

Adequado para cargas elevadas (F)

Mínima rotação haste

Guia pistão superdimensionada e juntas

originais UNIVER

2

Amortecimento pneumático regulável1

Padrão de série

Sem variação dimensional comparado a um 
equivalente não amortecido

COMPACTO
Largura reduzida de até 40% 
comparado a um cilindro tradicional

ANTI-ROTAÇÃO
Máx rotação haste de 0,3° a 0,9°

AMORTECIDO
Padrão de série Ø18 ÷ 80 mm
(amortecimentos pneumáticos reguláveis)

18 25 32 40 50 63

Comparação cota A cilindro oval e cilindro tradicional ISO

Ø

18

25

32

40

50

63

80

Diferença

-42%

-35%

-45%

-30%

-40%

-35%

-38%

80

A (ISO)

46,5

52

64,5

76,5

95

114

140

A (OV)

16

20

24,5

38

40

50

60

Cilindros ovais OV

A (OV)

A (ISO 6432)

A (OV)

A (ISO 15552)

2 1
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio anodizado
alumínio anodizado

alumínio
tecnopolímero

aço inox (Ø18÷25), aço cromado (Ø32÷80)
NBR

padrão de série
poliuretano

pneumáticos reguláveis (padrão de série)
padrão de série

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Juntas raspadoras haste

Amortecedores

Magnete

OV
Cilindros ovais - Ø 18 ÷ 80 mm

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

O V

2

1 Série

4 Diâmetro (mm)

018 = Ø18
025 = Ø25
032 = Ø32
040 = Ø40

2 Tipo

00 = D.E. Versão padrão
01 = D.E. Haste passante
02 = D.E. Haste passante perfurada

3 Versão

OV = Cilindros ovais Ø 18÷80 mm 1 = Haste fêmea inox (Ø18÷80)
2 = Haste fêmea cromada (Ø32÷80)
3 = Haste macho inox (Ø18÷80)
4 = Haste macho cromada (Ø32÷80)

5 Curso (mm)

2 0 0 0 3 2 0 0 5 0

4 53

050 = Ø50
063 = Ø63
080 = Ø80

D.E. = Duplo efeito 

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Garfo fixação 

com pino

18

25

32

40

50

63

80

KF-15020

KF-15032

KF-15032

KF-15040

KF-15050

KF-15050

KF-15050

Terminal 
rotular 

autolubrificado

Compensador 
angular reto

Compensador 
angular 90º  

Articulação
autoalinhada

Suporte
macho

FlangeCantoneira "L" Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF

DHF-0020100
DF-001

KF-17020

KF-17032

KF-17032

KF-17040

KF-17050

KF-17050

KF-17050

KF-22020

KF-22032

KF-22032

KF-22040

KF-22050

KF-22050

KF-22050

KF-23020

KF-23032

KF-23032

KF-23040

KF-23050

KF-23050

KF-23050

KF-24020

KF-24032

KF-24032

KF-24040

KF-24050

KF-24050

KF-24050

OVF-13018

OVF-13025

OVF-13032

OVF-13040

OVF-13050

OVF-13063

OVF-13080

OVF-11018

OVF-11025

OVF-11032

OVF-11040

OVF-11050

OVF-11063

OVF-11080

OVF-12018

OVF-12025

OVF-12032

OVF-12040

OVF-12050

OVF-12063

OVF-12080

18

25

32

40

50

63

80

bar

54
98

161
251
393
623

1005

Pressão de trabalho

Impulso

108
196
322
502
785

1246
2010

162
295
483
754

1178
1870
3015

216
393
643

1005
1570
2493
4019

270
491
804

1256
1963
3116
5024

bar

Pressão de trabalho

Tração

41
82

138
221
330
560
942

82
165
276
422
660

1120
1884

122
247
415
633
990

1682
2826

163
330
553
844

1320
2240
3770

204
412
691

1055
1650
2800
4711

Ø 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10

Comprimento 

amortecimento

8
10
10
14

Ant. 11/Post. 14
Ant. 11/Post. 14
Ant. 20/Post. 27

0010 - 0025 - 0040 - 0050 - 0080 - 0100 - 0125 - 0160 - 0200 (Ø18-25)
0010 - 0025 - 0040 - 0050 - 0080 - 0100 - 0125 - 0160 - 0200 - 0250 - 0320 (Ø32÷80)

Forças teóricas (N) produzidas e a pressão de trabalho (bar)
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20 Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio
alumínio
alumínio

tecnopolímero
aço inox

NBR
 padrão de série

poliuretano
NBR (padrão de série)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Haste

Juntas pistão

Bússola guia haste

Juntas raspadoras haste

Protetor

W
Cilindros curso breve - Ø 12 ÷ 100 mm

TUBO NOVO DESIGN

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

W 1

2

0 0 0 3 2 0 0 5 0

4 5 63

1 Série

4 Diâmetro (mm)

012 = Ø12
016 = Ø16
020 = Ø20
025 = Ø25
032 = Ø32

3 Versão

7

M = Versão magnética
 (exceto Ø12)

Magnético

W = Cilindros curso breve
  Ø 12÷100 mm 
         

5 Curso (mm)

2 Tipo

00 = D.E. Versão padrão
01 = D.E. Haste passante
10 = D.E. Haste não rotatória (exceto Ø12)
11 = D.E. Haste passante não rotatória (exceto Ø12)
31 = D.E. Haste passante perfurada (exceto Ø12-16)
60 = S.E. Haste retraída
70 = S.E. Haste estendida

040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63
080 = Ø80
100 = Ø100

Simples efeito
0005 - 0010 (Ø12÷25)
0005 - 0010 - 0025 (Ø32÷100)
Duplo efeito
0005 - 0010 - 0020 - 0025
0030 - 0040 - 0050 (Ø12-16)
0005 - 0010 - 0020 - 0025
0030 - 0040 - 0050 - 0075 (Ø20÷100)

D.E. = Duplo efeito     
S.E. = Simples efeito

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Niple rosca 

macho

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

WF-50012

WF-50012

WF-50020

WF-50020

WF-50032

WF-50040

WF-50050

WF-50063

WF-50080

WF-50080

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF-001

Sensor DH

DH
DF

DHF-0020100

1 = Haste inox
7 = Haste inox com articulação 
 posterior macho, somente versão 
 00 - 10 - 60 - 70 (exceto Ø12)

Novo tubo Tubo tradicional

Encaixe para sensor DF integrado

Encaixe para sensor DH tradicional

DF

DH DH2

1

12

2

1

21

1

2

1

11

Ø 25-32 mm Ø 40 mm Ø 50-63-80-100 mmØ 16-20 mmØ 12 mm

7

6

S = Espaço anti-acidentes a pedido
 (somente para versão 10 e 11)

Variação
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 10 bar

alumínio
alumínio

alumínio fundido a pressão
resina acetálica

aço
NBR

aço nitretado
NBR

pneumáticos reguláveis (padrão de série)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Cremalheira

Juntas pistão

Pinhão

Protetor

Amortecedores

R
Cilindros pneumáticos rotativos - Ø 32 ÷ 125 mm 

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

R 1

2

0 3 2 1 8 0

3 4 5

1 Série 5

M = Versão magnética

Magnético

R = Cilindros rotativos
 Ø 32÷125 mm

2 Ângulo de rotação

090 = 90°
180 = 180°
270 = 270°
360 = 360°

Tipo

11 = Pinhão macho sem regulagem 
 (grau de precisão ± 3°)
12 = Pinhão macho com regulagem ± 5°
13 = Pinhão fêmea sem regulagem 
 (grau de precisão ± 3°)
14 = Pinhão  fêmea com regulagem ± 5° 

1

032 = Ø32
040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63
080 = Ø80
100 = Ø100
125 = Ø125

3 Diâmetro (mm)

ACESSÓRIOS

4

Ø

32

40

50

63

80

100

125

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DF

DHF-0020100
DF-001

1

2

7

4

5

6

8

3

910

11

13

14

12

Camisa em perfilado extrudado em liga de alumínio

Cabeçotes em liga de alumínio fundido a pressão

Desaceleradores pneumáticos reguláveis

Juntas protetoras

Pistão em liga de alumínio fundido a pressão e
patim de guia em resina acetálica

Juntas do pistão em borracha nitrílica

Cremalheira de seção quadrada em aço
normalizado

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

Patim de guia para cremalheira
(com sistema de recuperação folga)

Pinhão em aço nitretado

Rolamentos esfera para o suporte do pinhão

Corpo central em alumínio

Parafusos de ajuste com ângulo de rotação ± 2,5° 

Sensor magnético DF

Parafusos para recuperação folga da cremalheira

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20° ÷ 80 °C
ar filtrado com ou sem lubrificação, gases neutros 

3 ÷ 8 bar (simples efeito) 2 ÷ 8 bar (duplo efeito)
interface NAMUR (G1/4)

0-90°±3° (regulação externa)
10 bar

alumínio fundido a pressão
alumínio fundido a pressão

resina acetálica
NBR

 alumínio extrudado anodizado duro 
aço niquelado
aço inoxidável

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Conexões

Rotação

Pressão máx

Cabeçotes

Pistão

Patim de guia

Juntas

Corpo

Pinhão

Parafusos e porcas

YR2
Atuadores rotativos para automação de processo

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

Série

YR2 = Atuadores rotativos para
 automação de processo

Tamanho (mm)

00 = 32 (somente DA0)
01 = 50
2A = 63 (F04)
2B = 63 (F05)
03 = 75
35 = 85 
04 = 100

Versão1 2 3

1 3

0 1 D A 0

2

Y 2

45 = 115
05 = 125 
55 = 145 
06 = 160 
08 = 200 
10 = 250 

R

7,3
17,7
28,2
60

102
142

261,6
333
473
680

1276
3234

YR200DA0

YR201DA0

YR22ADA0-YR22BDA0

YR203DA0

YR235DA0

YR204DA0

YR245DA0

YR205DA0

YR255DA0

YR206DA0

YR208DA0

YR210DA0

Momento (Nm)Código

7,2
11,4
24
39
56

101,6
130
173
260
520

1254

YR201S12

YR22AS12-YR22BS12

YR203S12

YR235S12

YR204S12

YR245S12

YR205S12

YR255S12

YR206S12

YR208S12

YR210S12

10,5
16,8
36
64
87

159,6
203
303
429
796

1909

Código

0° 90°

Momento de torção versão duplo efeito (P = 6 bar) Momento de torção versão simples efeito (P = 6 bar)

DA0 = Duplo efeito
S12  = Simples efeito padrão 12 molas
  (a pedido número de molas diferente)

Válvulas esfera série YR Distribuidores NAMUR série AC-N Válvulas série AC-N com atuador

Momento (Nm)

Conexões: perfuração inferior para acoplagem de válvula esférica de acordo com as normas ISO 5211/
DIN 3337. Interface para eletroválvula, extremidade superior do eixo e perfuração superior para fixaçåo 
de acessórios de acordo com as normas VDI/VDE 3845 NAMUR.
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Sujeito a alterações

DF-T

* = Momento teórico a 5 bar

YR3

Temperatura ambiente: 0 ÷ 50 °C
Pressão de trabalho: 1,5 ÷ 7 bar
Ângulo de rotação: 0° ÷ 180°
Outras versões disponíveis: com desaceleradores hidráulicos Ø 15 ÷ 63
(adicionar o sufixo D ao final do código ex. YR3010D)

0,002
0,006
0,006
0,025
0,048
0,080
0,24
0,32
0,56

1
1,5

0,3
0,6
1,5
2,2
3,2
5,5
7,5
9,8
19
31
45

ØCódigo

YR3003

YR3007

YR3010

YR3020

YR3030

YR3050 

YR3070

YR3100

YR3200

YR3300

YR3500

10
12
15
18
20
25
28
32
40
50
63

Sensores
Momento

(Nm)
Máx energia
cinética (J)*

- YR3
Unidade rotativa com dupla cremalheira

Exemplos de montagem CILINDROS - VÁLVULAS

DF-003 (M3)
DF-004 (M4)

Placa para montagem da válvula

RV - Cilindro STRONG com válvula VDMA integrada

Cilindro STRONG ao qual foi integrado um eletrodistribuidor 5/2-5/3 da 
série VDMA lado 18 ou 26 mm.
A alimentação e a descarga se realizam diretamente da placa de 
conexão entre válvula e cilindro com a possibilidade de regulagem das 
descargas. A conexão elétrica M12 pode ser operada através  de um 
PLC.

RW - Cilindro telescópico com válvula VDMA integrada

Cilindro telescópico ao qual foi integrado um eletrodistribuidor
5/2-5/3 da série VDMA lado 18 ou 26 mm.
A alimentação e a descarga se realizam diretamente da placa de 
conexão entra válvula e cilindro com a possibilidade de regulagem das 
descargas. A conexão elétrica M12 pode ser operada através de um PLC.

Cilindro ISO 15552 série KD com válvula integrada

Montagem da válvula com placa apropriada inserida no encaixe para 
sensor.

Cilindro STRONG série RS com válvula integrada

Montagem da válvula com placa apropriada inserida no encaixe para 
sensor.



S1

VL1

S5

Kit de montagem
disponível para todas as séries

Versão padrão Ø 16 ÷ 50 mm

Versão com guias integradas Ø 25 ÷ 50 mm

Patim em tecnopolímero

Versão com guias integradas a 90° Ø 25 ÷ 50 mm 

Deslizamento com rolamentos de esferas

Original UNIVER desde 1988

A - 
B - 

Faixa interna (sigilo)
Faixa externa (proteção)
em elastômero reforçado com
inserção em Kevlar

B

A

Cilindros sem hasteS1-S5-VL1
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

3 ÷10 bar

liga leve fundida a pressão
alumínio anodizado

alumínio
resina acetálica

NBR
mecânicos

pneumáticos reguláveis (padrão de série)
a pedido

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Juntas pistão

Protetores

Amortecedores

Magnete

S1
Cilindros sem haste versão padrão

Ø 16 ÷ 50 mm 

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

S 1

1 Série

S1 = Cilindros sem haste versão padrão
 Ø 16÷50 mm

6 Curso (mm)

Até 5000 (Ø 16) 
Até 6000 (Ø 25÷50)

2

0 2 5 0 8 5

5 6

16 = Ø16
25 = Ø25
32 = Ø32
40 = Ø40
50 = Ø50

5 Diâmetro (mm) 7 Magnético

M = Versão magnética de série (Ø 16)
 sobre pedido (Ø 25 ÷ 50)

3

1

4

1 0

7

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø
Pezinho

Ø16

16

25

32

40

50

SF-13016

-

-

-

-

Cantoneira de 
fixação

Placa de 
fixação

Suporte 
oscilatório

Suporte
conexão fêmea 

com rosca

Suporte
conexão fêmea 

sem rosca

Sensor DH Alojamento de
fixação para 
sensor DH

-

SF-13025

SF-13032

SF-13040

SF-13050

SF-12016

SF-12025

SF-12032

SF-12040

SF-12050

SF-24016

SF-24025

SF-24032

SF-24032

-

SF-26016

SF-26025

SF-26032

SF-26032

-

SF-28016

SF-28025

SF-28032

SF-28032

-

Suporte pino 
macho com 

rosca

SF-27016

SF-27025

SF-27032

SF-27032

-

Bloqueio 
fio guia para 

sensor DF

Sensor DF
e alojamento 

DHF

DH

DF-001

-

-

-

-

-

-

-

-

DF

- Perfilado extrudado em alumínio Ø 16 ÷ 50 mm
- Cursos de até 6 m
- Diversas possibilidades de alimentação dos cabeçotes
- Diversos tipos de carros
- Alta velocidade de translação 1 ÷ 3 m/s

S1

2 Tipo de carro

0 = Nenhuma alimentação (ambas as câmaras
 são alimentadas pelo cabeçote direito)
1 = Alimentação lateral (exceto Ø16)
2 = Alimentação dorsal (exceto Ø16)
3 = Alimentação posterior (exceto Ø16)

3 Alimentação cabeçote esquerdo

0 = Carro standard
2 = Carro médio (exceto Ø16)
3 = Carro longo (exceto Ø16)

1 = Alimentação lateral (exceto Ø16)
2 = Alimentação dorsal (exceto Ø16) 
3 = Alimentação posterior (exceto Ø16)
4 = Alimentação posterior em ambas as   
 câmaras do cabeçote direito
5 = Alimentação lateral em ambas as   
 câmaras do cabeçote direito (somente Ø16)

4 Alimentação cabeçote direito

-

DH-S25

DH-S32

DH-S40

DH-S50
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CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

3 ÷10 bar

liga leve fundida a pressão
alumínio anodizado

alumínio
resina acetálica

NBR
mecânicos

pneumáticos reguláveis (padrão de série)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Juntas pistão

Protetores

Amortecedores

S5
Cilindros sem haste com guias integradas Ø 25 ÷ 50 mm

Patim em tecnopolímero  

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

S 5

1 Série 2 Tipo de carro

0 = Nenhuma alimentação (ambas as câmaras
 são alimentadas pelo cabeçote direito)
1 = Alimentação lateral 
2 = Alimentação dorsal
3 = Alimentação posterior

3 Alimentação cabeçote esquerdo

S5 = Cilindros sem haste versão com guias  
 integradas Ø 25÷50 mm
 Patim em tecnopolímero
 

0 = Carro padrão (exceto Ø 40-50)
2 = Carro médio
3 = Carro longo

6 Curso (mm)

Até 6000

2

0 2 5 0 8

5 6

1 = Alimentação lateral 
2 = Alimentação dorsal
3 = Alimentação posterior
4 = Alimentação posterior em ambas as   
 câmaras do cabeçote direito

4 Alimentação cabeçote direito

25 = Ø25
32 = Ø32
40 = Ø40
50 = Ø50

5 Diâmetro (mm)

3

1

4

1 5 0

Ø
Pé de suporte 

angular

25

32

40

50

SF-13025

SF-13032

SF-13040

SF-13050

Placa de 
fixação

SF-12025

SF-12032

SF-12040

SF-12050

FIXAÇÃO

- Perfilado extrudado em alumínio Ø 25 ÷ 50 mm
- Cursos de até 6 m
- Sistema de guia flexível
- Deslizamento do carro com patim em plástico e haste em aço
- Velocidade de translação 0,2 ÷ 1,5 m/s
- Opção com unidade de bloqueio

S5 com unidade de 
bloqueio L6

S5
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

3 ÷10 bar

liga leve fundida a pressão
alumínio anodizado

alumínio
resina acetálica

NBR
mecânicos

pneumáticos reguláveis (padrão de série)

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Cabeçotes

Camisa

Pistão

Patim de guia

Juntas pistão

Protetores

Amortecedores

VL1
Cilindros sem haste com guias integradas a 90°  Ø 25 ÷ 50 mm

Deslizamento com rolamentos de esferas

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

V L

1 Série 2 Tipo de carro 3 Número de pares de rolamentos de série

VL1 = Cilindros sem haste versão com guias  
             integradas a 90° Ø 25÷50 mm
 Deslizamento com rolamentos de esferas
 

2 = Carro médio
3 = Carro longo

6 Diâmetro (mm)

1 1 3 2 8 5

5

4 Alimentação cabeçote esquerdo

0 = Nenhuma alimentação (ambas as câmaras
 são alimentadas pelo cabeçote direito)
1 = Alimentação lateral
2 = Alimentação dorsal
3 = Alimentação posterior

7

5

2

2

3

2 0

4 6

0

Alimentação cabeçote direito 7 Curso (mm)

25 = Ø25
32 = Ø32
40 = Ø40
50 = Ø50

1 = Alimentação lateral
2 = Alimentação dorsal
3 = Alimentação dorsal
4 = Alimentação posterior em ambas as  
 câmaras do cabeçote direito

Até 6000

Ø
Pé de suporte 

angular

25

32

40

50

SF-13025

SF-13032

SF-13040

SF-13050

Placa de 
fixação

SF-12025

SF-12032

SF-12040

SF-12050

FIXAÇÃO

- Perfilado extrudado em alumínio Ø 25 ÷ 50 mm
- Cursos de até 6 m
- Série pesada de precisão
- Sistema de guia rígido
- Deslizamento com rolamentos de esferas
- Velocidade de translação 0,2 ÷ 2 m/s
- Opção com unidade de bloqueio

VL1 com unidade de 
bloqueio L6

VL1

Carro médio

2 = Ø 25÷40 
3 = Ø 50

Carro longo

3 = Ø 25÷40 
4 = Ø 50

1



J64RT2

J1

J3

J64RS

Kit de montagem
disponível para todas as séries

Cilindros telescópicos

RS

RT2

S1

Cilindros ISO 15552

M

K/KD

Cilindros ISO 6432

Cilindros sem haste

Cilindros STRONG

RESISTENTE
Estrutura em perfil extrudado de alumínio
original UNIVER

ROBUSTO
Haste de guia em aço cromado
superdimensionada e perfurada

DESLIZANTE
Rolamentos auto-lubrificados
em aço especial

STANDARD
Uma vasta gama de soluções padrão
para quaisquer exigência de aplicação

Unidade de guiaJ
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ 80 °C
ar filtrado, com ou sem lubrificação

2 ÷ 10 bar

extrudado alumínio anodizado
aço especial

aço cromado
poliuretano

aço

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Camisa

Rolamentos hastes

Haste

Buchas limpa-hastes

Flange

J
Unidade de guia para cilindros pneumáticos

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

J 1

2

0 A 5 5 0 0 5

63

1 Série

A = Limpa-hastes de série

3 Acessórios

J = Unidade de guia

2 Tipo

10 = Guia linear com carro curto (recomendado para cursos
 de até 50 mm)
11 = Guia linear com carro médio
12 = Guia linear com carro longo
14 = Cilindro protegido
16 = Montagem central (cilindro semi-externo)
17 = Montagem central (cilindro protegido)
18 = Unidade de guia carro móvel médio (cilindro externo)
19 = Unidade de guia carro móvel longo(cilindro externo)

4 5

0

7

A

4 Tamanho unidade de guia

0 = 16 para cilindro Ø16
2 = 25 para cilindro Ø25
3 = 32 para cilindro Ø32
4 = 40 para cilindro Ø40
5 = 50 para cilindro Ø50
6 = 63 para cilindro Ø63
7 = 80 para cilindro Ø80
8 = 100 para cilindro Ø100

7

= Ø16÷25 micro cilindro série M150
 Ø32÷100 cilindro série K200 
= Ø16÷25 micro cilindro série M250 com
    bloqueio
 Ø32÷100 cilindro série K200 com bloqueio
 (somente para J12, J14, J16, J17)
= Ø 32÷100 cilindros série KE200
= Ø 32÷100 cilindros série KE200 com 
    bloqueio (somente para J12, J14, J16, J17)
= Ø32÷100 série KD200
= Ø32÷100 série KD200 com bloqueio 
   (somente para J12, J14 e J16)

Características do cilindro6 Curso padrão cilindro (mm) 

M
0025 - 0030 - 0040 - 0050 - 0075
0100 - 0125 - 0150 - 0160 - 0175
0200 - 0250 - 0300 - 0400 - 0500

KE/K - KD
0025 - 0050 - 0075 - 0080 - 0100
0125 - 0150 - 0160 - 0175 - 0200
0250 - 0300 - 0320 - 0400 - 0450
0500 - 0600 - 0700 - 0800 - 0900
1000

5 Diâmetro cilindro (mm)

0 = Ø16
2 = Ø25
3 = Ø32
4 = Ø40
5 = Ø50
6 = Ø63
7 = Ø80
8 = Ø100

Unidade de guia para cilindros série M, KE/K, KD

J1

As unidades de guia são fornecidas com cilindro

A

B

C

D

E

F



UNIVER GROUP

1

1

30 Sujeito a alterações

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

J 3

2

0 A 5 3 0 1 0

63

1 Série

A = Limpa-hastes de série

3 Acessórios

J = Unidade de guia

2 Tipo

30 = Cilindro protegido (2 rolamentos - carro padrão)
31 = Cilindro protegido (2 rolamentos - carro longo)

4 5

0

7

A

4 Tamanho unidade de guia

4 = 40 para cilindro Ø25
5 = 50 para cilindro Ø32
6 = 63 para cilindro Ø40
7 = 80 para cilindro Ø50

7

A = Alimentação por ambos os cabeçotes
B = Alimentação por um único cabeçote   
 (direito)

Tipo de alimentação6 Curso unidade de guia (mm) 

Até 0800

5 Diâmetro cilindro (mm)

2 = Ø25
3 = Ø32
4 = Ø40
5 = Ø50

Unidade de guia para cilindros sem haste série S1

J3

Unidade de guia para cilindros compactos STRONG série RS

J64RS

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

J 6

2

4 R S 3 3 0 0

64

5 0

3 5

B

7

1 Série

J = Unidade de guia -  Limpa-haste
 de série

2

4 Tamanho unidade de guia

3 = 32 para cilindro Ø32
4 = 40 para cilindro Ø40
5 = 50 para cilindro Ø50
6 = 63 para cilindro Ø63

5 76 Curso unidade de guia (mm) 

0015 ÷ 0800 A = Cilindro com pistão alongado
B = Cilindro com pistão alongado e bloqueio

Características do cilindroDiâmetro cilindro (mm)

3 = Ø32
4 = Ø40
5 = Ø50
6 = Ø63

3 Tipo de cilindro

RS = Cilindro STRONG (série RS22J...) com
 pistão longo e camisa perfurada do mesmo  
 lado da alimentação para permitir o
 alojamento de sensores magnéticos

Tipo de unidade de guia

64 = Cilindro protegido (curso superior a 50 mm)
65 = Cilindro protegido, abertura passante
66 = Cilindro protegido, abertura passante duas placas
67 = Cilindro protegido duas placas (curso superior a 50 mm)

J Unidade de guia para cilindros pneumáticos

As unidades de guia são fornecidas com cilindro



UNIVER GROUP

1

1

31

C
IL

IN
D

R
O

S

Sujeito a alterações

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

R4

2

6J 42

A = Cilindro telescópico a 2 estágios

T

Curso padrão

0120 - 0160 - 0180 - 0200 - 0300 - 0400 - 0500

0600 - 0700 - 0800 - 0900 - 1000 - 1100 - 1200

Curso Mín - Máx

0160 ÷ 0400 = Ø32
0160 ÷ 0600 = Ø40
0120 ÷ 0900 = Ø50
0120 ÷ 1200 = Ø63

6 7

A080

5

RT2 = Cilindro telescópico a 2 estágios

0

4

1 Série

4 Tamanho unidade de guia

3 = 32 para cilindro Ø32
4 = 40 para cilindro Ø40
5 = 50 para cilindro Ø50
6 = 63 para cilindro Ø63

J = Unidade de guia -  Limpa-haste de série

Diâmetro cilindro  (mm)

Tipo de unidade de guia

64 = Cilindro telescópico protegido

3

3 = Ø32
4 = Ø40
5 = Ø50
6 = Ø63

4

75

2

Características do cilindro

3

6 Curso unidade de guia (mm) 

Tipo de cilindro

Unidade de guia para cilindros telescópicos série RT2

J64RT2

Unidade de guia para cilindros compactos série RP

J65

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1

J 6

2

5 R P 2 2 0 0

64

5 0

3 5

A

7

1 Série

J = Unidade de guia - Limpa-haste de série

2

4 Tamanho unidade de guia

2 = 25 para cilindro Ø25

5 76 Curso unidade de guia (mm) 

0050 ÷ 0200 A = Cilindro compacto UNITOP

Características do cilindroDiâmetro cilindro (mm)

2 = Ø25

3 Tipo de cilindro

RP = Cilindros compactos UNITOP Ø25

Tipo de unidade de guia

65 = Cilindro protegido, abertura passante

J Unidade de guia para cilindros pneumáticos

As unidades de guia são fornecidas com cilindro
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CARACTERÍSTICAS

-5 ÷ +60 °C 
ar filtrado, com ou sem lubrificação

1 ÷ 10 bar 
alumínio

aço cromado (JLS)
aço temperado e cromado (JLV)

alumínio
aço inox AISI 303 cromado (Ø12-16-20)

aço C45 cromado (Ø25-32-40-50-63) 
bucha deslizante (JLS) 
bucha de esferas (JLV)

NBR
NBR

padrão de série
aço

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão de trabalho

Corpo

Barras

Pistão

Haste

Rolamentos guia haste

Juntas pistão

Protetor

Magnete

Flange

JL
Cilindros compactos guiados

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1 2 3 4

1

Curso (mm)

175150125100755040302520 200

12

16

20

25

32

40

50

63

Ø 10

Série

JL = Cilindros compactos guiados

Rolamento guia haste2

S = Bucha deslizante  
V = Bucha de esferas

Diâmetro (mm)

012 = Ø12
016 = Ø16
020 = Ø20
025 = Ø25

032 = Ø32
040 = Ø40
050 = Ø50
063 = Ø63

3

Curso (mm)4

J L S 0 1 2 0 0 3 0

0010 = 10
0020 = 20
0025 = 25
0030 = 30
0040 = 40
0050 = 50

0075 = 75
0100 = 100
0125 = 125
0150 = 150
0175 = 175
0200 = 200

Fixação superior Fixação inferior Fixação traseira Fixação com fenda em T

Esquema de fixação

DF-R200M08

Esquema de montagemDF-R200L02

Sensor magnético DF-R Versão a pedido

Com bucha limpa-haste metálico



1

1

33

C
IL

IN
D

R
O

S

Sujeito a alterações

Guia linear haste dupla Ø 6 ÷ 32 mm  

Micro guia linear pneumática Ø 6 ÷ 20 mm  

Unidade de translação Ø 6 ÷ 25 mm  

JT

JX1

JX2

Temperatura ambiente: -5 ÷ 60 °C
Regulagem curso: 0 ÷ 5 mm

Temperatura ambiente: -5 ÷ 60 °C
Guia linear integrada no corpo

10,6
33
86

132

14,2
39,3
101
157

Ø
Impulso

Código
Força teórica de impulso (N)*

Tração

JX1006

JX1010

JX1016

JX1020

6
10
16
20

Pressão de 
trabalho

(bar)
Sensor

1,2 ÷ 7
0,6 ÷ 7
0,6 ÷ 7
0,5 ÷ 7

Temperatura ambiente: 0 ÷ 60 °C
Outras versões disponíveis:

com parafusos de regulagem do curso (adicionar R ao final do código ex. JX2008R)
com desaceleradores hidráulicos Ø 8 ÷  25 (adicionar D ao final do código ex. JX2008D)

Ø
Impulso

Código
Força teórica de impulso (N)*

Tração
Sensor

Curso padrão
(mm)

* = Força teórica de impulso a 5 bar

Ø
Impulso

Código
Força teórica de impulso (N)*

Tração

JTS006

JTV006

JTS012

JTV012

JTS016

JTV016

JTS020

JTV020

JTS025

JTV025

JTS032

JTV032

6

12

16

20

25

32

Pressão de 
trabalho

(bar)

Curso padrão
(mm)

Sensor

10-20-30

10-15-20-25-30
35-40-45-50-60-70

10-15-20-25
30-35-40-45
50-60-70-75
80-90-100

DF-R200

Curso
máx 

(mm)

1,5 ÷ 7

1 ÷ 7

1 ÷ 7

0,5 ÷ 7

0,5 ÷ 7

0,5 ÷ 7

28

113

200

314

490

802

15,5

84

150

236

378

603

50

70

120

130

150

150

DF-R200

Curso padrão
(mm)

5-10-15-20-25
30-40-50-60

* = Força teórica de impulso a 5 bar

Pressão de 
trabalho

(bar)

* = Força teórica de impulso a 5 bar

NEW - JT/JX1/JX2
Guias lineares

S = Bucha deslizante
V = Bucha de esferas

20
38
85

151
236
380

25
51

113
201
314
491

DF-T200

10-20-30-40-50
10-20-30-40-50-75
10-20-30-40-50-75-100
10-20-30-40-50-75-100-125
10-20-30-40-50-75-100-125-150
10-20-30-40-50-75-100-125-150

JX2006

JX2008

JX2012

JX2016

JX2020

JX2025

6
8

12
16
20
25

1,5 ÷ 7
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Curso especial a pedido

Autocompensador

YDA

Temperatura ambiente: -10 ÷ 80 °C
Corpo: aço
Haste: aço carbono cromado
Pistão: aço carbono

Com arruela regulável

YDR

Curso especial a pedido

Temperatura ambiente: -10 ÷ 80 °C
Corpo: aço
Haste: aço carbono cromado
Pistão: aço carbono

Código

Código

Curso

(mm) 

Curso

(mm) 

Rosca 

Rosca 

Máx energia

por ciclo 

(Nm)

Máx energia

por ciclo 

(Nm)

Máx energia

por hora 

(Nm)

Máx energia

por hora 

(Nm)

Máx massa

efetiva (Kg)

Máx massa

efetiva (Kg)

Máx

velocidade

impacto (m/s)

Máx

velocidade

impacto (m/s)

YDA0806

YDA1007

YDA1210

YDA1412

YDA2015

YDA2525

YDA2725

M8 x 1
M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5
M27 x 1,5

6
7

10
12
15
25
25

3
6

12
20
59
80

147

7000
12400
22500
33000
38000
60000
72000

6
12
22
40

120
180
270

0,3-2,5
0,3-3,5
0,3-4
0,3-5
0,3-5
0,3-5
0,3-5

YDR1415

YDR2025

YDR2525

YDR2540

YDR3625

YDR3650

M14 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5
M25 x 1,5
M36 x 1,5
M36 x 1,5

15
25
25
40
25
50

22
39
85
40
25
50

26400
30000
54000
80000
81000

100000

80
312
400
700

1400
1400

3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Arruela de 

bloqueio

Arruela de 

bloqueio

YDG08
YDG10
YDG12
YDG14
YDG20
YDG25
YDG27

YDG14
YDG20
YDG25

YDG25L
YDG36
YDG36

NEW - YDA/YDR
Desaceleradores hidráulicos
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Kit de montagem cilindros

ISO 6432

M
Micro cilindros Ø 8 ÷ 25 mm

ISO 15552

K/KE/KD
Cilindros pneumáticos Ø 32 ÷ 125 mm

K Ø 160-200
Cilindros pneumáticos Ø 160 - 200 mm

KL
Cilindros pneumáticos Ø 32 ÷ 125 mm
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ISO 21287

Kit de montagem cilindros

RQ
Cilindros STRONG Ø 32 ÷ 63 mm

RS
Cilindros STRONG Ø 32 ÷ 100 mm

RP-RM
Cilindros compactos  Ø 16 ÷ 100 mm

RO-RN
Cilindros compactos  Ø 16 ÷ 63 mm
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Cilindros sem haste

Kit de montagem cilindros

S1
Cilindros sem haste Ø 16 ÷ 50 mm

S5
Cilindros sem haste com guias integradas e patim em
tecnopolímero Ø 25 ÷ 50 mm

VL1
Cilindros sem haste com guias integradas a 90° con
rolamentos de esferas Ø25 ÷ 50 mm

Em caso de solicitação entrar em contato com nosso Departamento Comercial
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