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Válvulas COMPACT

Eletropilotos

Válvulas obturador

Conexões em série

Acessórios

Válvulas
complementares

B11
B10
B12
B
A
AA
AB

3
4
5
7
8
9

10

Válvulas normalizadas
BE/BE12
AE
BD
AC-N

Válvulas spool

Válvulas

12
15
17
22

84

62
71
80

86
88

90
92
94
95
96

23
30
33

34/37
41
43

48
50

52/54
56
57
59
60

TC

YR
AP/AM
HZ9N
YF
YG-6300

CL/CM
E
F
G6/GL6
G7
PS

AC
CH
AF/AG
AI
AI-JET
AI-JET2
AM

P10
P15
P15E

Bobinas
Botões



1 W

15 Nl/min

W

Nl/min 15 Nl/min

0,3 W

min

0,6 W

30 Nl/min

40 Nl/min

B11 / B10 / B12

6 W

 Nl/min

 Nl/min

BIESTÁVEL

Memória magnética

Nanoválvulas ISO 15218 10 mm B10

Comando manual
(padrão)

Interface
ISO 15218

LED

Nanoválvulas ISO 15218

Conector
a 90°

Placa base com

conexão elétrica

integrada

Conector
em linha

Pin
em linha

Cabos
a 90°

Cabos
em linha

Sem comando manual
(a pedido)

B11

Padrão

B10

Baixo consumo

B12

Alto fluxo

Versão especial

Se aciona com um breve impulso,
se desaciona com um impulso igual
de polaridade invertida.
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

- B11
Nanoválvulas 10 mm - padrão 1 W - ISO 15218

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

9 bar
5 Hz 

n. 2 parafusos M1,6
interface ISO 15218

0,8 (3/2 NC)   1,3 (3/2 NO)
15

tecnopolímero auto-extinguível
VITON/NBR

24 V DC (12 V DC a pedido)
1 W 

D-535U40 (IP65), pino de solda (IP00), Molex
amarelo (padrão de série)

botão monoestável

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão Máx

Frequência de trabalho

Fixação

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Voltagem

Consumo energético

Conexão elétrica

Led

Comando manual

B11-401L24D B11-405M24D B11-403P24D

1 Série 3 Tipo

1 =
2 =  

3 =
4 = 
5 =
6 =

Com comando manual, PIN em lilha
Sem comando manual, PIN em lilha
Com comando manual, PIN lado interface
Sem comando manual, PIN lado interface
Com comando manual, PIN lado oposto interface
Sem comando manual, PIN lado oposto interface

0 = 3/2 NC Ø 0,8 mm (1 W)
1 = 3/2 NO Ø 1,3 mm (1 W)

4 Função

24D = 24 V DC
12D = 12 V DC (a pedido)

6 Voltagem

1 2 3 4 5 6

B 1 1 4 0 1 L 2

2 Modelo

4 = Monoestável

4 D

5 Variação

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

-

B11 = Nanoválvulas padrão 10 mm ISO 15218

B11-411L24D B11-415M24D B11-413P24D

Parafusos de fixação incluídos de série. Torque de aperto Máx 0,15 Nm
Outras versões (a pedido): fios de saída em linha e a 90°

Conector Pin

Conector a 90° Conector em linha Pin em linha

D-535U40300/500 D-530-30/50/200

Conector individual com cabo
D-535U40300 = comprimento cabo 300 mm
D-535U40500 = comprimento cabo 500 mm

Conector miniaturizado com cabos livres
D-530-30 = comprimento cabo 300 mm
D-530-50 = comprimento cabo 500 mm
D-530-200 = comprimento cabo 2000 mm        

= Conector a 90° (PIN protegidos)
= Conector em linha
 (PIN protegidos conexão Molex)
= PIN em linha (adaquado para montagem 
 em circuitos elétricos)

L

M

P
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

B10
Nanoválvulas 10 mm - baixo consumo - ISO 15218

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

7 bar
5 Hz 

n. 2 parafusos M1,6
interface ISO 15218

0,8
15

tecnopolímero auto extinguível
VITON/NBR

24 V DC (12 V DC a pedido)
0,3 W (injeção 1 W)

D-535U40 (IP65), pino de solda (IP00), Molex
amarelo (padrão de série)

botão monoestável

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão Máx

Frequência de trabalho

Fixação

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Voltagem

Consumo energético

Conexão elétrica

Led

Comando manual

Nesta versão se aciona 
através a aplicação 
de um impulso, e se 
desaciona efetuando um 
impulso análogo com 
polaridade invertida.

Para obter mais informações contactar o 

nosso Departamento Comercial

1 Série 3 Tipo

1 =
2 =  

3 =
4 = 
5 =
6 =

Com comando manual, PIN em lilha
Sem comando manual, PIN em lilha
Com comando manual, PIN lado interface
Sem comando manual, PIN lado interface
Com comando manual, PIN lado oposto interface
Sem comando manual, PIN lado oposto interface

0 = 3/2 NC Ø 0,8 mm (0,3 W)

4 Função

24D = 24 V DC
12D = 12 V DC (a pedido)

6 Voltagem

B10 = Nanoválvulas 10 mm baixo consumo ISO 15218

1 2 3 4 5 6

B 1 0 4 0 1 L 2

= Conector a 90° (PIN protegidos)
= Conector em linha
 (PIN protegidos conexão Molex)
= PIN em linha (adequado para montagem
 em circuitos eletricos)

2 Modelo

4 = Monoestável

4 D

5 Variação

Parafusos de fixação incluídos de série. Torque de aperto Máx 0,15 Nm
Outras versões (a pedido): fios de saída em linha e a 90°, fluxo nominal 40 Nl/min

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

B10-401L24D B10-405M24D

Conector Pin

-

B10-403P24D

D-535U40300/500 D-530-30/50/200

Conector individual com cabo
D-535U40300 = comprimento cabo 300 mm
D-535U40500 = comprimento cabo 500 mm

Conector miniaturizado com cabos livres
D-530-30 = comprimento cabo 300 mm
D-530-50 = comprimento cabo 500 mm
D-530-200 = comprimento cabo 2000 mm        

Conector a 90° Conector em linha Pin em linha Pin em linha biestável 
(com memória magnética)

L

M

P
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

- B12
Nanoválvulas 10 mm - alto fluxo - ISO 15218

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

7 bar
5 Hz 

n. 2 parafusos M 1,6
interface ISO 15218

1,3
30

tecnopolímero auto extinguível
VITON/NBR

24 V DC (12 V DC a pedido)
0,6 W (injeção 5,5 W)

D-535U40 (IP65), pino de solda (IP00), Molex
amarelo ( padrão de série)

botão monoestável

Temperatura ambiente

Fluido

Pressão Máx

Frequência de trabalho

Fixação

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Voltagem

Consumo energético

Conexão elétrica

Led

Comando manual

1 Série 3 Tipo

1 =
2 =  
3 =
4 = 
5 =
6 =

Com comando manual, PIN em lilha
Sem comando manual, PIN em lilha
Com comando manual, PIN lado interface
Sem comando manual, PIN lado interface
Com comando manual, PIN lado oposto interface
Sem comando manual, PIN lado oposto interface

0 = 3/2 NC Ø 1,3 mm (0,6 W)

4 Função

24D = 24 V DC
12D = 12 V DC (a pedido)

6 Voltagem

B12 = Nanoválvulas 10 mm 0,6 W alto fluxo ISO 15218

1 2 3 4 5 6

B 1 2 4 0 1 L 2

2 Modelo

4 = Monoestável

4 D

5 Variação

Parafusos de fixação incluídos de série. Torque de aperto Máx 0,15 Nm
Outras versões (a pedido): fios de saída em linha e a 90°, fluxo nominal 40 Nl/min

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

-

B12-401L24D B12-405M24D B12-403P24D

Conector a 90° Conector em linha Pin em linha

D-535U40300/500 D-530-30/50/200

Conector individual com cabo
D-535U40300 = comprimento cabo 300 mm
D-535U40500 = comprimento cabo 500 mm

Conector miniaturizado com cabos livres
D-530-30 = comprimento cabo 300 mm
D-530-50 = comprimento cabo 500 mm
D-530-200 = comprimento cabo 2000 mm        

= Conector a 90° (PIN protegidos)
= Conector em linha
 (PIN protegidos conexão Molex)
= PIN em linha (adaquado para montagem 
 em circuitos elétricos)

L

M

P

Conector Pin



1,2 W
12 Nl/min

2 W

38 Nl/min

B 10 mm A 15 mm

NEW

0,5 W

Nanoválvulas  10 -15 mm B - A

B   10 mm A   15 mm

SISTEMA DE ACOPLAGEM Original UNIVER desde 1988

3/2 NC - NO

Bobina
giratória
180° x 180°

Escape
canalizado

Escape
na atmosfera

Comando
manual

Bobina
giratória
90° x 90°

Comando
manual

Interface
ISO 15218

2/2 NC - NO, 3/2 NC - NO

Conector a 90° Conector em linha Cabos livres Faston Conector a 90° Conector em linha Cabos livres



3

7

3

NEW NEW NEW

NEW

V
Á

LV
U

L
A

S

Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

obturador
8 bar

n. 2 parafusos M 1,6
na placa base

0,5     0,6  
9       12  

2300 ÷ 3000 ciclos/min 
tecnopolímero (cobertura externa alumínio)

NBR
1,2 W (1,35 W com led ) - 0,5 W (injeção 1,2 W)

conector bipolar Molex ou cabos livres
12 V DC - 24 V DC

botão embutido 1 posição

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Fixação

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Frequência Máx

Corpo válvula

Vedações

Consumo energético

Conexões elétricas

Voltagem

Comando manual

B
Nanoválvulas 10 mm

Válvula escape conduzido Válvula escape na atmosfera

B-101N 3/2 NC

B-121N 3/2 NO

B-102N 3/2 NC

As nanoválvulas são fornecidas sem bobina e conector

Bobina giratória 180°x180°

Bobina com conector em linha predisposta 
para fechamento estanque

Bobina com conector em linha
A pedido 12 V DC

Bobina com cabos livres
A pedido 12 V DC

Bobina com conector a 90° alto
A pedido 12 V DC

D-530-30/50/200D-500

Conector miniaturizado
sem fio

D-535-30/50/200

Conector miniaturizado com cabos livres
D-530-30 = comprimento cabo 300 mm
D-530-50 = comprimento cabo 500 mm
D-530-200 = comprimento cabo 2000 mm        

Conector miniaturizado com cabo
D-535-30 = comprimento cabo 300 mm
D-535-50 = comprimento cabo 500 mm
D-535-200 = comprimento cabo 2000 mm        

1

3

2

1

3

2

Bobinas

DE-052L030DE-352

DE-452

DE-355

24 V DC 1,2 W
24 V DC 1,35 W

24 V DC 0,5 W

DE-552

DE-652

DE-555

24 V DC 1,2 W
24 V DC 1,35 W

24 V DC 0,5 W

DE-642I

DE-652I

DE-655I

12 V DC 1,35 W
24 V DC 1,35 W

24 V DC 0,5 W

24 V DC 1,2 W

0,5 W

Baixo consumo
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

obturador
9 bar

n. 2 parafusos M3
interface ISO 15218

1,2    1,5      
26     38

2700 ciclos/min
tecnopolímero (cobertura externa alumínio)

NBR
2 W DC/2 VA AC (Ø 1,2) - 2,5 W DC/3,5 VA AC (Ø 1,5)

conector 15 mm - bipolar Molex ou cabos livres
24 V DC -12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC 

botão embutido 1 posição (outros comandos a pedido)
IP65

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Fixação

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Frequência Máx

Corpo válvula

Vedações

Consumo energético

Conexão elétrica

Voltagem

Comando manual

Grau de proteção com conector

A
Microválvulas  ISO 15218 - 15 mm

Placa base para conexão elétrica externa Placa base para conexão elétrica integrada

A - 326A - _ _ G1/8 (padrão)
A - 326B - _ _ M5 (a pedido)
A - 326D - _ _ tubo 4 (a pedido)

_ _ = número posições Para obter mais informações contactar 
o nossso Departamento Comercial

Placa de
vedação

Placa de
fechamento

Base 
individual

Inversor Adaptador guia 
DIN 46277/3
(EN50022)

Microválvulas 15 mm

A-141N

A-142N

A-151N

A-161N 

A-162N

A-171N

A-101N

A-102N

A-111N

A-112N

A-121N

A-122N

A-131N

NC NO

DD-051L030   24 V DC - 2 W
DD-052L030   24 V DC - 2,5 W  

Bobinas

Bobina 24 V CC 2 W para conexão individual
A pedido 12 V DC

DD-013

DD-040

DD-041 

DD-042

DD-050

Bobina 24 V DC 1,2 W com cabos livres
A pedido 12 V DC

DD-051

DD-052

DD-060

DD-070

220 V AC - 50/60 Hz - 3,5 VA
24 V AC - 50/60 Hz - 2,3 VA
12 V DC - 2 W
12 V DC 2,5 W 
48 V AC - 50/60 Hz - 2,3 VA

24 V DC - 2 W
24 V DC - 2,5 W
110 V AC - 50/60 Hz - 2,3 VA
230 V AC - 50/60 Hz - 2 VA

1,2    2 W DC
1,5    2,5 W DC
1,2    V DC/AC  2W/2 VA

1,2    2 W DC
1,5    2,5 W DC
1,2    V DC/AC  2W/2 VA

1,2    2 W DC
1,5    2,5 W DC
1,2    V DC/AC  2W/2 VA
1,5    V DC/AC  2,5W/3,5 VA

1,2    2 W DC
1,5    2,5 W DC
1,2    V DC/AC  2W/2 VA

VoltagemØ VoltagemØ

1 = botão embutido 1 posição (de série)
2 = impulso com parafuso 1-2 posições (a pedido)
3 = botão frontal 1 posição (a pedido)
4 = botão com tecla 1 posição (a pedido)

Comandos manuaisA-350 A-345A-305A-301A-299-11

1 2 3 4

Bobina giratória 90°x90°
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ +50 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação, gases neutros 

(a pedido é disponível versão para outros fluidos)
obturador de ação direta com juntas amortecidas

0 ÷ 10 bar (2/2, 3/2 NC), 3 ÷ 10 bar (3/2 NO)
na placa base ou com conexões rosqueadas ao corpo

3,5 W (DC) - 5 VA (AC)       2,5 W (DC) - 3,3 VA (AC)

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Consumo energético

Conector

Solenóide

Bobina

Voltagem

Grau de proteção

AA
Eletropilotos miniaturizados U1

placa base G 1/8 M5 CNOMO

1,2 ÷ 1,5
33 ÷ 45

1 ÷ 1,5
28 ÷ 60

1 ÷ 1,5
30 ÷ 60

1,2 ÷ 1,5
30 ÷ 60

Solenóide U1 - com núcleo móvel

AA-0150   3/2 NO
AA-0157   3/2 NC
AA-0170   2/2 NC

Porcas de fixação bobina solenóides

AM-5213A   3/2 NO
AM-5211A   3/2 NC
AM-5211B   2/2 NC

Eletropiloto U1 2/2 - 3/2 Eletropiloto U1 2/2 - 3/2 G1/8

AA-0184

AA-0186

AA-0188

AA-0211

AA-0219

AA-0213

Eletropiloto U1 2/2 - 3/2 M5

AA-0231

AA-0239

AA-0233

Eletropiloto U1 2/2 - 3/2 CNOMO

AA-0400
AA-0400U

AA-0402

AA-0404

Placa base modular série SPEED U1/CNOMO

AA-0450 AB-0900

U1
DA - DC

AM-5111AM-5110

Eletropilotos U1
2/2 - 3/2 CNOMO

Eletropilotos U1
2/2 - 3/2

Para montagem na placa base U1 G1/8

Para montagem na placa base SPEED U2 G1/8

Placa base U1 G1/8 Placa base CNOMO G1/8

IP65

Comandos manuais:

impulso com parafuso 2 posições (padrão de série),  botão embutido 1 posição, impulso com parafuso 1-2 posições, porca com botão 1 posição (a pedido)
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

AB
Eletropilotos miniaturizados U2

-10 ÷ +50 °C 
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação, gases neutros 

(a pedido é disponível versão para outros fluidos)
obturador de ação direta com juntas amortecidas

0 ÷ 10 bar (2/2, 3/2 NC), 3 ÷ 10 bar (3/2 NO)
na placa base ou com conexões rosqueadas ao corpo

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Consumo energético

Conector

Solenóide

Bobina

Voltagem

Grau de proteção

placa base G 1/8 G1/4 CNOMO

2,1 ÷ 2,4
92 ÷ 110

2,1 ÷ 2,4
100 ÷ 155

1,6 ÷ 6
95 ÷ 650

2,1 ÷ 2,4
92 ÷ 150

Solenóide U2 - com núcleo móvel

AB-0600

AB-0613

AB-0640

AB-0643

Porcas de fixação bobina solenóides

Eletropiloto U2   2/2 - 3/2 Eletropiloto U2  2/2 - 3/2  G1/8 

AB-0681 AB-0685AB-0687

AB-0722 AB-0728

AB-0751 AB-0755AB-0757

AB-0765 AB-0771

Eletropiloto U2 2/2 - 3/2 G1/4

AB-0822

Eletropiloto U2  2/2 - 3/2 CNOMO

AB-0888

3/2 NO
3/2 NC
2/2 NC (a)

2/2 NC

(a) = indicados para bases com diâmetro 3 ÷ 6 mm

3/2 NO
3/2 NC
2/2 NC

AB-0824

AB-0825

AB-0826

AB-0827

AB-0828

AB-0829

AB-0830

AB-0831

AB-0832

AB-0833

1,6 
2

2,4 
3 

3,5
4 

4,5 
5 

5,5 
6 

30
20
15
10
9
8
7

6,5
6
5

Ø Pressão Máx (bar)

O diâmetro (mm) indicado nas válvulas 3/2 se refere ao escape

Placa base modular série SPEED U2/CNOMO

AB-0900

DB-0607

DB-0608

DB-0610

24V AC - 50/60 Hz
110V AC - 50/60 Hz
230V AC - 50/60 Hz

Bobina U2 - 17 VA para versão 2/2

AB-0819

AB-0885 AB-0886

Para montagem na placa base U2 G1/8

Placa base U2 G1/8

Eletropilotos U2
2/2 - 3/2

Eletropilotos U2
2/2 - 3/2 CNOMO

11W (DC) - 10 VA (AC)
AM-5111

U2
DB

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
IP65

Comandos manuais:

impulso com parafuso 2 posições (padrão de série),  botão embutido 1 posição, impulso com parafuso 1-2 posições, porca com botão 1 posição (a pedido)

AM-5214A

AM-5212A

AM-5212B



BE 3 BE 4

1480
Nl/min

2300
Nl/min

BE 5 BE 6

4200
Nl/min

6600
Nl/min

Válvulas normalizadas ISO 5599/1 BE

ORIGINAL
Válvulas e placas base
originais UNIVER desde 1980

SISTEMA MISTO e SPOOL
Disponível todos os tipos em versões com
sistema misto ou spool

ISO 1 ISO 2

ISO 3 ISO 4

MISTO
para aplicações pesadas

SPOOL
para todas as aplicações

M12 M12

M12
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS 

BE/BE12
Válvulas ISO 5599/1 tamanhos 1 - 2 - 3 - 4

-10 ÷ +50 °C
ar filtrado 50 μm (sistema misto)

ar filtrado 50 μm desumidificado ou não (sistema spool)
misto, spool

10 bar
interface ISO 5599/1

resina acetálica com cobertura em zamak
NBR e poliuretano (sistema misto), NBR (sistema spool)

série AA/U3
2,5 W (DC) - 5 VA (AC)

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
 impulso com parafuso 2 posições (BE), botão embutido 1 posição (BE12)

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Eletropiloto/Bobina

Consumo energético

Voltagem

Comando manual

tamanho 1

8
1480

tamanho 2

10
2300

tamanho 3

15
4200

tamanho 4

19
6600

BE Impulso pneumático simples/duplo 

SISTEMA MISTO

BE-3100
BE-4100
BE-5100
BE-6100

BE-3150
BE-4150
BE-5150
BE-6150

BE-3170
BE-4170
BE-5170
BE-6170

SISTEMA SPOOL

BE-3800
BE-4800
BE-5800
BE-6800

BE-3850
BE-4850
BE-5850
BE-6850

BE-3870
BE-4870
BE-5870
BE-6870

BE Impulso elétrico simples

SISTEMA MISTO

BE-3000
BE-4000
BE-5000
BE-6000

SISTEMA SPOOL

BE-3700
BE-4700
BE-5700
BE-6700

BE-3060
BE-4060
BE-5060
BE-6060

BE-3760
BE-4760
BE-5760
BE-6760

BE Impulso elétrico duplo

SISTEMA SPOOL

BE-3030
BE-4030
BE-5030
BE-6030

BE-3200*
BE-4200*
BE-5200*
BE-6200*

SISTEMA MISTO

BE-3020
BE-4020
BE-5020
BE-6020

BE-3205
BE-4205
BE-5205
BE-6205

BE-3720
BE-4720
BE-5720
BE-6720

BE-3730
BE-4730
BE-5730
BE-6730

BE-3940
BE-4940
BE-5940
BE-6940

BE-3900
BE-4900
BE-5900
BE-6900

Na versão comando manual com botão embutido 1 posição adicionar “U” ao final do código

1
2
3
4

tamanho

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

tamanho tamanho

tamanho tamanho tamanho

tamanho tamanho

tamanho tamanho

tamanho tamanho

tamanho tamanho

tamanho tamanho

tamanho tamanho

* = Para versão com comando manual  
 contactar o nosso Departamento  
 Comercial.
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BE/BE12 Válvulas ISO 5599/1 tamanhos 1 - 2 - 3 - 4

BE12 Impulso elétrico simples

SISTEMA MISTO

BE12-3000

BE12-4000

BE12-5000

SISTEMA SPOOL

BE12-3700

BE12-4700

BE12-5700

BE12 Impulso elétrico duplo

SISTEMA MISTO

BE12-3020

BE12-4020

BE12-5020

BE12-3205

BE12-4205

BE12-5205

SISTEMA SPOOL

BE12-3720

BE12-4720

BE12-5720

BE12-3900

BE12-4900

BE12-5900

BE12-3940

BE12-4940

BE12-5940

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Placa base individual, conexões laterais

BF-1060

G1/8

BF-1061

G1/4

ISO 1 ISO 2

BF-1150

G1/4

BF-1151

G3/8

ISO 3 ISO 4

BF-3060

G1/2

BF-3061

G3/4

BF-4060

G3/4

BF-4061

G1

Placa base individual, conexões dorsais

Simples ou Manifold com exaustão separada

ISO 1 ISO 2

ISO 3 ISO 4

Placa base sistema universal Manifold conexões dorsais e laterais, escapes conduzidos

ISO 1 ISO 2 ISO 3

tamanho tamanho

tamanho tamanho

tamanho tamanho

tamanho

BF-1062

G1/8

BF-1063

G1/4

BF-1152

G1/4

BF-1153

G3/8

BF-3063

G3/4
BF-4062

G3/4

BF-4063

G1

BF-1071

G1/8
BF-1072

G1/4
BF-1071S

G1/8
BF-1072S

G1/4

BF-1160

G1/4

BF-1161

G3/8

BF-3071

G1/2

BF-3072

G3/4
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Sujeito a alterações

Placa de entrada sistema universal Manifold

ISO 1 ISO 2

BF-1065

G3/8

BF-1066

G3/8

BF-1068

G3/8

BF-1154

G1/2

BF-1155

G1/2

Diafragma sistema universal Manifold

ISO 1 ISO 2

BF-1070 BF-1162

ISO 3

BF-3064

G1

interface de união para 
placas base universais
tamanhos 1 - 2

BF-1190

BF-3082

tampa sistema universal
para placa base ISO 3

placa de fechamento
para placa base ISO 1

BF-1085 BF-1175

placa de fechamento
para placa base ISO 2

BF-3175

placa de fechamento
para placa base ISO 3

BF-3190 BF-3191

BE/BE12 Válvulas ISO 5599/1 tamanhos 1 - 2 - 3 - 4

interface de união para 
placas base universais
tamanhos 2 - 3

interface de união para 
placas base universais
tamanhos 1 - 3
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

AE
Distribuidores série leve ISO 5599/1 tamanhos 1 - 2

-10 ÷ +50 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

misto
10 bar

interface ISO 5599/1 (placas base série BF)

resina acetálica
NBR, poliuretano

série AA/U1
3,5 W (DC) - 5 VA (AC)

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
AM 5110

impulso com parafuso 2 posições

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Eletropiloto/Bobina

Consumo energético

Voltagem

Conector

Comando manual

tamanho 1

8
1480

tamanho 2

10
2300

Impulso pneumático simples/duplo

Impulso elétrico simples

Placas base e placas ISO 1

BF-1060

G1/8
BF-1062

G1/8
BF-1070BF-1071

G1/8
BF-1072

G1/4

Placas base e placas ISO 2

BF-1154
BF-1155

G1/2

Em linha
Dorsais

BF-1162BF-1160

G1/4
BF-1150

G1/4
BF-1152

G1/4

Impulso elétrico duplo

AE-1009
AE-1120

1
2

AE-1010
AE-1121

1
2

AE-1000
AE-1100

1
2

AE-1003
AE-1103

1
2

tamanho tamanho

tamanho
tamanho

BF-1071S

G1/8
BF-1072S

G1/4

BF-1061

G1/4
BF-1063

G1/4

BF-1151

G3/8
BF-1153

G3/8
BF-1161

G3/8

BF-1065
BF-1066
BF-1068

G3/8

Superiores
Dorsais
Em linha



ISO 02

ISO 01

620
Nl/min

1250
Nl/min

1700
Nl/min

800
Nl/min

BDB
Conector M12
(Automotive)

BDE
Conexão elétrica
integrada (ISO 15407/2)

BDA
Conexão elétrica
única (ISO 15407/1)

BDA
Conexão pneumática
(ISO 15407/1)

18 mm Interface ISO

Interface SUPERDIMENSIONADA

(original UNIVER)

Interface SUPERDIMENSIONADA

(original UNIVER)

Interface ISO

Distribuidores ISO 15407-1/2 BD

18
18

26
26

26 mm
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Sujeito a alterações

1 2

5

Tamanho

4

3 = 18 mm
4 = 26 mm

6Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica 
4 = Elétrico amplificado 
7 = Elétrico não amplificado

7Comando 14

4 = Elétrico amplificado 24 = 24 V DC (de série) 
12 = 12 V DC (a pedido)
   
  

Voltagem bobina

3

Variação

D = Alimentação externa
        do piloto

1 32

5 6 Varição

D = Servo alimentação 
externa do piloto
  

Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

DD-040

DD-041

DD-050

DD-051

DD-060

DD-070

Frequência 

V DC V AC

Voltagem nominal
Código

-

12

-

24

-

-

24

-

48

-

110

230

50/60

-

50/60

-

50/60

50/60

AC VADC W

regime injeção

Consumo energético

-

2

-

2

- 

-

HZ

-

2

-

2

- 

-

2,3

-

2,3

-

2,3

2,3

3,2

-

3,2

-

3,2

3,2

regime injeção

BD
18 mm

CARACTERÍSTICAS

BD
Distribuidores ISO 15407-1/2

-20 ÷ +50 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

spool
9 bar (elétrico) 10 bar (pneumático)

interface ISO 15407-1/2
6 (18 mm)     8 (26 mm)

vide tabela abaixo
resina acetálica com cobertura alumínio

NBR
alumínio

série A/U05
12 V DC - 24 V AC/DC - 48 V AC - 110 V AC - 230 V AC

2 W
botão embutido 1 posição

IP65

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto/Bobina

Voltagem

Consumo energético

Comando manual

Grau de proteção

1

B D E

3

3

2

3

4

4 4

6

2

5 7

4

1

B D A

3

3

2

3

4

4 4

5 6

Série

BDE = Eletrodistribuidores com
 conexão elétrica 24 V DC
 integrada

Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

BDB = Eletrodistribuidores com
 conexão elétrica 24 V DC
 com conector M12

Bobinas e conectores incluídos

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos    c.p. = centros em pressão

4

Série Tamanho

3 = 18 mm
4 = 26 mm

BDA = Distribuidores e eletrodistribuidores

Comando 14 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica 
2 = Pneumático não amplificado
3 = Pneumático amplificado

3 = Pneumático amplificado
4 = Elétrico amplificado DC
5 = Elétrico amplificado DC/AC

Bobinas e conectores não incluídos, solicitar separadamente

4 = Elétrico amplificado DC
5 = Elétrico amplificado DC/AC
7 = Elétrico não amplificado DC
8 = Elétrico não amplificado DC/AC

Tipo bobina U05 lado 15 mm

5/2

5/3

3/2+3/2 

Ø4        

200
200
200

620
580
600

Ø8   

440
440
440

Ø6   

800
720
720

Ø8   Ø4        

200
200
200

480
460
460

Ø6   

5/2

5/3

3/2+3/2 

Ø6        

500
500
500

950
900
950

1200
1100
1150

Ø10   Ø8   

1500
1300
1450

Ø10   

1050
1050
1050

Ø6        

500
500
500

Ø8  

1250
1150
1250

Ø12  

1700
1400
1650

Ø12   

                    Incrementado    VDMA-ISO

VDMA-ISO            Incrementado

Fluxo nominal (Nl/min)

-

-

BD
26 mm
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Sujeito a alterações

BDE Impulso elétrico - Conexão elétrica integrada

BDE-324024 18 mm
BDE-424024 26 mm

BDE-324124 18 mm
BDE-424124 26 mm

 Impulso simples

BDB Impulso elétrico - Conector M12

 Impulso simples

BDE-324424 18 mm
BDE-424424 26 mm

BDE-334424 18 mm
BDE-434424 26 mm

BDE-344424 18 mm
BDE-444424 26 mm

BDE-354424 18 mm
BDE-454424 26 mm

Impulso duplo

BDE-364424 18 mm
BDE-464424 26 mm

BDE-374424 18 mm
BDE-474424 26 mm

BDE-384424 18 mm
BDE-484424 26 mm

18 mm 26 mm

18 mm 26 mm

Impulso duplo

18 mm 26 mm

18 mm 26 mm

BDB-324024 18 mm
BDB-424024 26 mm

BDB-324124 18 mm
BDB-424124 26 mm

BDB-324424 18 mm
BDB-424424 26 mm

BDB-334424 18 mm
BDB-434424 26 mm

BDB-344424 18 mm
BDB-444424 26 mm

BDB-354424 18 mm
BDB-454424 26 mm

BDB-364424 18 mm
BDB-464424 26 mm

BDB-374424 18 mm
BDB-474424 26 mm

BDB-384424 18 mm
BDB-484424 26 mm

BD Distribuidores ISO 15407-1/2
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BDA Impulso elétrico - Conexão elétrica externa

BDA-3240 18 mm
BDA-4240 26 mm

BDA-3241 18 mm
BDA-4241 26 mm

Impulso simples

18 mm 26 mm

BDA-3244 18 mm
BDA-4244 26 mm

BDA-3344 18 mm
BDA-4344 26 mm

BDA-3444 18 mm
BDA-4444 26 mm

BDA-3544 18 mm
BDA-4544 26 mm

BDA-3644 18 mm
BDA-4644 26 mm

BDA-3744 18 mm
BDA-4744 26 mm

BDA-3844 18 mm
BDA-4844 26 mm

Impulso duplo

18 mm 26 mm

DIN C (8 mm)

Para obter mais informações contactar 
o nosso Departamento Comercial

BDA Impulso pneumático

Impulso simples/duplo

BDA-3230 18 mm
BDA-4230 26 mm

BDA-3231 18 mm
BDA-4231 26 mm

BDA-3233 18 mm
BDA-4233 26 mm

BDA-3333 18 mm
BDA-4333 26 mm

BDA-3433 18 mm
BDA-4433 26 mm

BDA-3533 18 mm
BDA-4533 26 mm

BDA-3633 18 mm
BDA-4633 26 mm

BDA-3733 18 mm
BDA-4733 26 mm

BDA-3833 18 mm
BDA-4833 26 mm

18 mm 26 mm

BD Distribuidores ISO 15407-1/2
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BDE Placas base Manifold - Conexão elétrica integrada

18 mm

(a) = placa base com placa de fixação de conexões ( conexões não incluídas)

BDF-3100 BDF-3120BDF-3115 BDF-3190

GZR-V10004/06/08

conexões com design UNIVER
GZR-V10004 Ø4 mm
GZR-V10006 Ø6 mm
GZR-V10008 Ø8 mm

GZR-100

tampa de fecho 

placa de alimentação
G3/8 esquerda

placa de alimentação
G3/8 intermediária

placa de alimentação
G3/8 direita

BDF-3330

placa base 2 posições com 
fluxo incrementado
800 Nl/min para conexões
Ø 4-6-8 mm 

interface de conexão entre 
distribuidores lado 18-26 mm

BDF-3180

placa separadora 
de pressão

BDF-3400

placa base única 
1 posição com fluxo
incrementado

BDF-3185

placa de fechamento 
para posição válvula
não utilizada

BDF-3310

placa base 2 posições
com fluxo 
incrementado
800 Nl/min

BDF-3230

placa base 2 posições 
conforme as normas
VDMA-ISO
fluxo 620 Nl/min para
conexões Ø 4-6-8 mm

placa base 2 posições
conforme as normas 
VDMA-ISO
fluxo 620 Nl/min

BDF-3210

BDF-3140TIM

módulo de conexão
multiplacas 25 polos macho
tipo D

(a) (a)

BDF-4100 BDF-4120

placa de alimentação
G1/2 esquerda

placa de alimentação
intermediária G1/2

BDF-4115

placa de alimentação
G1/2 direita

BDF-4180

placa separadora 
de pressão

BDF-4185

placa de fechamento 
para posição válvula
não utilizada

BDF-4140TIM

módulo de conexão
multipolar 25 polos macho
tipo D

BDF-4230

placa base 1 posição conforme 
as normas VDMA-ISO 
fluxo 1250 Nl/min
para conexões Ø 6-8-10 mm

BDF-4310/20

placa base 1 posição com
fluxo incrementado 
1700 Nl/min
BDF-4310 conexões G1/4
BDF-4320 conexões G3/8

BDF-4400

placa base única 1
posição com fluxo
incrementado

BDF-4330/31/32

placa base 1 posição com
fluxo incrementado 
1700 Nl/min
para conexões Ø 6-8-10 mm

GZR-VV1006/08/10

conexões com design UNIVER
GZR-VV1006 Ø6 mm
GZR-VV1008 Ø8 mm
GZR-VV1010 Ø10 mm

BDF-4210/20

placa base 1 posição conforme as 
normas VDMA-ISO 
fluxo 1250 Nl/min
BDF-4210 conexões G1/4
BDF-4220 conexões G3/8

(a) (a)

26 mm

BD Distribuidores ISO 15407-1/2

conector fêmea 25 polos tipo D-sub sem cabo
parafusos de fixação M3 x 8

conector fêmea 25 polos tipo sub-D 
pré-cablado para 24 bobinas com cabo 3-5-10 m
parafusos de fixação M3 x 8

conector livre macho/fêmea sub-D
pré-cablado para 16 bobinas com cabo Ø 8 mm de 3-5-10 m 
adequado para colocação móvel, parafusos de fixação M3 x 8

TSCFN24S000 TSCFN24S0300

TSCFN24S0500

TSCFN24S1000

TSCFN16D0300

TSCFN16D0500

TSCFN16D1000

Conexões elétricas

26 mm

18 mm
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BD Distribuidores ISO 15407-1/2

BDA/BDB Placas base Manifold - Conexão elétrica com conector externo

BDF-3110

placa de alimentação
G3/8 esquerda

BDF-3115

placa de alimentação
G3/8 direita 

BDF-3125 BDF-3185

placa de fechamento 
para posição válvula
não utilizada

BDF-3180

placa separadora 
de pressão 

placa de alimentação
intermediária G3/8

BDF-3191

interface de conexão entre 
distribuidores lado18-26 mm

BDF-3400

placa base única 
1 posição com fluxo
incrementado

BDF-3311/2BDF-3231/2 (a) - (b) (b)BDF-3211/2 BDF-3331/2 (a) - (b)(b)

(a) = placa base com placa de fixação  conexões ( conexões não incluídas)

(b) = codificação final do código:  1 = elétrica não integrada   2 = somente pneumática

GZR-V10004/6/8

conexões com design  UNIVER
GZR-V10004 Ø4 mm
GZR-V10006 Ø6 mm
GZR-V10008 Ø8 mm

GZR-100

tampa de fechoplaca base 2 posições
com fluxo incrementado
800 Nl/min para conexões
Ø 4-6-8 mm

placa base 2 posições
com fluxo incrementado
800 Nl/min
conexões G1/8

placa base 2 posições
conforme as normas 
VDMA-ISO
fluxo 620 Nl/min
conexões Ø 4-6-8 mm

placa base 2 posições
conforme as normas 
VDMA-ISO
fluxo 620 Nl/min
conexões G1/8

DD-...

bobina U05 lado
15 mm

BDF-4110 BDF-4115

placa de alimentação
G1/2 esquerda

BDF-4125

placa de alimentação
intermediária G1/2

BDF-4400

placa base única 
1 posição com fluxo
incrementado

placa de alimentação
G1/2 direita 

BDF-4180

placa separadora 
de pressão

BDF-4185

placa de fechamento 
para posição válvula
não utilizada

placa base 1 posição conforme as 
normas VDMA-ISO 
fluxo 1250 Nl/min 
conexões G1/4    conexões G3/8

placa base 1 posição com fluxo 
incrementado 1700 Nl/min
para conexões Ø 6-8-10 mm 

GZR-VV1006/8/10

conexões com design UNIVER
GZR-VV1006 Ø6 mm
GZR-VV1008 Ø8 mm
GZR-VV1010 Ø10 mm

placa base 1 posição com fluxo 
incrementado 1700 Nl/min
conexões G1/4 conexões G3/8
BDF-4311 BDF-4321
BDF-4312  BDF-4322

BDF-4331/2 (a) - (b)BDF-4231/2 BDF-4311/..BDF-4211/.. (b) (b)(a) - (b)

placa base 1 posição conforme 
as normas VDMA-ISO
fluxo 1250 Nl/min
para conexões Ø 6-8-10 mm

DD-...

bobina U05 lado
15 mm

conector 15 mm

AM-5109

Conexões elétricas

BDF-4211 BDF-4221
BDF-4212  BDF-4222

BDF-4231
BDF-4232

18 mm 26 mm

26 mm

18 mm
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

AC-N
Distribuidores NAMUR

-10 ÷ +45 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

sistema misto com obturator
10 bar

G1/4 (1-3-5), interface NAMUR (2-4)
8

1200
zamak

NBR, poliuretano
alumínio

série AA/U1-U3
3,5 W (DC), 5 VA (AC)

AM 5110
12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

impulso com parafuso 2 posições

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto/Bobina

Consumo energético

Conector

Voltagem

Comando manual

Impulso pneumático 

AC-N8100

Impulso simples Impulso duplo

AC-N8120

Impulso elétrico 

AC-N8500

Impulso simples Impulso duplo

AC-N8520

Versão 3/2: fornecidas de série com tampa adequada para obturar a via não utilizada.

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina, conector e porca de bloqueio.

AC-N8500 com actuador YR2

Para obter mais informações contactar o nosso Departamento Comercial
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

CL/CM
Distribuidores UNIVERSAL G1/8 - G1/4

-10 ÷ +45 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

spool
10 bar

zamak fundida a pressão (G1/8), alumínio (G1/4)
NBR

alumínio
série AA/U1-U3

3,5 W (DC) - 5 VA (AC)
AM 5110

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
 impulso com parafuso 2 posições

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto/Bobina

Consumo energético

Conector

Voltagem

Comando manual

G/18

6,5
890

G1/4

8,5
1480

5 6 7

18 22

3/2 5/2 - 5/3

1 2 3 4 8 9 10 11 12

13 14 15 16

19

17

20 21

20 21

19

18

23 24

1725 26 27 28 29 30

Ponta com esfera

Ponta com esfera, montagem com parafuso no painel

Ponta com esfera com proteção anti-poeira

Ponta com rolete com proteção anti-poeira

Alavanca rolete

Alavanca rolete unidirecional

Alavanca rolete lateral bidirecional

Tirante

Tecla

Alavanca rotatória

Seletor

Alavanca a 90° curta/longa

Alavanca curta/longa

Acionamento indireto rosqueado

Acionamento direto no painel

Acionamento indireto no painel

Elétrico amplificado

Eletropiloto U1

Placa para servo alimentação externa

Esquadria para bobina em posição “H” 

Esquadria para bobina em posição “P”

Pneumático amplificado

Corpo 3/2

Corpo 5/2

Mola mecânica

Pneumático não amplificado

Tampão 2/3 posições

Tampão

Mola pneumática

Pneumático amplificado

COMANDO MECÂNICO

COMANDO PNEUMÁTICO

CORPO

COMANDO MANUAL

COMANDO ELÉTRICO

RETORNO

1
2
3
4
5
6
7

8

12

13
14
15
16

17
18
19
20

21

22

23
24

25
26

27
28
29

30

10

11

9

MECÂNICO MANUAL ELÉTRICO PNEUMÁTICO

Modularidade sistema UNIVERSAL

NOTA: para algumas versões são disponíveis, a pedido, vedações para alta temperatura

(para obter mais informações contactar o nosso Departamento Comercial)
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Válvulas com acionamento mecânico direto G1/8

Alavanca rolete

CL-100A

CL-100P

CM-400A

CM-400P

Alavanca rolete unidirecional

CL-101A

CL-101P

CM-401A

CM-401P

CL-106A CM-406A

NEW - Alavanca rolete lateral bidirecional NEW - Alavanca rolete lateral bidirecional regulável

CL-106AL CM-406AL

Ponta com esfera

CM-402A

CM-402P

CL-102A

CL-102P

Ponta com esfera com proteção anti-poeira

CL-104A

CL-104P

CM-404A

CM-404P

Ponta com rolete com proteção anti-poeira

CL-105A

CL-105P

CM-405A

CM-405P

Ponta com esfera para montagem com parafuso no painel

CL-103A

CL-103P

CM-403A

CM-403P

CL/CM Distribuidores UNIVERSAL G1/8 - G1/4

Válvulas com acionamento mecânico direto G1/4

Ponta com esfera Ponta com esfera para montagem com parafuso no painel

CL-9102P CM-9402P

CL-9102A CM-9402A CL-9103A CM-9403A

CL-9103P CM-9403P
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CL/CM Distribuidores UNIVERSAL G1/8 - G1/4

Válvulas com acionamento indireto G1/8 - G1/4 para interruptores pneumáticos e mecânicos

Ponta com esfera
CM-410A

CM-9410A

CL-110A

CL-9110A

CL-110P

CL-9110P

CM-410P

CM-9410P

CL-111A

CL-9111A

CM-411A

CM-9411A

CL-111P

CL-9111P

CM-411P

CM-9411P

Ponta com esfera sensível
G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

AI-3550 AI-3551 AI-3560 AI-3562 AI-3563 AI-3570 AI-3571 AI-3572 AI-3511

AI-3512

AI-3513

AI-3520 

AI-3521

AI-3524 AI-3525 AI-3526

Ponta com esfera (acionamento direto)

Válvulas com acionamento direto e indireto G1/8 - G1/4 para interruptores no painel

CM-412ACL-112A

CL-112P CM-412P

CL-113A

CL-9113A

CM-413A

CM-9413A

CL-113P

CL-9113P

CM-413P

CM-9413P

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

G 1/8
G 1/4

Ponta com esfera (acionamento indireto)

AI-3511Q

AI-3512Q

AI-3513Q

AI-3514Q

AI-3516Q

AI-3514QD

AI-3516QD

AI-3515Q

AI-3517Q

AI-3519Q

AI-3520Q

AI-3521Q

AI-3524Q AI-3522Q

AI-3523Q

AI-3525Q AI-3526Q

AI-3514

AI-3516

AI-3514D

AI-3516D

AI-3515

AI-3517

AI-3519

AI-3522

AI-3523

AI-3511Q

AI-3512Q

AI-3513Q

AI-3514Q

AI-3516Q

AI-3514QD

AI-3516QD

AI-3515Q

AI-3517Q

AI-3519Q

AI-3524Q
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Válvulas com acionamento manual G1/8

CL/CM Distribuidores UNIVERSAL G1/8 - G1/4

CM-426ACL-126A

CL-118R

CL-121R

CM-418R CL-119R

CL-122R

CM-419R

CM-421R CM-422R

DE SÉRIE

VERMELHO

CL-120A CM-420A

CM-420P

CL-120

CL-120P

CM-420

DE SÉRIE

VERMELHO

ALAVANCA LONGA

VERMELHO
DE SÉRIE

ALAVANCA CURTA

CP-911R
VERMELHO

CP-911V
VERDE
CP-911N
PRETO

CP-911G
AMARELO

A PEDIDO

AMARELO
PRETO

A PEDIDO

AMARELO
PRETO
VERDE

Tirante

As válvulas são fornecidas sem dispositivo

Alavanca longa Alavanca curta

Tecla

CL-130 CM-430 CM-430E

CM-435E

CM-440E

CP-915R
VERMELHO

CP-916R
VERMELHO

As válvulas são fornecidas sem dispositivo

Alavanca rotatória

Alavanca a 90°

CL-123

CL-123D CM-423D

CM-424F

CM-423F

CL-123A

CM-425F

CM-423A

CM-423

CM-423E

CM-424E

CM-425E

ALAVANCA CURTA

CP-912G

AMARELO

CP-913R
VERMELHO

CP-912R
VERMELHO

CP-912N
PRETO

ALAVANCA LONGA

As válvulas são fornecidas sem dispositivo
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CL/CM Distribuidores UNIVERSAL G1/8 - G1/4

Válvulas com acionamento manual G1/4

Tirante

CL-9120A CM-9420A

CM-9420P

CL-9120

CL-9120P

CM-9420

CP-911R
VERMELHO

CP-911V
VERDE
CP-911N
PRETO

CP-911G
AMARELO

CL-9118R

CL-9121R

CM-9418R

CM-9421R

DE SÉRIE

VERMELHO
A PEDIDO

AMARELO
PRETO

Alavanca longa

CL-9130 CM-9430 CM-9430E

CM-9435E

CM-9440E

CP-915R
VERMELHO

CP-916R
VERMELHO

Alavanca rotatória

Alavanca a 90°

CL-9123

CL-9123D CM-9423D

CM-9424F

CM-9423F

CL-9123A

CM-9425F

CM-9423A

CM-9423

CM-9423E

CM-9424E

CM-9425E

ALAVANCA CURTA

CP-912G

AMARELO

CP-913R
VERMELHO

CP-912R
VERMELHO

CP-912N
PRETO

ALAVANCA LONGA

As válvulas são fornecidas sem dispositivo

As válvulas são fornecidas sem dispositivo

As válvulas são fornecidas sem dispositivo
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Válvulas com acionamento pneumático G1/8 - G1/4

Impulso simples

CL/CM Distribuidores UNIVERSAL G1/8 - G1/4

CL-200 G1/8
CL-9200 G1/4

CM-500A G1/8
CM-9500A G1/4

CL-200A  G1/8
CL-9200A G1/4

CM-521 G1/8
CM-9521  G1/4

CM-590  G1/8
CM-9590 G1/4

CM-585 G1/8
CM-9585 G1/4

CM-580  G1/8
CM-9580 G1/4

CM-524  G1/8
CM-9524 G1/4

CM-520 G1/8
CM-9520 G1/4

CM-500  G1/8
CM-9500  G1/4

CL-203 G1/8
CL-9203 G1/4

CL-220 G1/8
CL-9220 G1/4

CL-221 G1/8
CL-9221 G1/4

CL-224  G1/8
CL-9224 G1/4

Impulso duplo

Válvulas com acionamento elétrico G1/8 - G1/4

Impulso simples

Impulso duplo

As eletroválvulas são fornecidas sem bobinas, conector e porca de bloqueio 

CL-301  G1/8
CL-9301 G1/4

CL-300 G1/8
CL-9300 G1/4

CM-602A  G1/8
CM-9602A G1/4

CL-303A G1/8
CL-9303A G1/4

CL-322 G1/8
CL-9322  G1/4

CL-320 G1/8
CL-9320 G1/4

CM-620 G1/8
CM-9620 G1/4

CM-621 G1/8
CM-9621 G1/4

CL-321 G1/8
CL-9321 G1/4

CM-622  G1/8
CM-9622 G1/4 

CM-690  G1/8
CM-9690 G1/4

CM-685  G1/8
CM-9685 G1/4

CM-680  G1/8
CM-9680 G1/4

CM-600 G1/8
CM-9600 G1/4

CL-302A  G1/8
CL-9302A G1/4
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CL/CM Distribuidores UNIVERSAL G1/8 - G1/4

AM-5148

Placa de pilotagem externa

AM-5151

Esquadria para bobina em posição “H”

AM-5152

Esquadria para bobina em posição “P”

Placa base modular CLIPS G1/8 - G1/4 para válvulas 3/2 - 5/2 - 5/3

placa base modular escape regulado e canalizado
CP-100 para G1/8, CP-9100 para G1/4
material: zamak

CP-105/CP-9105

placa de entrada conexões laterais
CP-105 G1/4, CP-9105 G3/8
material: zamak

CP-100/CP-9100

De série: parafusos, juntas, reguladores escape e 
conexão de fixação válvulas

De série: parafusos, juntas

CP-110/CP-9110

Parafuso de fixação e alimentação

conexão: CP-110 G1/8, CP-9110 G1/4
material: latão

separador de pressões

CP-111 para G1/8, CP-9111 para G1/4
material: alumínio

CP-111/CP-9111

Para cada pressão adicional solicitar um parafuso de fixação e alimentação 
e dois separadores.

CP-112/CP-9112

tampa para montagem válvula 3/2

CP-112 para G1/8, CP-9112 para G1/4
material: alumínio

CP-113/CP-9113

parafuso de regulagem

CP-113 para G1/8, CP-9113 para G1/4
material: latão

Tampa para montagem válvulas 3/2 NC-NO na placa base “CLIPS” para fechar a via não utilizada. 
Placa base de série com parafuso de regulagem com cabeça para chave de fenda. 
A pedido parafuso de regulagem com cabeça serrilhada.

CP-101/CP-9101

placa base modular sem escape regulado
CP-101 para G1/8, CP-9101 para G1/4
material: zamak

De série: parafusos, juntas e conexão de 
fixação válvulas

G1/8 G1/4

Exemplo de montagem bateria 3 pressões

G1/8

G1/4

G1/4
G3/8

G1/8
G1/4

A B

Separador de pressões CP-111/CP-9111

Conexão fixação válvula integrado na placa base
Conexão CP-110/CP-9110

CP-106

placa posição válvula não utilizada
material: alumínio

1
2
3

12

3

1 2
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As eletroválvulas são fornecidas sem bobina e conector

1 2 Tipo

02 = Montagem na base 5/2
04 = Corpo rosqueado M5 5/2
05 = Montagem na base 5/3 c.f.

06 = Montagem na base 5/3 c.a.

07 = Montagem na base 5/3 c.p.

08 = Corpo rosqueado M5 5/3 c.f.

09 = Corpo rosqueado M5 5/3 c.a.

10 = Corpo rosqueado M5 5/3 c.p.

CARACTERÍSTICAS

E
Distribuidores miniaturizados COMPA 2

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Eletropiloto/Bobina

Voltagem

1

E 0 2

3

4

2

2

4

Série

E = Distribuidores miniaturizados
       COMPA 2

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

-

Impulso pneumático

Impulso simples

43 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
2 = Elétrico DC
4 = Impulso pneumático
7 = Elétrico DC/AC

Comando 14

2 = Elétrico DC
4 = Pneumático
7 = Elétrico DC/AC

 c.f. = centros fechados    c.a. = centros abertos    c.p. = centros em pressão

E-0240 E-0244

Impulso duplo

-10 ÷ +45 °C
ar filtrado10 μm

spool
10 bar

M5, para placa base
2

150
zamak

NBR
série A/U05

24 V DC -12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

Impulso elétrico

Impulso simples

E-0220 

E-0270

E-0222

E-0277

E-0522

E-0622

E-0722

Impulso duplo

Placa de entrada G 1/8 Placas base Manifold conexões laterais M5

E-4500 E-4505



UNIVER GROUP

31

3

3

Sujeito a alterações

V
Á

LV
U

L
A

S

Impulso pneumático - Válvulas 5/2 M5

Impulso simples Impulso duplo

E-0440 E-0444

E Distribuidores miniaturizados COMPA 2

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina e conector

Impulso elétrico - Válvulas 5/2 M5

Impulso simples

Impulso duplo

E-0422

E-0477

Impulso duplo

E-0822

E-0922

E-1022

Impulso elétrico - Válvulas 5/3 M5

E-0420

E-0470

DIN C (8 mm)

Para obter mais informações contactar
o nosso Departamento Comercial
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E Distribuidores miniaturizados COMPA 2

Válvulas 5/2 M5 - Mecânicas e manuais

Válvula alavanca

E-15422G

E-15422N

E-15422R

Válvula tirante

E-15420

E-15420A

E-15402A

Válvula ponta com esfera

Válvula ponta com esfera para acionamento mecânico com 
parafuso

E-15403A

Válvula ponta com esfera para acionamento mecânico no painel

E-15412A

ALAVANCA

VERMELHO
PRETO
AMARELO

AI-3511

AI-3512

AI-3513

AI-3520 

AI-3521

AI-3524 AI-3525 AI-3526

AI-3511Q

AI-3512Q

AI-3513Q

AI-3514Q

AI-3516Q

AI-3514QD

AI-3516QD

AI-3515Q

AI-3517Q

AI-3519Q

AI-3520Q

AI-3521Q

AI-3524Q AI-3522Q

AI-3523Q

AI-3525Q AI-3526Q

AI-3514

AI-3516

AI-3514D

AI-3516D

AI-3515

AI-3517

AI-3519

AI-3522

AI-3523

AI-3550 AI-3551 AI-3560 AI-3562 AI-3563 AI-3570 AI-3571 AI-3572
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F
Distribuidores miniaturizados COMPA 4

-10 ÷ +45 °C
ar filtrado10 μm

sistema spool
10 bar

para placa base
4

390
resina acetálica

NBR
série A/U05

24 V DC -12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Eletropiloto/Bobina

Voltagem

CARACTERÍSTICAS

1 2 Tipo

02 = Montagem na base 5/2
05 = Montagem na base 5/3 c.f.

06 = Montagem na base 5/3 c.a.

07 = Montagem na base 5/3 c.p.

1

F 0 2
3

4
2

2
4

Série

F = Distribuidores miniaturizados
       COMPA 4

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

-

43 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
2 = Elétrico DC
4 = Impulso pneumático
7 = Elétrico DC/AC 

Comando 14

2 = Elétrico DC
4 = Pneumático
7 = Elétrico DC/AC

c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos     c.p. = centros em pressão

Impulso pneumático

Impulso simples

F-0240

F-0244
Impulso duplo

F-0544

F-0644

F-0744

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina e conector

Impulso elétrico

Impulso simples Impulso duplo

F-0220

F-0270

F-0222

F-0277

F-0522

F-0577

F-0622

F-0677

F-0722

F-0777

Placa de entrada G 1/8 Placa base Manifold conexões rosqueadas G1/8

F-4500 F-4505

DIN C (8 mm)

Para obter mais informações contactar
o nosso Departamento Comercial
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CARACTERÍSTICAS

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

spool
1,5 ÷ 9 bar

5
770 (5/2)   700 (5/3)   670 (3/2+3/2)

G1/8
zamak

NBR
alumínio

série A/U05 - série B/U04
24 V DC -12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC 
(somente versão com conexão elétrica externa)

U05 = 2 W (DC) 2,3 VA (AC)   U04 = 1,2 W (DC)  
botão embutido 1 posição

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Conexões

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto/Bobina

Voltagem

Consumo energético

Comando manual

G6
Distribuidores e eletrodistribuidores 20 mm corpo rosqueado G1/8

1

G 6 6

3

4

2

4

4

1 Série

G-6 = Distribuidores e eletrodistibuidores 
            20 mm corpo rosqueado G1/8

4

3

Retorno 12

2

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica 
3 = Pneumático amplificado 

5

Comando 14

3 = Pneumático amplificado
4 = Elétrico amplificado DC
5 = Elétrico amplificado DC/AC
6 = Elétrico amplificado DC - piloto 10 mm série B

Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.

4 = 5/3 c.a.

5 = 5/3 c.p.

Variação

D = Servo alimentação externa do piloto

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos     c.p. = centros em pressão

5

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina e conector

4 = Elétrico amplificado DC
5 = Elétrico amplificado DC/AC
6 = Elétrico amplificado DC - piloto 10 mm série B

-

Impulso pneumático

Impulso simples

Impulso duplo

G-6231

G-6230

G-6733

G-6833

G-6633G-6233

G-6333

G-6433

G-6533
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G6 Distribuidores e eletrodistribuidores 20 mm - G1/8

Impulso elétrico - Eletropiloto série B (10 mm)

Impulso simples

Impulso duplo

G-6260

G-6261

G-6866

G-6666

G-6766

G-6266

G-6366

G-6466

G-6566

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina e conector

Impulso elétrico  - Eletropiloto série A (15 mm)

Impulso simples

Impulso duplo

G-6241

G-6251

G-6240

G-6250

G-6844

G-6855

G-6644

G-6655

G-6744

G-6755

G-6244

G-6255

G-6344

G-6355

G-6444

G-6455

G-6544

G-6555

Bobina com conector integrado
para versão multipolar 
DD-051-2C 24 V DC
DD-040-2C 24 V AC

Impulso simples/duploDC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DIN C (8 mm)

Para obter mais informações contactar
o nosso Departamento Comercial
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G6 Distribuidores e eletrodistribuidores 20 mm - G1/8

GP-6400-1 GP-6400-2

tirante modular
1 posição válvula

tirante modular
2 posições válvula

GP-6512-01/..MF

Cartões BUS de conexão
lado pilotagem 12 com 
12 pinos
GP-6512-01MF 1 posição
GP-6512-02MF 2 posições
GP-6512-03MF 3 posições
GP-6512-05MF 5 posições
GP-6512-06MF 6 posições

GP-651418

Cartões BUS de conexão
lado pilotagem 14 com 18 pinos
(somente 12 posições)
para baterias com pilotagem 14 
superior a 12 bobinas até um 
máximo de 18, usar o cartão 
GP-651418 igual a 12
posições e a seguir o cartão 
GP-6514-...

GP-6514-01/..MF

Cartões BUS de conexão
lado pilotagem 14 com 
12 pinos
GP-6514-01MF 1 posição
GP-6514-02MF 2 posições
GP-6514-03MF 3 posições
GP-6514-05MF 5 posições
GP-6514-06MF 6 posições

GP-6400-5

tirante modular
5 posições válvula

DD-051-2C/DD-040-2CDD-...

bobina 24 V DC 2 W
para conexão única

bobina 24 V DC 2 W
com conector integrado
para versão multipolar

a pedido soluções personalizadas de até 12 posições 

GP-611806GP-6100

placa de extremidade
rosqueada com conector
macho 25 polos
18 bobinas piloto 14
6 bobinas piloto 12

placa de extremidade
rosqueada

GP-6110

placa final
de fechamento

GP-6320/1/2

placa base com
diafragmas fechados
GP-6320 sem
conexão elétrica
GP-6321 monoestável
GP-6322 biestável

GP-6310/1/2

placa base com
diafragmas abertos
GP-6310 sem
conexão elétrica
GP-6311 monoestável
GP-6312 biestável

placa de fechamento
posição válvula
não utilizada

GP-6330/1/2

placa base com
alimentação fechada
e descargas abertas
GP-6330 sem
conexão elétrica
GP-6331 monoestável
GP-6332 biestável

3 51

GP-611212

placa de extremidade
rosqueada com conector
macho 25 polos
12+12 bobinas
piloto 12-14

3 1 5

placa de alimentação 
intermediária
(utilizável somente com
placas base série GP-63...)

GP-6380 GP-6385

placa base com
alimentação aberta
e descargas fechadas
GP-6340 sem
conexão elétrica
GP-6341 moestável
GP-6342 biestável

GP-6340/1/2

conector livre fêmea sub-D conforme as normas 
CEI 20-22 O.R. Pré-cablado para 24 bobinas
(cabo 3-5-10 m) parafusos de fixação M3x12

conector 15 mm

Conexões elétricas

AM-5109 TSCF24S0300

TSCF24S0500

TSCF24S1000

DE-652I

bobina 24V DC 1,35 W
com conector em linha
predisposta para fecha-
mento estanque

D-530-30/50/200

Conector miniaturizado com cabos livres

Placas base elétricas
Conexão multipolar Conector externo Conector com cabos livres

D-530-30 = comprimento cabo 300 mm
D-530-50 = comprimento cabo 500 mm
D-530-200 = comprimento cabo 2000 mm

AZ4-SN004A

AZ4-VN0416

n. 100 porcas M4x16 para tirantes

n. 100 porcas M4 para tirantes
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CARACTERÍSTICAS

GL6
Distribuidores e eletrodistribuidores 20 mm para base

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

spool
1,5 ÷ 9 bar

interface para base
5

140 ÷ 740 (calculada em função do tipo de conexão)
zamak

NBR
alumínio

série A/U05 - série B/U04
24 V DC -12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC 
(somente versão com conexão elétrica externa)

U05 = 2 W (DC) 2,3 VA (AC)  U04 = 1,2 W (DC)  
botão embutido 1 posição

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto/Bobina

Voltagem

Consumo energético

Comando manual

1

G

1 Série 2 Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.
6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

GL-6 = Distributores e
   eletrodistribuidores 20 mm  
   para base

4 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica
3 = Pneumático amplificado
4 = Elétrico amplificado DC
5 = Elétrico amplificado DC/AC
6 = Elétrico amplificado DC
 comando 10 mm série B

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

3 Comando 14 5 Variação

3 = Pneumático amplificado
4 = Elétrico amplificado DC  
5 = Elétrico amplificado DC/AC
6 = Elétrico amplificado DC
 comando 10 mm série B

D = Servo alimentação   
externa do piloto

c.f. = centros fechados    c.a. = centros abertos    c.p. = centros em pressão

6

3

4

52 4

46L

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina e conector

-

Impulso pneumático

Impulso simples

Impulso duplo

GL-6231

GL-6230

GL-6733

GL-6833

GL-6633GL-6233

GL-6333

GL-6433

GL-6533
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Impulso elétrico  - eletropiloto série A (15 mm)

Impulso simples

Impulso duplo

GL-6241

GL-6251

GL-6240

GL-6250

GL-6844

GL-6855

GL-6644

GL-6655

GL-6744

GL-6755

GL-6244

GL-6255

GL-6344

GL-6355

GL-6444

GL-6455

GL-6544

GL-6555

GL6 Distribuidores e eletrodistribuidores 20 mm para base

Impulso elétrico - eletropiloto série B (10 mm)

Impulso simples

Impulso duplo

GL-6260

GL-6261

GL-6866

GL-6666

GL-6766

GL-6266

GL-6366

GL-6466

GL-6566

Bobina com conector integrado
para versão multipolar 
DD-051-2C 24 V DC
DD-040-2C 24 V AC

Impulso simples/duploDC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

DC
AC/DC

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina e conector

DIN C (8 mm)

Para obter mais informações contactar
o nosso Departamento Comercial
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Conexão multipolar Conector externo Conector com cabos livres

Placas base elétricas

GL6 Distribuidores e eletrodistribuidores 20 mm para base

GP-6400-2

tirante modular
2 posições válvula

GP-6400-1

tirante modular
1 posição válvula

GP-6514-01/..MF GP-651418GP-6512-01/..MF

tirante modular
5 posições válvula

GP-6400-5

Para placas base predispostas para alimentação adicionar S ao código (ex. GP-6210S)

    tampa de fecho conexão de cotovelo alta 
giratória
GZR-V20L004 tubo: 4 mm
GZR-V20L006 tubo: 6 mm
GZR-V20L008 tubo: 8 mm

conexão de cotovelo baixa 
giratória
GZR-V20004 tubo: 4 mm
GZR-V20006 tubo: 6 mm
GZR-V20008 tubo: 8 mm

GZR-100 GZR-V20L004/6/8GZR-V20004/6/8GZR-V10004/6/8

conexão direita
GZR-V10004 tubo: 4 mm 
GZR-V10006 tubo: 6 mm
GZR-V10008 tubo: 8 mm

Cartões BUS de conexão
lado pilotagem 12 com 
12 pinos
GP-6512-01MF 1 posição
GP-6512-02MF 2 posições
GP-6512-03MF 3 posições
GP-6512-05MF 5 posições
GP-6512-06MF 6 posições

Cartões BUS de conexão
lado pilotagem 14 com 18 
pinos
(somente 12 posições)
para baterias com pilotagem 
14 superior a 12 bobinas até 
um máximo de 18, usar o 
cartão GP-651418 igual a 12
posições e a seguir o cartão 
GP-6514-...

Cartões BUS de conexão
lado pilotagem 14 com 12 
pinos
GP-6514-01MF 1  posição
GP-6514-02MF 2 posições
GP-6514-03MF 3 posições
GP-6514-05MF 5 posições
GP-6514-06MF 6 posições

a pedido soluções personalizadas de até 12 posições 

GP-611806GP-6110 GP-6210/1/2GP-6100 GP-6220/1/2

placa de extremidade
rosqueada com conector
macho 25 polos
18 bobinas piloto 14
6 bobinas piloto 12

placa final de fecha-
mento

placa base com
diafragmas abertos
GP-6210 sem
conexão elétrica
GP-6211 monoestável
GP-6212 biestável

placa de extremidade
rosqueada

placa base com
diafragmas fechados
GP-6220 sem
conexão elétrica
GP-6221 monoestável
GP-6222 biestável

GP-6285

placa de fechamento
posição válvula
não utilizada

GP-6411

esquadria elevadora

GP-6230/1/2 GP-6240/1/2

placa base com
alimentação fechada
e descargas abertas
GP-6230 sem
conexão elétrica
GP-6231 monoestável
GP-6232 biestável

placa base com
alimentação aberta
e descasgas fechadas
GP-6240 sem
conexão elétrica
GP-6241 monoestável
GP-6242 biestável

3 51 3 1 5

GP-611212

placa de extremidade
rosqueada com 
conector macho 25 
polos 12+12 bobinas
piloto 12-14

GP-6380

placa de alimentação 
intermediária
(utilizável somente com
placas base GP-63...)

AZ4-SN004A

AZ4-VN0416

n. 100 parafusos M4x16 para tirantes

n. 100 porcas M4 para tirantes
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DD-051-2C/DD-040-2CDD-...

bobina 24 V DC - 2 W
para conexão única

bobina 24 V DC - 2 W
com conector integrado 
para versão multipolar

conector livre  fêmea sub-D conforme as normas 
CEI 20-22 O.R. Pré-cablado para 24 bobinas (cabo 3-5-10 m)
parafusos de fixação M3x12

conector 15 mm

Conexões elétricas

AM-5109 TSCF24S0300

TSCF24S0500

TSCF24S1000

GL6 Distribuidores e eletrodistribuidores 20 mm para base

D-530-30/50/200

Conector miniaturizado com cabos livres

DE-652I

bobina 24V DC 1,35 W
com conector em linha
predisposta para fechamento 
estanque

Exemplo de instalação no painel

D-530-30 = comprimento cabo 300 mm
D-530-50 = comprimento cabo 500 mm
D-530-200 = comprimento cabo 2000 mm
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Placa base multipla G1/8

2
3
4
5
6
7

G-7900-02

G-7900-03

G-7900-04

G-7900-05

G-7900-06

G-7900-07

Posições

Esquadria para bobina em posição “H” Esquadria para bobina em posição “P”Placa fechamento posição base

G-7885 AM-5152AM-5151

CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ +45 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

spool
10 bar

6
860

G1/8
zamak

NBR
alumínio

série AA/U1-U3
3,5 W (DC), 5 VA (AC)

AM-5110
12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

 impulso com parafuso 2 posições

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Conexões

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto/Bobina

Consumo energético

Conector

Voltagem

Comando manual

G7
Distribuidores e eletrodistribuidores 26 mm - G1/8

Impulso pneumático

Impulso simples Impulso duplo

G-7231

G-7230

G-7233

G-7333

G-7433

G-7533

Impulso elétrico

Impulso simples Impulso duplo

A válvula é fornecida com duas tampas que se fixam com o selante às conexões 2 - 4 não utilizadas 
As eletroválvulas são fornecidas sem bobinas, conector e porca de bloqueio

G-7291

G-7290

G-7299

G-7399

G-7499

G-7599

8
9

10
11
12

G-7900-08

G-7900-09

G-7900-10

G-7900-11

G-7900-12

 Posições

Conexões rosqueadas 2 - 4
presentes em ambos os lados da válvula

2

4 4

2



PSC

PSP

PSR

14,5 
mm

830 
Nl/min

Conexão elétrica única

Conexão multipolar

Conexão acionamento pneumático

Ø 4 - 6 - 8

5/2 - 5/3

3/2+3/2

PLACA BASE INTEGRADA
Válvula MANIFOLD sem placa base

DIMENSÃO REDUZIDA
Economia de espaço de até 30% comparado
 aos MANIFOLD de válvulas tradicionais

FLUXO ELEVADO
830 Nl/min sistema spool original UNIVER

PRONTA A UTILIZAR
Configurações pré-cabladas de 2 a 20 válvulas
para uma rápida instalação

-10%

-30%

COMBOBOX P15 BDE 3 (18 mm)

DIMENSÃO REDUZIDA

VÁLVULA MANIFOLD sem placa base

Distribuidores COMBOBOXPS
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CARACTERÍSTICAS

-5 ÷ +50 °C (PSC-PSP), -15 ÷ +50 °C (PSR)
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

spool
9 bar (comando elétrico), 10 bar (comando pneumático)

6
calculada em função do tipo de conexão (vide tabela)

tubo Ø 4, 6, 8
zamak

NBR
alumínio

série B/U04
24 V DC (a pedido 12 V DC)

1,35 W
IP65

botão embutido 1 posição (PSC),  impulso com parafuso 1-2 posições (PSP)

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Conexões

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto/Bobina

Voltagem

Consumo energético

Grau de proteção

Comando manual

PS
Distribuidores COMBOBOX

1 3 4

P S C 2 6 0 2 4

2 5

1 Série

PSC = Fios separados
PSP = Plug-in
PSR = Pneumática

Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.
6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

Comando 14

c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos    c.p. = centros em pressão

1 2 3

Somente para série PSC e PSP bo-
binas montadas com led de série:
24 = 24 V (padrão)
12 = 12 V (a pedido)

Voltagem e bobina54 Retorno 12

0 = Mola pneumática
1 = Mola mecânica
2 = Pneumático amplificado
3 = Pneumático não amplificado
6 = Elétrico amplificado
7 = Elétrico não amplificado

2 = Pneumático amplificado
6 = Elétrico amplificado

4

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

PSC26024

PSC26124

PSC Impulso elétrico - Conexão elétrica com fios separados

Impulso simples

Impulso duplo

PSC26624

PSC36624

PSC46624

PSC56624

PSC66624

PSC76624

PSC86624

 Conexão linear

 Conexão de cotovelo

Ø4 Ø6 Ø8

830
700

510
370

200
140

Fluxo nominal (Nl/min)
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PS Distribuidores COMBOBOX

PSP Impulso elétrico - Conexão elétrica integrada Plug-in

Impulso simples

Impulso duplo

PSP26024

PSP26124

PSP26624

PSP36624

PSP46624

PSP56624

PSP66624

PSP76624

PSP86624

PSR Impulso pneumático - Acionamento pneumático

Impulso simples

Impulso duplo

PSR220

PSR221

PSR222

PSR223

PSR322

PSR422

PSR522

PSR622

PSR722

PSR822
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PSC Manifold conexão elétrica única

Com placa de entrada 26 mm e placa de fechamento 
14,5 mm com guia DIN (EN 50022)

Com placa de entrada e de fechamento 14,5 mm

PSP Manifold conexão multiplaca

Com placa de entrada 26 mm e placa de fechamento 
14,5 mm com conector multiplaca

Com placa de entrada 26 mm e placa de fechamento 
14,5 mm com conector multiplaca e placa intermediária

PSR Manifold acionamento pneumático

Com placa de entrada 26 mm e placa de fechamento 14,5 mm

PS14200 PS15100PS15000PS14100 PS15300*PS15200

placa de entrada
14,5 mm alimentação 
externa do piloto

placa intermediária
14,5 mm alimentação 
fechada, descarga aberta

placa de entrada
26 mm alimentação 
interna do piloto

placa de fechamento placa de entrada
14,5 mm alimentação 
interna do piloto

placa de entrada
26 mm alimentação 
externa do piloto

PS Distribuidor COMBOBOX
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PS15320* PS15350PS15340PS15330* PS15360PS15310*

placa intermediária
14,5 mm alimentação aberta, 
descarga fechada

placa de alimentação in-
termediária com descar-
ga aberta e alimentação 
interna do piloto

placa intermediária
14,5 mm completamen-
te aberta

placa de alimentação 
intermediária com 
descarga fechada e 
alimentação interna do 
piloto

placa de alimentação 
intermediária com 
descarga fechada e 
alimentação externa do 
piloto

placa intermediária
14,5 mm completamen-
te fechada

* = Placa intermediária com furos de alimentação pilotos fechados, adicionar o sufixo 1 ao código.
  A placa intermediária ocupa uma posição da válvula, tenha em conta para solicitar corretamente os tirantes modulares.

Os eletropilotos são alimentados através das placas de extremidade, seja com alimentação interna seja com alimentação exter-
na. Caso se tenha duas pressões de trabalho diferentes aplicadas às placas de extremidade, existe a possibilidade de alimentar 
todos os pilotos com uma das duas pressões (normalmente a mais alta), ou de alimentar os pilotos de cada grupo de válvulas 
com a pressão de trabalho das mesmas. Isto é possível escolhendo a placa de separação adequada. 
O mesmo vale se as pressões forem mais de duas: neste caso se se usam placas de alimentação intermediárias 
adequadamente combinadas a placas de separação.

PS15370

placa de alimentação in-
termediária com descargas 
abertas e alimentação 
externa do piloto

PSK401

placa de fixação para engate 
guia DIN, com parafusos

PSK100145

tirantes extremidades
hexagonais

PSK200145

tirantes modulares
L1=14,5 mm para cada 
posição

PSK200290 PSK300145

contra-tirantestirantes modulares
L2=29 mm para 2 
posições

PSK200725

tirantes modulares
L5=72,5 mm para 5 
posições

tampa de fecho

GZR-102GZR-101

G1/8
redução do encaixe 
da união - rosca gás 
para montagem do 
silenciador

G1/4
redução do encaixe 
da conexão - rosca gás 
para montagem do 
silenciador

GZR-100 GZR-V20004/6/8GZR-V10004/6/8

conexão direita
GZR-V10004 tubo: 4 mm 
GZR-V10006 tubo: 6 mm
GZR-V10008 tubo: 8 mm

conexão de cotovelo baixa 
giratória
GZR-V20004 tubo: 4 mm
GZR-V20006 tubo: 6 mm
GZR-V20008 tubo: 8 mm

GZR-V20L004/6/8

conexão de cotovelo alta 
giratória
GZR-V20L004 tubo: 4 mm
GZR-V20L006 tubo: 6 mm
GZR-V20L008 tubo: 8 mm

TIM06B/10BTIM06M/10M/20M

conector macho 25 polos cablados 
para válvulas monoestáveis (M)
TIM06M (Máx 6M)
TIM10M (Máx 10M)
TIM20M (Máx 20M)

conector macho 25 polos cablados 
para válvulas biestáveis (B)
TIM06B (Máx 6B)
TIM10B (Máx 10B)

D-530C-100/200

conector miniaturizado bipolar livre: fios 
desencapados e estanhados com 
revestimento de proteção
D-530C-100 (comprimento fios 1000 mm)
D-530C-200 (comprimento fios 2000 mm) 

conector fêmea livre tipo sub-D conforme as normas  
CEI 20-22 O.R. Pré-cablado para 24 bobinas 
parafusos de fixação M3 x 12 
cabo 3-5-10 m

conector fêmea tipo sub-D 25 polos
sem cabo

TSCF000 TSCF24S0300

TSCF24S0500

TSCF24S1000

Conexões elétricas

PS Distribuidores COMBOBOX



AC 7

1080
Nl/min

1600
Nl/min

4600
Nl/min

AC 8 AC 9

Distribuidores MIXED AC

SISTEMA MISTO

G1/8 G1/4 G1/2

Esquadria com bobina 
em posição “H”

Placa para servo alimentação 
externa

Para aplicações pesadas

Rapidez de permutação

Elevado número de ciclos

Elevado fluxo

Esquadria com bobina 
em posição “P”
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CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ +45 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

sistema misto de obturador
10 bar

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto

Bobina 

Consumo energético

Conector

Voltagem

Comando manual

AC
Distribuidores MIXED G1/8 - G1/4 - G1/2 

G1/8

6
1080

zamak

U1
DA

3,5 W (DC) - 5 VA (AC)
AM 5110

G1/4

8
1600

zamak

U1 
DA

3,5 W (DC) - 5 VA (AC)
AM 5110

G1/2

15
4600

alumínio a pressão

U2
DB

11 W (DC) - 10 VA (AC)
AM 5111

Acionamento mecânico indireto

Com predisposição para montagem de atuadores pneumáticos, 
mecânicos e manuais

AC-7010     G1/8
AC-8010     G1/4
AC-9010     G1/2

AC-7013     G1/8
AC-8013     G1/4
AC-9013     G1/2

AC-7013P   G1/8
AC-8013P   G1/4
AC-9013P   G1/2

Com predisposição para montagem de atuadores no painel Ø22

Impulso pneumático

Impulso simples Impulso duplo

AC-7100     G1/8
AC-8100     G1/4
AC-9100     G1/2

AC-7120     G1/8
AC-8120     G1/4
AC-9120     G1/2

AI-3511Q

AI-3512Q

AI-3513Q

AI-3520Q 

AI-3521Q

AI-3524Q AI-3525Q AI-3526QAI-3514Q

AI-3516Q

AI-3514QD

AI-3516QD

AI-3515Q

AI-3517Q

AI-3519Q

AI-3522Q

AI-3523Q

AI-3511

AI-3512

AI-3513

AI-3520 

AI-3521

AI-3524 AI-3525 AI-3526AI-3514

AI-3516

AI-3514D

AI-3516D

AI-3515

AI-3517

AI-3519

AI-3522

AI-3523

AI-3550 AI-3551 AI-3560 AI-3562 AI-3563 AI-3570 AI-3571 AI-3572

NBR, poliuretano
alumínio

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
impulso com parafuso 2 posições
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Impulso elétrico

Impulso simples Impulso duplo

AC-7500     G1/8
AC-8500     G1/4
AC-9500     G1/2

AC-7520     G1/8
AC-8520     G1/4
AC-9520     G1/2

AC Distribuidores MIXED G1/8 - G1/4 - G1/2

AC-7900 AC-7905

Placa de entrada sistema
MIXED 5/2 - G1/8

Placa base com ligações
G1/8

AC-8900

Placa base com ligações
rosqueadas G1/4

AM-5148 AM-5151

Esquadria para bobina em 
posição “H”  G1/8 - G1/4

Placa para servo alimentação 
externa G1/8 - G1/4

AM-5152

Esquadria para bobina em 
posição “P”  G1/8 - G1/4

Placa base modular

G1/8 G1/4

As eletroválvulas são fornecidas sem bobinas, conector e porca de bloqueio

As placas base são fornecidas com parafusos de fixação
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Alavanca com rolete - mola

CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ +45 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

obturator
10 bar

G1/8
5

600 (NC), 550 (NO)
zamak

NBR
latão niquelado

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

CH
Válvulas com obturador 2/2 - 3/2 G1/8

CH-250

CH-252

CH-254

CH-256

Alavanca com rolete unidirecional - mola

Ponta com esfera - mola Alavanca com tecla - mola

CH-260

CH-270

CH-272

CH-274

CH-276

CH-262

CH-264

CH-266

CH-280

CH-282

CH-284

CH-286



1100 4

1500 10

5400 20

6500 35

35000 180

13500 90

580 1,5

AF
Nl/min

AG
m3/h

Sistema de obturador

Original UNIVER desde 1973

Válvulas de obturador G1/8 ÷ G1 1/2AF-AG

AMPLA GAMA
G1/8 ÷ G1 1/2

2/2 - 3/2 NC-NO 

VERSÃO PARA AR COMPRIMIDO

VERSÃO PARA VÁCUO
Disponível também com servo comando

por vácuo

GRANDES  FLUXOS
Até 35000 Nl/min

(G1 1/2)

G1/4
(Ø 8)

G3/8
(Ø 10)

G1/2
(Ø 15)

G3/4
(Ø 19)

G1 1/2
(Ø 39)

G1
(Ø 25)

G1/8
(Ø 5,5)

Ar comprimido Vácuo
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CARACTERÍSTICAS

AF
Válvulas com obturadores para ar comprimido G1/8 ÷ G1 1/2

 Máx +50 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

obturador
10 bar

zamak (G1/8 ÷ G1), alumínio (G1 1/2)
obturadores cônicos em poliuretano e membrana em Vulkollan

alumínio (G1/8 ÷ G3/8), aço + plástico (G1/2 ÷ G1 1/2)

Eletroválvulas G1/8 ÷ G3/8

AF-2500

3/2 NC

AF-2501

3/2 NO

AF-2510

AF-2517

AF-2520

AF-2524

3/2 NC

3/2 NO

AF-2511

AF-2518

AF-2521

AF-2525

Eletroválvulas G1/2 ÷ G1 1/2

AF-2565

3/2 NC

3/2 NO

AF-2561

AF-2530

AF-2540

AF-2545

3/2 NC

AF-2531

AF-2541

AF-2546

3/2 NO

Servo válvulas G1/8 ÷ G3/8

AF-2600

3/2 NC

AF-2700

3/2 NO

AF-2601

AF-2606

3/2 NC

AF-2701

AF-2706

3/2 NO

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/2

5,5
580

8
1100

10
1500

15
5400

19
6500

25
13500

39
35000

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina, conector e porca de bloqueio

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto

Bobina

Consumo energético

Conector

Voltagem

Comando manual

G1/8   U1

G1/8   U1

G1/4   U1
G1/4   U2
G3/8   U1
G3/8   U2

G1/4   U1
G1/4   U2
G3/8   U1
G3/8   U2

G1/2   U2
G3/4   U2
G1       U2

G1/2   U2
G3/4   U2
G1       U2

G1 1/2   U2

G1 1/2   U2

G1/8

G1/8

G1/4
G3/8

G1/4
G3/8

G1/8 ÷ G3/8 G1/4 ÷ G1 1/2

U1
DA

3,5 W (DC) - 5 VA (AC)
AM-5110

U2
DB

11 W (DC) - 10 VA (AC)
AM-5111

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
impulso com parafuso 2 posições
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AF Válvulas com obturador para ar comprimido G1/8 ÷ G1 1/2

Servo válvulas G1/2 ÷ G1 1/2

AF-2603

AF-2610

AF-2615

3/2 NC-NO 3/2 NC-NO

AF-2620

Eletroválvula 2/2 de sopro G1

AF-2552

2/2 NC

AF-2551

2/2 NC

AF-2550

2/2 NC

AF-2617

2/2 NC

Servo válvula 2/2 de sopro G1 

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina, conector e porca de bloqueio

G1/2
G3/4
G1

G1 1/2

G1

G1

G1

G1
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CARACTERÍSTICAS

AG
Válvulas com obturador para vácuo G1/8 ÷ G1 1/2

 Máx +50 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação - vácuo

obturador
759,5 mm Hg

zamak (G1/8 ÷ G1), alumínio (G1 1/2)
obturadores cônicos em poliuretano e membrana em Vulkollan(a), obturadores em silicone(b)

alumínio (G1/8 ÷ G3/8), aço + plástico (G1/2 ÷ G1 1/2)

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Vácuo Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto

Bobina

Consumo energético

Conector

Voltagem

Comando manual

Eletroválvula 3/2 para vácuo servo comandada por ar comprimido G1/8 ÷ G3/8

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1 1/2

5,5 8 10 15 19 25 39

A pedido versão 2/2 NC-NO
As eletroválvulas são fornecidas sem bobina, conector e porca de bloqueio

AG-3001

3/2 NC 

AG-3002

3/2 NO

AG-3009

AG-3011

3/2 NC

AG-3010

AG-3012

3/2 NO

Eletroválvula 3/2 para vácuo servo comandada por ar comprimido G1/2 ÷ G1 1/2

AG-3020

AG-3040

AG-3050

3/2 NC

AG-3021

AG-3041

AG-3051

3/2 NO

AG-3062

3/2 NC

AG-3063

3/2 NO

Servo válvula 3/2 para vácuo servo comandada por ar comprimido G1/8 ÷ G3/8 

AG-3072

3/2 NO

AG-3071

3/2 NC
AG-3073

AG-3075

3/2 NC

AG-3074

AG-3076

3/2 NO

(a) = Válvula para vácuo servo comandada por ar comprimido
(b) = Válvula para vácuo direto servo comandada por vácuo

G1/8

G1/8

G1/4
G3/8

G1/4
G3/8

G1/2
G3/4
G1

G1/2
G3/4
G1

G1 1/2

G1 1/2

G1/8

G1/8
G1/4
G3/8

G1/4
G3/8

G1/8 ÷ G3/8 G1/4 ÷ G1 1/2

U1
DA

3,5 W (DC) - 5 VA (AC)
AM-5110

U2
DB

11 W (DC) - 10 VA (AC)
AM-5111

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
impulso com parafuso 2 posições
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Servo válvula 3/2 para vácuo servo comandada por ar comprimido G1/2 ÷ G1 1/2

AG-3081

AG-3091

AG-3100

3/2 NC

AG-3082

AG-3092

AG-3101

3/2 NO

AG-3110

3/2 NC

AG-3111

3/2 NO

Eletroválvulas 3/2 para vácuo direto com comando por vácuo G1/4 ÷ G1 1/2

AG-3223

AG-3233

AG-3243

3/2 NO 

AG-3222

AG-3232

AG-3242

3/2 NC

AG-3256

3/2 NC

AG-3257

3/2 NO

AG-3210

AG-3214

3/2 NC

AG-3211

AG-3215

3/2 NO

AG-3310

AG-3311

AG-3312

AG-3313

3/2 NC

AG-3300

AG-3301

AG-3302

AG-3303

2/2 NC

AG-3330

AG-3331

AG-3332

3/2 NC

AG-3320

AG-3321

AG-3322

2/2 NC

Eletroválvula solenóide 2/2 - 3/2 com comando direto por vácuo G1/4 - G1/2

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina, conector e porca de bloqueio

AG Válvulas com obturador para vácuo G1/8 ÷ G1 1/2

G1/2
G3/4
G1

G1/2
G3/4
G1

G1 1/2

G1 1/2

G1/2
G3/4
G1

G1/2
G3/4
G1

G1/4
G3/8

G1/4
G3/8

G1 1/2

G1 1/2

DB-0607

DB-0608

DB-0610

24V AC - 50/60 Hz
110V AC - 50/60 Hz
220V AC - 50/60 Hz

Bobina U2 - 17 VA

AG-3310

AG-3311

AG-3312

AG-3313

3/2 NC

AG-3300

AG-3301

AG-3302

AG-3303

2/2 NC

AG-3330

AG-3331

AG-3332

3/2 NC

AG-3320

AG-3321

AG-3322

2/2 NC

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

G1/2
G1/2
G1/2

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

G1/2
G1/2
G1/2



3

56

3

Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

AI
Interruptores de fim de curso miniaturizados

 -10 ÷ 90°C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

obturador
10 bar

interface para placa base

zamak
NBR

latão niquelado

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Força (N)

Corpo válvula

Vedações

Spool

AI-3500

AI-3500S

padrão
sensível

padrão
sensível

AI-3502 padrão padrão

AI-3503

Disponível a pedido Disponível a pedido
2/2 NO 2/2 NO

AI-3501

AI-3501S

padrão
sensível

padrão
sensível

Base mecânica - mola Base mecânica para acionamento no painel - mola

AI-3500Q

AI-3500SQ

AI-3502Q

AI-3503Q

AI-3501Q

AI-3501SQ

AI-3610

Placa base conexões dorsais M5

O código de encomenda compreende 4 parafusos de fixação 
M3x12 e n. 2 parafusos sem cabeça M5x5 para tapar as vias 
não utilizadas.

Placa base conexões laterais ou dorsais M5

Os parafusos sem cabeça M5x5 se montam com selador (ex. loctite 243) com atenção 
para que este não obstrua os furos ou penetre na válvula.
Os parafusos sem cabeça devem ser parafusados somente até o nível da superfície e 
não completamente.

AI-3511

AI-3512

AI-3513

AI-3520 

AI-3521

AI-3524 AI-3525 AI-3526AI-3514

AI-3516

AI-3514D

AI-3516D

AI-3515

AI-3517

AI-3519

AI-3522

AI-3523

AI-3550 AI-3551 AI-3560 AI-3562 AI-3563 AI-3570 AI-3571 AI-3572 AI-3511Q

AI-3512Q

AI-3513Q

AI-3514Q

AI-3516Q

AI-3514QD

AI-3516QD

AI-3515Q

AI-3517Q

AI-3519Q

AI-3520Q

AI-3521Q

AI-3524Q AI-3522Q

AI-3523Q

AI-3525Q AI-3526Q

AI-3612

padrão

2,3
110

5

sensível

1,5
55
4
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CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ +90 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

obturador
10 bar

M5, tubo Ø4
2,5
70

zamak
NBR 

aço niquelado

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

AI-JET
Base mecânica para acionamento no painel - mola

Botão com esfera - mola

AI-9000

AI-9010

AI-9000M

AI-9010M

AI-9020M

AI-9030M

AI-9020

AI-9030

M5Tubo Ø4

Alavanca com rolete - mola

AI-9100

AI-9110

AI-9120

AI-9130

AI-9100M

AI-9110M

AI-9120M

AI-9130M

M5Tubo Ø4

Alavanca com rolete unidirecional - mola

AI-9200

AI-9210

AI-9220

AI-9230

AI-9200M

AI-9210M

AI-9220M

AI-9230M

M5Tubo Ø4
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AI-JET Interruptores de fim de curso pneumáticos serie JET

Tecla - mola

AI-9350

AI-9360

AI-9370

AI-9380

AI-9350M

AI-9360M

AI-9370M

AI-9380M

Base mecânica montagem no painel - mola

AI-9400

AI-9410

AI-9420

AI-9430

AI-9400M

AI-9410M

AI-9420M

AI-9430M

Base mecânica botão de apertar - mola

AI-9300

AI-9310

AI-9320

AI-9330

AI-9300M

AI-9310M

AI-9320M

AI-9330M

M5Tubo Ø4

M5Tubo Ø4

M5Tubo Ø4

AI-3511Q

AI-3512Q

AI-3513Q

AI-3514Q

AI-3516Q

AI-3514QD

AI-3516QD

AI-3515Q

AI-3517Q

AI-3519Q

AI-3520Q

AI-3521Q

AI-3524Q AI-3522Q

AI-3523Q

AI-3525Q AI-3526Q
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

 - AI-JET2
Válvulas botão no painel 3/2 - 5/2 - 5/3

Botão mecânico montagem no quadro

AI-9500B 3/2 NC

AI-9510B 3/2 NO

AI-9500BM 3/2 NC

AI-9510BM 3/2 NO

AI-9520BM 2/2 NCAI-9520B 2/2 NC

M5Tubo Ø4

AI-9550B 5/2

AI-9560B 5/3 c.a.

AI-9570B 5/3 c.p.

AI-9550BM 5/2

AI-9560BM 5/3 c.a.

AI-9570BM 5/3 c.p.

-10 ÷ +90 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

obturador
10 bar

M5, tubo Ø4
2,5
70

zamak
NBR

aço niquelado

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

c.a. = centros abertos     c.p. = centros em pressão

AI-35B10N

AI-35B10R

AI-35B10V

Botão embutido

AI-35B11N

AI-35B11R

AI-35B11V

Botão elevado

AI-35B13N

AI-35B13R

Botão cogumelo 2 posições

AI-35B20 2 posições estáveis
AI-35B21 3 posições instáveis
AI-35B22 3 posições estáveis

Interruptor alavanca curta

AI-35B25 2 posições estáveis
AI-35B26 3 posições instáveis
AI-35B27 3 posições estáveis

Interruptor alavanca longa

AI-35B30 2 posições estáveis
AI-35B31 3 posições instáveis
AI-35B32 3 posições estáveis

Interruptor com chave
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CARACTERÍSTICAS

-10 ÷ +70 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

obturador
10 bar

zamak
alumínio

material plástico com placa de reforço em aço
mistura antióleo e antidesgaste

alumínio

material plástico dielétrico

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Diâmetro nominal (mm)

Fluxo nominal (Nl/min)

PEDAL PNEUMÁTICO

Corpo válvula

Alavanca pedal

Corpo e proteção do pedal

Vedações

Spool

PEDAL ELÉTRICO

Corpo válvula, alavanca pedal, proteção

AM
Pedais pneumáticos e elétricos 

G1/8 G1/4

2,3 8
98 800

Pedal pneumático G1/4 sem proteção

AM-5000A

AM-5001A

AM-5043D

AM-5043C

AM-5043B

AM-5043

Pedal com mola de retorno

AM-5004A

AM-5003A

Pedal com mola de retorno Pedal biestável

Pedal pneumático G1/4 com proteção

Pedal mola de retorno Pedal biestável Pedal com comando de 
segurança

AM-5021 AM-5031

AM-5002 AM-5005

AM-5015

AM-5001 AM-5004

AM-5012

AM-5000 AM-5003

AM-5011

AM-5041

Pedal servo comandado 
mola de retorno

Pedal biestável servo 
comandado 

Pedal servo comandado
com comando de segurança

Pedal pneumático G1/8 com proteção

AM-5050

Sem micro interruptor elétrico
AM-5051

Com micro interruptor elétrico
AM-5052

Com micro interruptor elétrico 
duplo

Pedal elétrico

A pedido versão sem proteção



P10F P10BConexões rosqueadas (M5)

Conexão elétrica
com conector externo

Para base (M5-M7-Tubo 4)

Conexão elétrica integrada

ALTO FLUXO

310 Nl/min (Tecnologia spool original UNIVER)

DIMENSÕES COMPACTAS: 10 mm
Máxima redução das dimensões

INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA
Todas as conexões pneumáticas no mesmo lado

SOLUÇÃO COMPLETA
Corpo rosqueado e para base
5/2 - 5/3 - 3/2+3/2

P10F P10B

Série TC

Conexão ao sistema de 
comunicação em série modular

Distribuidores COMPACT 10 mm P10

1 W
  Padrão

0,3 W
Baixo

consumo

Conexão elétrica integrada

Versão com conector

em linha
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P10
Distribuidores COMPACT 10 mm - corpo rosqueado e para base

ELETROPILOTO CONEXÃO A 90°

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

spool
9 bar (comando elétrico) *

10 bar (comando pneumático)
M5 (P10F) - M5, M7, tubo Ø 4 (P10B)

310 (5/2)  230 (5/3)  250 (3/2+3/2)  
zamak

NBR
B10 (0,3W) - B11 (1 W)

alumínio
24 V DC (± 10%)

B10 = 0,3 W, injeção 1 W (25 ms)     B11 = 1 W
IP65

botão embutido 1 posição

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Eletropiloto

Spool

Voltagem

Consumo energético

Grau de proteção

Comando manual

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1 2 3 4 5 6

P 1 0 F 2 4 4 2 4

3 Comando 14

3 = Pneumático amplificado
4 = Elétrico amplificado 90° (0,3W)
6 = Elétrico amplificado 90° (1W) 

24 = 24 V DC

5 Voltagem

D = Servo alimentação externa do piloto
 no corpo válvula (P10 = M3)

6 Variação

1 Série

P10F = Corpo rosqueado
P10B = Corpo para base

Para pressões superiores a 7 bar com piloto B10 (0,3 W) se aconselha utilizar eletroválvulas

servo alimentadas

* =

4 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica
3 = Pneumático amplificado
4 = Elétrico amplificado 90° (0,3W)
6 = Elétrico amplificado 90° (1W) 

2 Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.  
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

  c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos        c.p. = centros em pressão

Impulso pneumático - Conexões rosqueadas M5

Impulso simples

P10F230

Impulso duplo

P10F833

P10F733

P10F633

P10F533

P10F433

P10F333

P10F233

P10F231
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Impulso elétrico - Conexões rosqueadas M5

Impulso simples

P10F24024

P10F24124

Impulso duplo

P10F24424

P10 Distribuidores COMPACT 10 mm - Eletropiloto conexão a 90°

P10F26024

P10F26124

P10F26624

P10F34424

P10F54424

P10F44424

P10F36624

P10F56624

P10F46624

P10F64424

P10F84424

P10F74424

P10F66624

P10F86624

P10F76624

Baixo consumo 0,3 W Padrão 1 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

Conexão elétrica integrada

P10SF550 P10SF560 P10SF570

placa separadora 
de pressão

placa de fechamento
posição válvula não utilizada

AZ4-SN003A

AZ4-VN0310

n. 100 parafusos M3x10 para tirantes

n. 100 porcas M3 para tirantes

placa de alimentação
intermediária

TIM1024

módulo de conexão
25 polos macho tipo D-sub

P10SF100 P10SF200P10SF110 P10SF210

base 1 posição base 2 posiçõesbase 1 posição 
1-3-5 fechadas

P10SF505

placa de alimentação
G1/8 direita

P10SF500

placa de alimentação 
G1/8 esquerda para módulo TIM

base 2 posições 
1-3-5 fechadas

P10SS14**M P10SS12**M

cartão bus 
de conexão, lado 14 
** = 04, 06, 08, 10, 12 posições
          

cartão bus 
de conexão, lado 12 
** = 04, 06, 08, 10, 12 
posições

P10STR05P10STR01 P10STR02

tirante modular
1 posição válvula

tirante modular
2 posições válvula

tirante modular
5 posições válvula

B10 NEW - B11 
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P10SF310P10SF300 P10SF400 P10SF410 P10SF550

P10SF570

placa de alimentação
intermediária para versão
rosqueada

base 1 posição 
1-3-5 fechadas

base 1 posição base 2 posições
1-3-5 fechadas

placa separadora 
de pressão

base 2 posições

P10SF515

placa de alimentação 
direita/esquerda G1/8

P10SF560

placa de fechamento
posição válvula não 
utilizada

AZ4-SN003A

AZ4-VN0310

n. 100 parafusos M3x10 
para tirantes

n. 100 porcas M3 para 
tirantes

P10STR05P10STR01

tirante modular
1 posição válvula

tirante modular
5 posições válvula

P10STR02

tirante modular
2 posições válvula

P10 Distribuidores COMPACT 10 mm - Eletropiloto conexão a 90°

Conexão elétrica com conector externo

Impulso pneumático - Para base

Impulso simples

Impulso duplo

P10B230

P10B231

P10B833

P10B733

P10B633

P10B533

P10B433

P10B333

P10B233
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P10 Distribuidores COMPACT 10 mm - Eletropiloto conexão a 90°

Impulso elétrico - Para base

Impulso simples

Impulso duplo

P10B24024

P10B24124

P10B24424

P10B34424

P10B54424

P10B44424

P10B64424

P10B84424

P10B74424

P10B26024

P10B26124

P10B26624

P10B36624

P10B56624

P10B46624

P10B66624

P10B86624

P10B76624

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

TIM1024

placa de alimentação 
G1/8 para módulo TIM

módulo de conexão
25 polos macho tipo D-sub

base 2 posições
saídas laterais com 
conexões automáticas
tubo 4

P10SB550 P10SB570

P10SB110/117 P10SB210/217

base 2 posições 
saídas laterais M5, M7
1-3-5 fechadas

base 1 posição
saídas laterais M5, M7
1-3-5 fechadas

P10SB100/107

base 1 posição
saídas laterais M5, M7

P10SB414

base 2 posições saídas 
laterais com conexões 
automáticas tubo 4 
1-3-5 fechadas

P10SB200/207

base 2 posições 
saídas laterais M5, M7

placa separadora 
de pressão

P10SB304

base 1 posição
saídas laterais com 
conexões automáticas 
tubo 4

P10SB560

placa de fechamento
posição válvula não 
utilizada

placa de alimentação
intermediária para 
base

P10SB505

placa de alimentação 
G1/8 direita

P10SB314

base 1 posição
saídas laterais com 
conexões automáticas 
tubo 4 
1-3-5 fechadas

P10SB404 P10SB500

Conexão elétrica integrada

Baixo consumo 0,3 W Padrão 1 W

B10 NEW - B11 
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P10SS14**M

cartão bus 
de conexão, lado 14 
** = 04, 06, 08, 10, 12 
posições

P10SS12**M

cartão bus 
de conexão, lado 12 
** = 04, 06, 08, 10, 12 
posições

AZ4-SN003A

AZ4-VN0310

n. 100 parafusos M3x10 para tirantes

n. 100 porcas M3 para tirantes

P10STR05P10STR01

tirante modular
1 posição válvula

tirante modular
5 posições válvula

P10STR02

tirante modular
2 posições válvula

conector fêmea 25 polos tipo sub-D 
sem cabo
parafusos de fixação M3x8

conector fêmea 25 polos tipo sub-D 
pré-cablado para 24 bobinas
com cabo 3-5-10 m
parafusos de fixação M3x8

conector único
com cabo 3-5 m

Conexões elétricas

D-535U40300

D-535U40500

TSCFN24S000 TSCFN24S0300

TSCFN24S0500

TSCFN24S1000

P10 Distribuidores COMPACT 10 mm - Eletropiloto conexão a 90°

Conexão sistema em série modular série TC

conector livre macho/fêmea sub-D pré-cablado para 16 bobi-
nas com cabo Ø 8 mm de 3-5-10 m adequado para colocação 
móvel, parafusos de fixação M3x8

TSCFN16D0300

TSCFN16D0500

TSCFN16D1000
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

P10
Distribuidores COMPACT 10 mm - corpo rosqueado e para base

ELETROPILOTO CONEXÃO EM LINHA - NEW

-5 ÷ +50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

spool
9 bar (comando elétrico) *

10 bar (comando pneumático)
M5 (P10F) - M5, M7, tubo Ø 4 (P10B)

310 (5/2)  230 (5/3)  250 (3/2+3/2) 
zamak

NBR
B10 (0,3W) - B11 (1 W)

alumínio
24 V DC (± 10%)

B10 = 0,3 W, injeção 1 W (25 ms)     B11 = 1 W
IP65

botão embutido 1 posição

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Eletropiloto

Spool

Voltagem

Consumo energético

Grau de proteção

Comando manual

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1 2 3 4 5 6

P 1 0 F 2 8 0 2 4

3 Comando 14

8 = Elétrico amplificado em linha (0,3W)
9 = Elétrico amplificado em linha (1W)

24 = 24 V DC

5 Voltagem

D = Servo alimentação externa do piloto
no corpo válvula (P10 = M3)

6 Variação

1 Série

P10F = Corpo rosqueado
P10B = Corpo para base

4 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica 
8 = Elétrico amplificado em linha (0,3W)
9 = Elétrico amplificado em linha (1W)

2 Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.  
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

  c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos    c.p. = centros em pressão

Impulso elétrico - Conexões rosqueadas M5

Impulso simples

P10F28024

P10F28124

Impulso duplo

P10F28824

P10F38824

P10F58824

P10F48824

P10F68824

P10F88824

P10F78824

P10F29024

P10F29124

P10F29924

P10F39924

P10F59924

P10F49924

P10F69924

P10F89924

P10F79924

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

Baixo consumo 0,3 W Padrão 1 W

B10 NEW - B11 

Para pressões superiores a 7 bar com piloto B10 (0,3 W) se aconselha utilizar eletroválvulas

servo alimentadas

* =
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P10 Distribuidores COMPACT 10 mm - Eletropiloto conexão em linha

Impulso elétrico - Para base

Impulso simples

P10B28024

P10B28124

Impulso duplo

P10B28824

P10B38824

P10B58824

P10B48824

P10B68824

P10B88824

P10B78824

P10B29024

P10B29124

P10B29924

P10B39924

P10B59924

P10B49924

P10B69924

P10B89924

P10B79924

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

P10SF310P10SF300 P10SF400 P10SF410 P10SF550

P10SF570

placa de alimentação
intermediária para versão
rosqueada

base 1 posição 
1-3-5 fechadas

base 1 posição base 2 posições
1-3-5 fechadas

placa separadora
de pressão

base 2 posições

P10SF515

placa de alimentação 
direita/esquerda G1/8

P10SF560

placa de fechamento
posição válvula não 
utilizada

AZ4-SN003A

AZ4-VN0310
n. 100 parafusos M3x10 para tirantes

n. 100 porcas M3 para tirantes

P10STR05P10STR01

tirante modular
1 posição válvula

tirante modular
5 posições válvula

P10STR02

tirante modular
2 posições válvula

Conexão elétrica com conector externo

Baixo consumo 0,3 W Padrão1 W

B10 NEW - B11 
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Conexão elétrica com conector externo

placa de alimentação 
G1/8

base 2 posições
saídas laterais com 
conexões automáticas 
tubo 4

P10SB550

P10SB570

P10SB110/117 P10SB210/217

base 2 posições
saídas laterais M5, M7
1-3-5 fechadas

base 1 posição
saídas laterais M5, M7
1-3-5 fechadas

P10SB100/107

base 1 posição
saídas laterais M5, M7

P10SB414

base 2 posições saídas 
laterais com conexões 
automáticas tubo 4 
1-3-5 fechadas

P10SB200/207

base 2 posições
saídas laterais M5, M7

placa separadora
de pressão

P10SB304

base 1 posição
saídas laterais com 
conexões automáticas 
tubo 4

P10SB560

placa de fechamento
posição válvula não 
utilizada

placa de alimentação
intermediária para base

P10SB505

placa de alimentação 
G1/8 direita

P10SB314

base 1 posição 
saídas laterais com
conexões automáticas 
tubo 4 
1-3-5 fechadas

P10SB404 P10SB502

AZ4-SN003A

AZ4-VN0310

n. 100 parafusos M3x10 para tirantes

n. 100 porcas M3 para tirantes

P10STR05P10STR01

tirante modular
1 posição válvula

tirante modular
5 posições válvula

P10STR02

tirante modular
2 posições válvula

P10 Distribuidores COMPACT 10 mm -  Eletropiloto conexão em linha

conector miniaturizado com cabos livres
D-530-30 = comprimento cabo 300 mm
D-530-50 = comprimento cabo 500 mm
D-530-200 = comprimento cabo 2000 mm        

D-530-30/50/200



P15F P15BConexões rosqueadas (G1/8)

Conexão elétrica
com conector externo

Conexão elétrica integrada

Para base (G1/8 - Tubo 4-6-8) 

Conexão elétrica integrada

Distribuidores COMPACT 15 mm P15

Versão com conector

em linha

1 W
Padrão

ALTO FLUXO
800 Nl/min (Tecnologia spool original UNIVER)

DIMENSÕES COMPACTAS: 15 mm
Máxima redução das dimensões

INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA
Todas as conexões pneumáticas no mesmo lado

SOLUÇÃO COMPLETA
Corpo rosqueado e para base

5/2 - 5/3 - 3/2+3/2

0,3 W
Baixo

consumo

P15F P15B

Série TC

Conexão ao sistema de
comunicação em série modular
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Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

P15
Distribuidores COMPACT 15 mm - corpo rosqueado e para base

ELETROPILOTO CONEXÃO A 90°

 -5 ÷ 50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

spool
9 bar (comando elétrico) *

10 bar (comando pneumático)
G1/8 (P15F) - G1/8 - tubo Ø 4-6-8 (P15B)

800 (5/2)   720 (5/3)   720 (3/2+3/2)
zamak

NBR
alumínio

B10 (0,3W) - B11 (1 W)
24 V DC (± 10%)

B10 = 0,3 W, injeção 1 W (25 ms) B11 = 1 W
IP65

botão embutido 1 posição

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto

Voltagem

Consumo energético

Grau de proteção

Comando manual

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1 2 3 4 5 6

P 1 5 F 2 4 4 2 4

3 Comando 14

3 = Pneumático amplificado
4 = Elétrico amplificado 90° (0,3W)
6 = Elétrico amplificado 90° (1W)

24 = 24 V DC

5 Voltagem

D = Servo alimentação externa do piloto
 no corpo válvula (P15 = M5)

6 Variação

1 Série

P15F = Corpo rosqueado
P15B = Corpo para base
P15D = Corpo rosqueado para
  conector 15 mm

4 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica
3 = Pneumático amplificado
4 = Elétrico amplificado 90° (0,3W)
6 = Elétrico amplificado 90° (1W) 

2 Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.  
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos     c.p. = centros em pressão

Impulso pneumático - Conexões rosqueadas G1/8

Impulso simples

Impulso duplo

P15F833

P15F733

P15F633

P15F533

P15F231

P15F433

P15F230

P15F333

P15F233

Para pressões superiores a 7 bar com piloto B10 (0,3 W) aconselha-se utilizar eletroválvulas

servo alimentadas

* =
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P15 Distribuidores COMPACT 15 mm - Eletropiloto conexão a 90°

Impulso elétrico - Conexões rosqueadas G1/8

Impulso simples

Impulso duplo

P15F24024

P15F24124

P15F24424

P15F34424

P15F54424

P15F44424

P15F64424

P15F84424

P15F74424

P15F26024

P15F26124

P15F26624

P15F36624

P15F56624

P15F46624

P15F66624

P15F86624

P15F76624

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

Impulso elétrico - Conexões rosqueadas G1/8 para conector 15 mm

Impulso simples

Impulso duplo

P15D24024

P15D24124

P15D24424

P15D34424

P15D54424

P15D44424

P15D64424

P15D84424

P15D74424

P15D26024

P15D26124

P15D26624

P15D36624

P15D56624

P15D46624

P15D66624

P15D86624

P15D76624

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

Baixo consumo 0,3 W Padrão 1 W

B10 NEW - B11 
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TIM1524 TIM1536 P15SF200P15SF110

módulo de conexão 
25 polos macho
12+12 bobinas
tipo D-sub

base 2 posiçõesmódulo de conexão 
37 polos macho
16+16 bobinas
tipo sub-D

base 1 posição
1-3-5 fechadas

P15SF210

base 2 posições
1-3-5 fechadas

P15SF100

base 1 posição

TIM151806

módulo de conexão 
25 polos macho
18 bobinas pilotagem 14
6 bobinas pilotagem 12
tipo D-sub

P15 Distribuidor COMPACT 15 mm - Eletropiloto conexão a 90°

P15SF505P15SF500 P15SF550 P15SF560 P15SF570

placa separadora
de pressão

placa de alimentação 
intermediária para versão
rosqueada

placa de alimentação 
G1/4 direita

placa de alimentação 
G1/4 esquerda
para módulo TIM

AZ4-SN004A

n. 100 porcas M4
para tirantes

AZ4-VN0414

n. 100 parafusos M4x14
para tirantes

P15STR05

tirante modular
5 posições válvula

P15SS**..M

cartão bus macho
de conexão
** = lado14 o 12 
.. = 04, 06, 08 posições

P15SS**04MP

cartão bus
macho extensão
de conexão
** = lado 14 ou 12
4 posições

P15SS**08MF

cartão bus
macho/fêmea
de conexão
** = lado 14 ou 12
8 posições

P15SS**04MFP

cartão bus
macho/fêmea
extensão de conexão
** = lado 14 ou 12
4 posições

placa de fechamento 
posição válvula 
não utilizada

P15STR01

tirante modular
1 posição válvula

P15STR02

tirante modular
2 posições válvula

P15SF310P15SF300 P15SF400 P15SF550

P15SF570

placa de alimentação
intermediária para versão
rosqueada

P15SF560

base 1 posição
1-3-5 fechadas

base 1 posição placa separadora
de pressão

base 2 posições placa de fechamento
posição válvula não
utilizada

P15SF410

base 2 posições
1-3-5 fechadas

P15SF515

placa de alimentação
direita/esquerda G1/4

P15STR05P15STR02

tirante modular
2 posições válvula

tirante modular
5 posições válvula

P15STR01

tirante modular
1 posição válvula

Conexão elétrica com conector externo

Conexão elétrica integrada

AZ4-SN004A

n. 100 porcas M4
para tirantes

AZ4-VN0414

n. 100 parafusos M4x14
para tirantes
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P15 Distribuidores COMPACT 15 mm - Eletropiloto conexão a 90°

Impulso pneumático - Para base

Impulso simples

Impulso duplo

P15B833

P15B733

P15B633

P15B533

P15B231

P15B433

P15B230

P15B333

P15B233

Impulso elétrico - Para base

Impulso simples

Impulso duplo

P15B24024

P15B24124

P15B24424

P15B34424

P15B54424

P15B44424

P15B64424

P15B84424

P15B74424

P15B26024

P15B26124

P15B26624

P15B36624

P15B56624

P15B46624

P15B66624

P15B86624

P15B76624

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

Baixo consumo 0,3 W Padrão 1 W

B10 NEW - B11 
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P15 Distribuidores COMPACT 15 mm - Eletropiloto conexão a 90°

D-535U40300

D-535U40500

TSCFN24S000

TSCFN36S000

conector fêmea 25/37 polos
tipo sub-D sem cabo
parafusos de fixação M3x8

conector fêmea 25/37 polos tipo sub-D 
com cabo 3-5-10 m
parafusos de fixação M3x8

conector livre macho/fêmea sub-D pré-
cablado para 16 bobinas com cabo Ø 8 mm
de 3-5-10 m adequado para colocação móvel,
parafusos de fixação M3x8

conector único
com cabo 3-5 m

conector 15 mm

AM-5109

Conexões elétricas

TSCFN24S0300

TSCFN24S0500

TSCFN24S1000

TSCFN32S0300

TSCFN32S0500

TSCFN32S1000

TSCFN16D0300

TSCFN16D0500

TSCFN16D1000

TIM1524

P15SB400

P15SB570

base 2 posições
saídas laterais para
conexões automáticas 
GZR

P15SB310

base 1 posição
saídas laterais para
conexões automáticas 
GZR
1-3-5 fechadas

P15SB200

base 2 posições
saídas laterais G1/8

P15SB550

placa separadora
de pressão

placa de fechamento
posição válvula
não utilizada

placa de alimentação 
intermediária para base

TIM1536

AZ4-SN004A

AZ4-VN0414

n. 100 parafusos M4x14 para tirantes

n. 100 porcas M4 para tirantes

P15SB505

placa de alimentação
G1/4 direita

P15SB500

placa de alimentação 
G1/4 para módulo TIM

P15SB300

base 1 posição
saídas laterais para
conexões automáticas 
GZR

P15SB110

base 1 posição
saídas laterais G1/8
1-3-5 fechadas

P15SB210

base 2 posições 
saídas laterais G1/8
1-3-5 fechadas

P15SB410

P15SB100

base 1 posição 
saídas laterais G1/8

base 2 posições 
saídas laterais para
conexões automáticas 
1-3-5 fechadas

tirante modular
2 posições válvula

tirante modular
5 posições válvula

tirante modular
1 posição válvula

conexão direita
GZR-V10004 = tubo Ø4 mm
GZR-V10006 = tubo Ø6 mm
GZR-V10008 = tubo Ø8 mm 

P15SS**04MP

cartão bus macho
extensão de conexão
** = lado 14 ou 12
4 posições

P15SS**08MF

cartão bus macho/fêmea
de conexão
** = lado14 ou 12
8 posições

P15SB560

TIM151806

P15SS**04MFP

cartão bus macho/fêmea
extensão de conexão
** = lado 14 ou 12
4 posições

P15STR05P15STR02P15STR01

P15SS**..M

cartão bus
macho de conexão
** = lado 14 ou 12 
.. = 04, 06, 08 posições 

módulo de conexão 
25 polos macho
12+12 bobinas
tipo sub-D

módulo de conexão 
37 polos macho
16+16 bobinas
tipo sub-D

módulo de conexão 
25 polos macho
18 bobinas pilotagem 14
6 bobinas pilotagem 12
tipo sub-D

Conexão elétrica integrada

GZR-V10004/06/08
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CARACTERÍSTICAS

P15
Distribuidores COMPACT 15 mm - corpo rosqueado e para base

ELETROPILOTO CONEXÃO EM LINHA - NEW

 -5 ÷ 50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

spool
9 bar (comando elétrico) *

10 bar (comando pneumático)
G1/8 (P15F) - G1/8 - tubo Ø 4-6-8 (P15B)

800 (5/2)   720 (5/3)   720 (3/2+3/2)
zamak

          NBR
alumínio

B10 (0,3W) - B11 (1 W)
24 V DC (± 10%)

B10 = 0,3 W, injeção 1 W (25 ms)     B11 = 1 W
IP65

botão embutido 1 posição

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão

Conexões

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto

Voltagem

Consumo energético

Grau de proteção

Comando manual

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1 2 3 4 5 6

P 1 5 F 2 8 0 2 4

3 Comando 14

8 = Elétrico amplificado em linha (0,3W)
9 = Elétrico amplificado em linha (1W)

24 = 24 V DC

5 Voltagem

D = Servo alimentação externa do piloto no corpo 
válvula (P15 = M5)

6 Variação

1 Série

P15F = Corpo rosqueado
P15B = Corpo para base

4 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica 
8 = Elétrico amplificado em linha (0,3W)
9 = Elétrico amplificado em linha (1W)

2 Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.  
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

 c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos     c.p. = centros em pressão

Impulso elétrico - Conexões rosqueadas G1/8

Impulso simples

Impulso duplo

P15F28024

P15F28124

P15F28824

P15F38824

P15F58824

P15F48824

P15F68824

P15F88824

P15F78824

P15F29024

P15F29124

P15F29924

P15F39924

P15F59924

P15F49924

P15F69924

P15F89924

P15F79924

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

Baixo consumo 0,3 W Padrão 1 W

B10 NEW - B11 

Para pressões superiores a 7 bar com piloto B10 (0,3 W) se aconselha utilizar eletroválvulas

servo alimentadas

* =
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Impulso elétrico - Para base

Impulso simples

Impulso duplo

P15B28024

P15B28124

P15B28824

P15B38824

P15B58824

P15B48824

P15B68824

P15B88824

P15B78824

P15B29024

P15B29124

P15B29924

P15B39924

P15B59924

P15B49924

P15B69924

P15B89924

P15B79924

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

1 W

P15SF310P15SF300 P15SF400 P15SF550

P15SF570

placa de alimentação
intermediária para versão
rosqueada

P15SF560

base 1 posição
1-3-5 fechadas

base 1 posição placa separadora
de pressão

base 2 posições placa de fechamento
posição válvula não
utilizada

P15SF410

base 2 posições
1-3-5 fechadas

P15SF515

placa de alimentação
direita/esquerda G1/4

P15STR05P15STR02

tirante modular
2 posições válvula

tirante modular
5 posições válvula

P15STR01

tirante modular
1 posição válvula

AZ4-SN004A

AZ4-VN0414

n. 100 parafusos M4x14 para tirantes

n. 100 porcas M4 para tirantes

Conexão elétrica com conector externo

Baixo consumo 0,3 W Padrão 1 W

B10 NEW - B11 

P15 Distribuidores COMPACT 15 mm - Eletropiloto conexão em linha
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P15 Distribuidores COMPACT 15 mm - Eletropiloto conexão em linha

Conexão elétrica com conector externo

conector miniaturizado com cabos livres
D-530-30 = comprimento cabo 300 mm
D-530-50 = comprimento cabo 500 mm
D-530-200 = comprimento cabo 2000 mm        

D-530-30/50/200

TIM1524

P15SB400

P15SB570

base 2 posições 
saídas laterais para
conexões automáticas

P15SB310

base 1 posição 
saídas laterais para
conexões automáticas, 
1-3-5 fechadas

P15SB200

base 2 posições
saídas laterais G1/8

P15SB550

placa separadora
de pressão

placa de fechamento
posição válvula
não utilizada

placa de alimentação 
intermediária para base

TIM1536

AZ4-SN004A

AZ4-VN0414

n. 100 parafusos M4x14 para tirantes

n. 100 porcas M4 para tirantes

P15SB505

placa de alimentação
G1/4 direita

P15SB502

placa de alimentação 
G1/8

P15SB300

base 1 posição 
saídas laterais para
conexões automáticas

P15SB110

base 1 posição
saídas laterais G1/8
1-3-5 fechadas

P15SB210

base 2 posições  
saídas laterais G1/8
1-3-5 fechadas

P15SB410

P15SB100

base 1 posição 
saídas laterais G1/8 
versão integrada

base a 2 posições 
saídas laterais para
conexões automáticas,
1-3-5 fechadas

tirante modular
2 posições válvula

tirante modular
5 posições válvula

tirante modular
1 posição válvula

conexão direita
GZR-V10004 = tubo Ø4 mm
GZR-V10006 = tubo Ø6 mm
GZR-V10008 = tubo Ø8 mm 

P15SB560

TIM151806

P15STR05P15STR02P15STR01

módulo de conexão 
25 polos macho
12+12 bobinas
tipo D-sub

módulo de conexão  
37 polos macho
16+16 bobinas
tipo D-sub

módulo de conexão 
25 polos macho
18 bobinas pilotagem 14
6 bobinas pilotagem 12
tipo D-sub

GZR-V10004/06/08



P15EF

P15EB

Conexões rosqueadas (G1/8)

Para base (G1/8 - Tubo 4-6-8)

P15E

ALTO FLUXO
Fluxo superior a 800 Nl/min

DIMENSÃO REDUZIDA
Comprimento corpo 15 mm

SOLUÇÃO COMPLETA
Disponível nas versões 5/2 - 5/3 - 3/2+3/2

Montagem na placa base

Instalação simples com o auxílio de 2 parafusos

Montagem individual

Furos laterais predispostos no corpo válvula

Comando manual (a pedido)

Monoestável + 2 posições

Piloto 15 mm série A

original UNIVER

Bobina tipo U05 intercambiáveis

orientação 90° x 90°
(12 - 24 V DC, 24 - 48 - 110 - 230 V AC)

P15EF P15EB

Distribuidores COMPACT 15 mm - G1/8
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- P15EF
Distribuidores COMPACT 15 mm - piloto A 15 mm

Corpo rosqueado

CARACTERÍSTICAS

 -5 ÷ 50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

spool
9 bar
G1/8

800 (5/2)   720 (5/3)   720 (3/2+3/2)
zamak

NBR
alumínio

série A (15 mm)
série U05

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 48 V AC - 110 V AC - 230 V AC 
2 W (DC) 2,3 VA (AC)

IP65
  impulso com parafuso 1-2 posições

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto

Bobina

Voltagem

Consumo energético

Grau de proteção

Comando manual

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1 2 3 4 5 6

P 1 5 E 2 5 5 2 4

3 Comando 14

5 = Elétrico amplificado 15 mm

12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
34 = 24 V AC 

5 Voltagem

C = Manual 2 posições (a pedido)
D = Servo alimentação externa do piloto

6 Variação

1 Série

P15EF = Distribuidores COMPACT - corpo rosqueado 
G1/8 piloto série A (15 mm)

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica
5 = Elétrico amplificado 15 mm

2 Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.  
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos     c.p. = centros em pressão

Impulso elétrico - Conexões rosqueadas G1/8

Impulso simples

48 = 48 V AC
11 = 110 V AC 
23 = 230 V AC

F

As eletroválvulas são fornecidas com bobina, sem conector

** = Voltagem 12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 48 V AC - 110 V AC - 230 V AC (Exemplo: P15EF25024) 

Impulso duplo

4 Retorno 12

P15EF250**

P15EF251**

P15EF255**

P15EF355**

P15EF555**

P15EF455**

P15EF655**

P15EF855**

P15EF755**

DIN C (8 mm)

Para obter mais informações contactar 
o nosso Departamento Comercial
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P15EF Distribuidores COMPACT 15 mm - piloto A 15 mm - Corpo rosqueado

Conexão elétrica com conector externo

P15SF310P15SF300 P15SF400 P15SF550

P15SF570

placa de alimentação
intermediária para versão
rosqueada

P15SF560

base 1 posição
1-3-5 fechadas

base 1 posição placa separadora
de pressão

base 2 posições placa de fechamento
posição válvula não
utilizada

P15SF410

base 2 posições
1-3-5 fechadas

P15SF515

placa de alimentação
direita/esquerda G1/4

P15STR05P15STR02

tirante modular
2 posições válvula

tirante modular
5 posições válvula

P15STR01

tirante modular
1 posição válvula

AZ4-SN004A

AZ4-VN0414

n. 100 parafusos M4x14 para tirantes

n. 100 porcas M4 para tirantes

P15SF499-02
P15SF499-03
P15SF499-04
P15SF499-05
P15SF499-06
P15SF499-07
P15SF499-08
P15SF499-09
P15SF499-10

Placa base pré-montada

Código N. posições

2
3
4
5
6
7
8
9

10

As placas base pré-montadas incluem juntas e parafusos para montagem 
das válvulas

conector 15 mm

AM-5109

Conexões elétricas
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Impulso elétrico - Para base conector 15 mm

Impulso simples

Impulso duplo

 NEW - P15EB
Distribuidores COMPACT 15 mm - piloto A 15 mm

Para base

CARACTERÍSTICAS

 -5 ÷ 50 °C
ar filtrado 10 μm, com ou sem lubrificação

spool
9 bar
G1/8

800 (5/2)   720 (5/3)   720 (3/2+3/2)
zamak

          NBR
alumínio

série A (15 mm)
série U05

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 48 V AC - 110 V AC - 230 V AC 
2 W (DC) 2,3 VA (AC)

IP65
  impulso com parafuso 1-2 posições

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema de permutação

Pressão Máx

Conexões

Fluxo nominal (Nl/min)

Corpo válvula

Vedações

Spool

Eletropiloto

Bobina

Voltagem

Consumo energético

Grau de proteção

Comando manual

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

1 2 3 4 5 6

P 1 5 E 2 5 5 2 4

3 Comando 14

5 = Elétrico amplificado 15 mm

5 Voltagem 6 Variação

1 Série

P15EB = Distribuidores COMPACT para montagem na 
base piloto série A (15 mm)

4 Retorno 12

0 = Mola pneumomecânica
1 = Mola mecânica
5 = Elétrico amplificado 15 mm

2 Tipo

2 = 5/2
3 = 5/3 c.f.  
4 = 5/3 c.a.
5 = 5/3 c.p.

6 = 3/2+3/2 NC-NC
7 = 3/2+3/2 NC-NO
8 = 3/2+3/2 NO-NO

c.f. = centros fechados     c.a. = centros abertos     c.p. = centros em pressão

B

As eletroválvulas são fornecidas com bobina, sem conector

C = Manual 2 posições (a pedido)
D = Servo alimentação externa do piloto

12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
34 = 24 V AC 

48 = 48 V AC
11 = 110 V AC 
23 = 230 V AC

P15EB250**

P15EB251**

P15EB255**

P15EB355**

P15EB555**

P15EB455**

P15EB655**

P15EB855**

P15EB755**

** = Voltagem 12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 48 V AC - 110 V AC - 230 V AC (Exemplo: P15EB25024) 

DIN C (8 mm)

Para obter mais informações contactar 
o nosso Departamento Comercial
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Conexão elétrica com conector externo

P15EB Distribuidores COMPACT 15 mm - piloto A 15 mm - Para base

P15SB400

P15SB570

base 2 posições 
saídas laterais
conexões automáticas 
GZR

P15SB310

base 1 posição 
saídas laterais
conexões automáticas 
GZR
1-3-5 fechadas

P15SB200

base 2 posições
saídas laterais  G1/8

P15SB550

placa separadora
de pressão

placa de fechamento
posição válvula
não utilizada

placa de alimentação 
intermediária para base

AZ4-SN004A

AZ4-VN0414

n. 100 parafusos M4x14 para tirantes

n. 100 porcas M4 para tirantes

P15SB505

placa de alimentação 
G1/4 direita

P15SB502

placa de alimentação 
G1/4 esquerda

P15SB300

base 1 posição
saídas laterais para
conexões automáticas 
GZR

P15SB110

base 1 posição 
saídas laterais G1/8
1-3-5 fechadas

P15SB210

base 2 posições
saídas laterais G1/8
1-3-5 fechadas

P15SB410

P15SB100

base 1 posição 
saídas laterais G1/8 

base 2 posições 
saídas laterais 
conexões automáticas 
GZR
1-3-5 fechadas

tirante modular
2 posições válvula

tirante modular
5 posições válvula

tirante modular
1 posição válvula

P15SB560

P15STR05P15STR02P15STR01

As placas base pré-montadas incluem parafusos para montagem das válvulas

Placa base pré-montada

P15SB499-02
P15SB499-03
P15SB499-04
P15SB499-05
P15SB499-06
P15SB499-07
P15SB499-08
P15SB499-09
P15SB499-10

Código N. posições

2
3
4
5
6
7
8
9

10

conexão direita
GZR-V10004 = tubo Ø4 mm
GZR-V10006 = tubo Ø6 mm
GZR-V10008 = tubo Ø8 mm  

GZR-V10004/06/08

conector 15 mm

AM-5109

Conexões elétricas
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Módulos em série

TC
Conexões sistemas em série

CARACTERÍSTICAS

Manifold de válvulas, entradas digitais M12/M8, saídas M12
Máx 64 entradas + 64 saídas (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet)

Máx 64 entradas + 88 saídas (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT)

série BD (VDMA) 18 - 26 mm
série P10 - P15 (COMPACT)

módulos de expansão remota para Manifold de válvulas
com plug-in sub D 25

CANopen, DeviceNet, PROFINET, PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, EtherCAT

Dispositivos controlados

Capacidade de gestão

Configuração integrada

Configuração distribuida

Protocolos Fieldbus

Módulo em série para todos os modelos de Manifold

P10F P10B P15BP15F BD_18 BD_26

Código

Alimentação Auxiliar

Conectores

Fieldbus

Diagnóstico

Capacidade máx I/O

LSS Slave

TCXC

1 x M12 - 4 pinos macho
1 x M12 - 5 pinos macho
1 x M12 - 5 pinos fêmea

Ótico, Primário, Estendido
64  Entradas - 40 Saídas

24 bobinas
Suportado

Código

Alimentação Auxiliar

Conectores

Fieldbus

Diagnóstico

Capacidade máx I/O

TCXD

1 x 7/8” - 4 pinos macho
1 x 7/8” - 5 pinos macho
1 x 7/8” - 5 pinos fêmea

Ótico, Primário, Estendido
64  Entradas - 40 Saídas

24 bobinas

Código

Alimentação Auxiliar

Conectores

Fieldbus

Diagnóstico

Capacidade máx I/O

TCXP

1 x M12 - 4 pinos macho 
1 x M12 - 4 pinos macho B code
1 x M12 - 4 pinos fêmea B code

Ótico, Primário, Estendido
64  Entradas - 40 Saídas

24 bobinas

CANopen

DeviceNet

Código

Alimentação Auxiliar

Conectores

Fieldbus

Diagnóstico

Capacidade máx I/O

Código

Alimentação Auxiliar

Conectores

Fieldbus

Diagnóstico

Capacidade máx I/O

Código

Alimentação Auxiliar

Conectores

Fieldbus

Diagnóstico

Capacidade máx I/O

TCXPN

1 x M12 - 4 pinos macho
2 x M12 - 4 pinos fêmea D code

Ótico, Primário, Estendido
64  Entradas - 64 Saídas

24 bobinas

TCXEC

1 x M12 - 4 pinos macho
2 x M12 - 4 pinos fêmea D code

Ótico, Primário, Estendido
64  Entradas - 64 Saídas

24 bobinas

TCXEN

1 x M12 - 4 pinos macho
2 x M12 - 4 pinos fêmea D code

Ótico, Primário, Estendido
64  Endradas - 64 Saídas

24 bobinas

EtherNet/IP

PROFIBUS-DP

PROFINET EtherCAT
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TC Conexões sistemas em série

Módulos de expansão configuráveis

TC8I412
N. 8 Entradas digitais M12

TC8U412 
N. 8 Saídas digitais M12

TC8I808
N. 8 Entradas digitais M8

TCR32ID 
N. 16+16 Entradas digitais

TCR32UD 

N. 16+16 Saídas digitais

TZ-F478

DeviceNet 
Alimentação 7/8
fêmea 4 polos

TZ-F578

TZ-M578/T

DeviceNet 
Bus Entrada 7/8
fêmea 5 polos

TZ-M578
DeviceNet
Bus Saída 7/8
macho 5 polos

TZ-F5M12

CanOpen
Bus Entrada M12 
fêmea 5 polos

TZ-F5M12-B

ProfiBus
Bus Entrada M12 
fêmea 5 polos B-code

TZ-M4M12-B
ProfiBus
Bus Saída M12 
macho 4 polos B-code

TZ-M5M12
CanOpen
Bus Saída M12 
macho 5 polos

TSCFN16...

TSCFN16D0300
Cabo pré-cablado,sub D, 25 polos, 
16 sinais 3 m
TSCFN16D0500
Cabo pré-cablado, sub D 25 polos, 
16 sinais 5 m
TSCFN16D1000
Cabo pré-cablado, sub D 25 polos, 
16 sinais 10 m

TZ-F4M12

CANopen, ProfiBus, ProfiNet
EtherNet/IP, EtherCat
Alimentação M12
fêmea 4 polos

Módulo FieldBus

Módulo Auxiliar Entradas 8 x M8

Módulo Auxiliar Entradas 4 x M12

Tampa terminal TCXX incluída (1 pz.)

Parafusos tampa TCXX incluídos (4 pz.)

Tirantes I/O incluídos (4 pz.)

Suporte para módulos

TFP010 1 mm para válvulas P10F-P15F (2 unidades)
TFP060 6 mm para válvulas BD 18-26 mm (2 unidades)
TFP178 17,5 mm para válvulas P10B (2 unidades)
TFP257 25,7 mm para válvulas P15B (2 unidades)

Módulo Auxiliar Saídas 4 x M12

Adaptator para bateria VDMA 18-26 mm

TZ-M4M12-D

ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCat
Bus Entrada/Saída M12
macho 4 polos D-code

TZ-M578T
DeviceNet Bus
terminação 7/8
macho 5 polos

TZ-M4M12-BT
ProfiBus Bus,
terminação M12
macho 4 polos B-code

TCR1616 

N. 16 Entradas digitais + 
N. 16 Saídas digitais 

Sistema de montagem

6

5

4
3

7

1
9

2

8

TZ-M4M12-B/BT

TZ-M5M12/T

TZ-M5M12-T
ProfiBus, Bus terminação M12
macho 5 polos

TC16I812
N. 16 Entradas digitais M12
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Bobinas
Bobinas U04 - U05 - U1 - U2 - U3 e conectores

P  = A pedido (a) = Versão conector M12= Padrão

El
et

ro
vá

lv
ul

as
Bo

bi
na

s

Eletropilotos

P

TABELA DE COMPATIBILIDADE
- BOBINAS/ELETROPILOTOS
- ELETROPILOTOS/ELETROVÁLVULAS

DE-352 24 V DC 1,2 W
DE-452 24 V DC 1,35 W
(com led)

DE-355 24 V DC 0,5 W

Bobina U04 10 mm para eletropilotos série B

Conector:

D-500

D-530-...

D-535-...

DE-552 24 V DC 1,2 W
DE-652 24 V DC 1,35 W
(com led)

DE-555 24 V DC 0,5 W

Conector:

D-500

D-530-...

D-535-...

DE-052L030 24 V DC 1,2 W

Com conector integrado a 90° alto Com conector em linha

Com cabos livres (comprimento 300 mm) Com conector em linha e predisposição para fechamento estanque

DE-642I 12 V DC 1,35 W
DE-652I 24 V DC 1,35 W
(com led)

DE-655I 24 V DC 0,5 W

Conector:

D-530C-100

D-530C-200

10 mm

15 mm

22 mm

30 mm

30 mm

ISO 1- ISO 2 

ISO 3 - ISO 4

ISO 1 - ISO 2

ISO 01 26 mm

ISO 02 18 mm

Interface

NAMUR

G1/8

G1/4

G1/8

placa base

G1/8

tubo Ø 4

tubo Ø 6

tubo Ø 8

G1/8 - G1/4

G1/2

G1/8

G1/4 - G3/8

G1/2 ÷ G1

G1 1/2

G1/8

G1/4 ÷ G1

G1 1/2

G1/8

U04

U05

U1

U2

U3

BE

AE

BD

AC-N

CL

CM

COMPA 2/4

G6

GL6

G7

PS

AC

AF

AG

P15E

A (U05) B (U04) AA (U1) AA (U3) AB (U2)

P

P P

P P

P P

(a)
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Conectores

D-500

Bobina:

U04/U05

Conector miniaturizado sem fio Conector miniaturizado
com cabos livres

Conector miniaturizado com cabo

Conector 15 mm

D-530-30

D-530-50

D-530-200

Bobina:

U04/U05

D-535-30

D-535-50

D-535-200

Bobina:

U04/U05

AM-5109

Bobina:

U05

Bobinas U1 - U2 - U3

DD-351

Bobinas U05 15 mm para eletropilotos série A

Conector:

D-500

D-530-...

D-535-...

DD-151

Conector:

D-500

D-530-...

D-535-...

Com conector integrado a 90° alto Com conector integrado a 90° baixo Com conector integrado em linha

Com cabos livres (comprimento 300 mm)

DD-051L030

DD-052L030

DD-551

Conector:

D-500

D-530-...

D-535-...

Lado 15 mm Faston

DD-013

DD-040

DD-041

DD-042

DD-050

Conector:

AM-5109

DD-051

DD-052

DD-060

DD-070

Bobinas U04 - U05 - U1 - U2 - U3 e conectores

24 V DC 24 V DC

24 V DC 2 W
24 V DC 2,5 W

24 V DC

230 V AC 50/60 Hz 3,5 VA
24 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
12 V DC 2 W
12 V DC 2,5 W
48 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

24 V DC 2 W
24 V DC 2,5 W
110 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
230 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

DC-0301

DC-0302

DC-0307

DC-0309

DC-0310

12 V DC 2,5 W 
24 V DC 2,5 W
24 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
110 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
230 V AC 50/60 Hz 3,3 VA

DB-0501

DB-0502 

DB-0507

DB-0509

DB-0510

As bobinas U1-U2-U3 são homologadas de acordo 

como regulamento CSA certificado n. LR 113373-1

Para bobinas homologadas de acordo com os regulamentos UL 
contactar o nosso Departamento Comercial

12 V DC 11 W
24 V DC 11 W
24 V AC 50/60 Hz 10 VA
110 V AC 50/60 Hz 10 VA
230 V AC 50/60 Hz 10 VA

DA-0050

DA-0051

DA-0106

DA-0108

DA-0124

12 V DC 3,5 W
24 V DC 3,5 W
24 V AC 50/60 Hz 5 VA
110 V AC 50/60 Hz 5 VA
230 V AC 50/60 Hz 5 VA

Conector 22 mm

AM-5110

Bobina:

U1

Conector 30 mm

AM-5111

Bobina:

U2/U3

22 mm (U1) 30 mm (U2)

30 mm (U3)
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Modularidade interruptores/botões

Botões
Manuais, pneumáticos e mecânicos com parafuso e no painel

Interruptor pneumático

Interruptor pneumático amplificado

Interruptor com rolete 1 posição

Interruptor com esfera 1 posição

Interruptor com antena omnidirecional 1 posição

Interruptor alavanca com rolete 1 posição 

Interruptor alavanca com rolete articulado 1 posição

Interruptor com tecla 1 posição8
7

9

11
10

16

21
20
19

15

12

13
146

5

18
17

4
3
2
1

INTERRUPTORES PNEUMÁTICOS / MECÂNICOS

Interruptor rotativo

Interruptor com alavanca rotativa

Alavanca omnidirecional

Atuador empurra puxa

Botão embutido

Botão cogumelo

Botão

Alavanca

BOTÕES MANUAIS

Acionamento indireto rosqueado

Acionamento indireto no painel

Acionamento direto no painel

Acionamento direto ponta com esfera

Acionamento direto ponta com esfera no painel

TIPOS DE COMANDO

19

E-1520

CL/CM18 AI - AC - CL/CM

21 E-15

17 AI - AC - CL/CM

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

Botão embutibo

AI-3511

AI-3512

AI-3513

AI-3511Q

AI-3512Q

AI-3513Q

1 Posição
preto
vermelho
verde

preto
vermelho
verde

Montagem no painel
1 posição

Botão cogumelo

1 Posição

Montagem no painel
1 posição

AI-3514

AI-3516

vermelho
preto

AI-3514Q

AI-3516Q

2 Posições

Montagem no painel
2 posições

AI-3514D

AI-3516D

AI-3514QD

AI-3516QD

Botão elevado Alavanca

vermelho
preto

vermelho
preto

vermelho
preto

AI-3515

AI-3517

AI-3519

AI-3515Q

AI-3517Q

AI-3519Q

1 Posição
verde
vermelho
preto

verde
vermelho
preto

Montagem no painel
1 posição

AI-3524

AI-3524Q

2 Posições

preto

preto

Montagem no painel
2 posições
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Botões manuais, pneumáticos e mecânicos com parafuso e no painel

Interruptor rotativo antiacidente

AI-3521

AI-3521Q

Com luz de aviso1 posição

preto

preto

Montagem no painel com luz de 
aviso 1 posição

AI-3520

AI-3520Q

Com luz de aviso 2 posições

preto

preto

Montagem no painel com luz de 
aviso 2 posições

Interruptor com alavanca rotativa

AI-3523

AI-3523Q

Com luz de aviso 1 posição

preto

preto

Montagem no painel com luz de 
aviso 1 posição

AI-3522

AI-3522Q

Com luz de aviso 2 posições

preto

preto

Montagem no painel com luz de 
aviso 2 posições

Alavanca omnidirecional

AI-3525

AI-3525Q

Com retorno ao centro 1 posição

preto

preto

Montagem no painel com retorno ao 
centro 1 posição

Interruptor empurra puxa

AI-3526

2 posições

preto

AI-3526Q preto

Montagem no painel 
2 posições

anel de redução para furos de Ø 30,5 a Ø 22,5
compatíveis com os interruptores de fim de curso AI-35..Q

AI-3529

Interruptores pneumáticos e mecânicos

AI-3550

AI-3551

Interruptor pneumático

Interruptor pneumático
amplificado

Interruptor com rolete e
proteção anti-poeira

AI-3560

Interruptor com esfera e
proteção anti-poeira

AI-3562

Interruptor com antena
omnidirecional 1 posição
com retorno ao centro

AI-3563

Interruptor alavanca com rolete
1 posição

Interruptor alavanca com rolete 
unidirecional 1 posição

Interruptor com tecla
1 posição

AI-3570

AI-3571

AI-3572
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YR
Atuador rotativo e válvulas para automação dos processos

YR240 Válvula esfera 2/2 em latão com atuador rotativo

Efeito duplo/simples

YR250 Válvula esfera 2/2 em AISI 316 manual ou com atuador rotativo

Efeito duplo/simples Efeito duplo Efeito simples

Efeito duplo Efeito simples

YR260 Válvula esfera 2/2 em AISI 316 (3 peças) manual ou com atuador rotativo

Efeito duplo/simples Efeito duplo Efeito simples

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

YR250008LM

YR250010LM

YR250015LM

YR250020LM

YR250025LM

YR250032LM

YR250040LM

YR250050LM

YR250065LM

YR250080LM

ØAlavanca manual

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

100

YR240008SR

YR240010SR

YR240015SR

YR240020SR

YR240025SR

YR240032SR

YR240040SR

YR240050SR

YR240065SR

YR240080SR

YR240100SR

ØDNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

100

YR240008DA

YR240010DA

YR240015DA

YR240020DA

YR240025DA

YR240032DA

YR240040DA

YR240050DA

YR240065DA

YR240080DA

YR240100DA

Ø

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

YR250008DA

YR250010DA

YR250015DA

YR250020DA

YR250025DA

YR250032DA

YR250040DA

YR250050DA

YR250065DA

YR250080DA

Ø DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

YR250008SR

YR250010SR

YR250015SR

YR250020SR

YR250025SR

YR250032SR

YR250040SR

YR250050SR

YR250065SR

YR250080SR

Ø

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

YR260008LM

YR260010LM

YR260015LM

YR260020LM

YR260025LM

YR260032LM

YR260040LM

YR260050LM

YR260065LM

YR260080LM

ØAlavanca manual

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

YR260008DA

YR260010DA

YR260015DA

YR260020DA

YR260025DA

YR260032DA

YR260040DA

YR260050DA

YR260065DA

YR260080DA

Ø DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

YR260008SR

YR260010SR

YR260015SR

YR260020SR

YR260025SR

YR260032SR

YR260040SR

YR260050SR

YR260065SR

YR260080SR

Ø

Temperatura: -20 ÷ 230 °C
Fluido: ar, água, fluidos agressivos, etc.
Pressão de trabalho: Máx 64 bar
(em função da temperatura)

Temperatura: -20 ÷ 230 °C
Fluido: ar, água, fluidos agressivos, etc.
Pressão de trabalho: Máx 64 bar
(em função da temperatura)

Temperatura: -20 ÷ 120 °C
Fluido: ar, água, etc
Pressão de trabalho: 16 ÷ 40 bar
(em função da temperatura)

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
G2 1/2

G3

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
G2 1/2

G3
G4

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
G2 1/2

G3
G4

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
G2 1/2

G3

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
G2 1/2

G3

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
G2 1/2

G3

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
G2 1/2

G3

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
G2 1/2

G3
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YR270 Válvula esfera em “L” 3/2 em AISI 316 manual ou com atuador rotativo

YR Atuador rotativo e válvula para automação dos processos

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50

YR270008DA

YR270010DA

YR270015DA

YR270020DA

YR270025DA

YR270032DA

YR270040DA

YR270050DA

Ø DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50

YR270008SR

YR270010SR

YR270015SR

YR270020SR

YR270025SR

YR270032SR

YR270040SR

YR270050SR

Ø

Efeito duplo/simples

Efeito duplo Efeito simples

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50

YR270008LM

YR270010LM

YR270015LM

YR270020LM

YR270025LM

YR270032LM

YR270040LM

YR270050LM

Ø

Alavanca manual

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2

YR280008SR

YR280010SR

YR280015SR

YR280020SR

YR280025SR

YR280032SR

YR280040SR

YR280050SR

ØDNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2

YR280008DA

YR280010DA

YR280015DA

YR280020DA

YR280025DA

YR280032DA

YR280040DA

YR280050DA

Ø

YR280 Válvula esfera em “L” 3/2 em latão manual ou com atuador rotativo

Efeito duplo/simples

Efeito duplo Efeito simples

DNCódigo

8
10
15
20
25
32
40
50

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G 2

YR280008LM

YR280010LM

YR280015LM

YR280020LM

YR280025LM

YR280032LM

YR280040LM

YR280050LM

Ø

Alavanca manual

Temperatura: -20 ÷ 160 °C   
Fluido: ar, água, fluidos agressivos, etc.   
Pressão de trabalho: Máx 30 bar
(em função da temperatura)

Temperatura: -20 ÷ 190 °C
Fluido: ar, água, fluidos agressivos, etc.
Pressão de trabalho: Máx 63 bar
(em função da temperatura)

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1
G1 1/4
G1 1/2

G2
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AM-50 
Reguladores de fluxo unidirecional e bidirecional 
M5 - G 1/8 - G 1/4 - G 3/8 - G 1/2

AM-50 
Reguladores de fluxo unidirecional G1/2 - G 3/4 - G 1

M5
G1/8
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

AM-5070

AM-5071

AM-5072

AM-5074

AM-5076

AM-5077

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

AM-5060

AM-5061

AM-5062

AM-5063

AM-5064

AM-5065

AM-5066

AM-5067

G1/2
G3/4

G1

AM-5090

AM-5091

AM-5092Regulação
unidirecional

Regulação
bidirecional

AM-51 
Válvulas de duas pressões "AND"

AP-500
Com comando elétrico

AP-520
Com comando pneumático

Contadores binários (flip flop)

Pressão máx de trabalho: 10 bar
Pressão mín de acionamento: 1,5 bar
Temperatura ambiente: -30 ÷ +80 °C
Bobina: U1 série DA

Reguladores de fluxo corpo metálico

AM-5160

corpo rosqueado G1/8
AM-5162

corpo rosqueado G1/8

Válvulas processamento de sinais

Regulação
unidirecional

AM-5164

corpo rosqueado G1/4

AP/AM
Válvulas acessórias

AM-51 
Válvulas seletora "OR"

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina, conector e porca de bloqueio

AM-5161

conexões rápidas Ø 4x2
AM-5163

conexões rápidas Ø 4x2

1
1

2,25
5
6
9

1
1

2,25
3,5
5
6
6
9

Ø mm

Ø mm
9
9

12
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AM-52 
Arranque progressivo G1/8 ÷ G1

Com regulação manual

Com interruptor elétrico

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8

AM-5240

AM-5241

AM-5242

AM-5243

G1/8
G3/8

AM-5242E

AM-5243E

G1/2
G3/4

G1

AM-5254

AM-5255

AM-5256

G1/2
G3/4

G1

AM-5259

AM-5260

AM-5261

AM-55 
Válvulas de bloqueio

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

AM-5500

AM-5501

AM-5502

AM-5503

AM-5504

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

AM-5510

AM-5511

AM-5512

AM-5513

AM-5514

Unidirecional

AM-5200 
Transdutor pneumoelétrico

AM-5220 
Pressostato regulável

Transdutores e pressostatos

AM-5200 AM-5220

AM-53 
Economizador G1/8 ÷ G1

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1

AM-5350

AM-5351

AM-5352

AM-5353

AM-5354

AM-5355

AM-5356

AM-54 
Válvulas de não retorno G1/2 - G3/4 - G1

G1/2
G3/4

G1

AM-5400

AM-5401

AM-5402

AP/AM Válvulas acessórias

Arranque progressivo

Válvulas de não retorno

Válvulas de bloqueio

Economizadores

Bidirecional

Com regulação manual

Com interruptor elétrico

Ø mm
6,5
6,5
9,5
9,5

9,5
9,5

Ø mm

15
15
24

15
15
24

Ø mm

Ø mm

6,5
6,5
9,5
9,5
15
15
24

Ø mm
15
15
24

Ø mm

6,5
6,5
9,5
9,5
15

Ø mm
6,5
6,5
9,5
9,5
15

Ø mm
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Pressostato digital

HZ9N12

HZ9N ...

HZ9N
Pressostatos

Temperatura de funcionamento: 0 ÷ 60 °C: 0 ÷ 60 °C
Tensão: 12 - 24 V DC
Repetibilidade: ≤ ± 2% F.S. ± 1 digit
Saída analógica: 1 ÷ 5 V  4 - 20 mA (a pedido)
Conexão: conector M8 e cabo (a pedido)

Código

HZ9NC04

HZ9NC02

HZ9NP04

HZ9NP02

Pressão de 
trabalho

(bar)

-1 +1
-1 +1
0 -10
0 -10

Saída

2xPNP
2xNPN
2xPNP
2xNPN

Comprimento
cabo
(m)

2 m
2 m
2 m
2 m

Conexão

G1/8 - M5
G1/8 - M5
G1/8 - M5
G1/8 - M5

Pressostato regulável com membrana

HZ9N1F

Adaptador para montagem no 
painel + tampa de proteção

HZ9N2F

Suportes (2 unidades)

Código

HZ9N12110060

HZ9N12110080

HZ9N12111060

HZ9N12111080

Escala de
regulação (bar)

1 - 10
1 - 10
0,1 - 1
0,1 - 1

Tolerância 20° C
(bar)

± 0,5
± 0,5
± 0,1
± 0,1

Contato

NO
NO
NO
NO

Conexão

R1/8
R1/4
R1/8
R1/4

Pressão Máx: 80 bar
Temperatura Máx: -10 ÷ 120 °C
Voltagem Máx: 250 V AC
Corrente Máx: 0,5 A
Corpo: latão

Versão com contato NC - NC/NO a pedido

HZ9N12A

Tampa
de proteção IP54

HZ9N12B

Conector
de proteção IP65

HZ9N12C

Conector
de proteção IP65 DIN

Mínima unidade
regulação

(bar)

0,001
0,001
0,01
0,01

Disponível na versão ATEX
Para mais informações contactar o nosso Departamento Comercial



3

95

3

 NEW

V
Á

LV
U

L
A

S

Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ +50 °C
-10 ÷ +95 °C

água, ar, gás não corrosivo
latão
NBR

U1
U2

vide seção bobinas
24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 220 V AC 50/60 Hz

- Juntas em VITON, EPDM, EPM (uso alimentar)
- Corpo em latão niquelado, inox AISI 316
- Versão NO
- G1 1/4 - G1 1/2 - G2

Temperatura ambiente

Temperatura fluido

Fluido

Corpo válvula

Vedações

Bobina

Consumo energético

Voltagem

Outras versões disponíveis a pedido

 - YF
Válvulas para fluidos G1/8 ÷ G1

YF310061D (c)

YF310082D (d)

G1/8
G1/4

1,5
2,4

10
10

0
0

10
10

10
10

U1
U2

1
2,3

YF210151S

YF210201S

YF210251S

G1/2
G3/4

G1

12,7
19
25

25
25
25

0,15
0,15
0,15

18
16
12

16
13
10

U1
U1
U1

40
90

176

YF210061D (a)

YF210062D (b)

YF210082D (b)

G1/8
G1/8
G1/4

Nominal mín Máx DC

Bobina

2
2

3,5

25
25

100

0
0
0

12
22
10

10
20
8

Pressão (bar)
Código

Máx AC

U1
U2
U2

1,5
1,7
5,4

As eletroválvulas são fornecidas com porca, mas sem bobina e conector

2 vias NC ação direta

2 vias NC servo acionadas membrana

3 vias NC ação direta

Conexões
Ø nom.

(mm)

Nominal mín Máx DC

Pressão (bar)
Código

Máx AC
Conexões

Ø nom.
(mm)

Nominal mín Máx DC

Pressão (bar)
Código

Máx AC
Conexões

Ø nom.
(mm)

(a) (b)

(c) (d)

Bobina

Bobina

Bobinas

YFDA-0224

YFDA-0211

YFDA-0223

DA-0102

YFDB-0224

YFDB-0211

YFDB-0223

DB-0502

24 V AC - 50/60 Hz - 8 VA
110 V AC - 50/60 Hz - 8 VA
230 V AC - 50/60 Hz - 8 VA
24 V DC - 6 W

24 V AC - 50/60 Hz - 13 VA
110 V AC - 50/60 Hz - 13 VA
230 V AC - 50/60 Hz - 13 VA
24 V DC - 11 W

U1 U2

KV 
(l/min)

KV 
(l/min)

KV 
(l/min)



3

96

3

Sujeito a alterações

CARACTERÍSTICAS

-20 ÷ +50 °C
ar filtrado 50 μm, com ou sem lubrificação

1,5 ÷ 9 bar
 G1/4

incorporados
permite a parada do cilindro com boa
precisão de repetibilidade de posição

série GL
sistema spool

série A/U05
24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
(somente versão com conexão elétrica externa)

U05 = 2 W (DC) 2,3 VA (AC)
botão embutido 1 posição

Temperatura

Fluido

Pressão

Conexões

Reguladores de velocidade

Vedações

Eletroválvulas

Sistema de permutação

Eletropiloto/Bobina

Voltagem

Consumo energético

Comando manual

YG-6300
Grupo posicionador para cilindros pneumáticos

DD- ...

Bobina U05 lado 15 mm Faston

DD-040

DD-041

DD-051

DD-060

DD-070

24 V AC
12 V DC
24 V DC
110 V AC
230 V AC

AM-5109

Conector 15 mm

Reguladores de velocidade incorporados

Para mais informações contactar o nosso Departamento Comercial
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